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Internet via satelliet wordt steeds 
gemakkelijker 6 

Satelletontvangst is in deze tijd niet meer weg te denken. steeds 
vaker blijkt de sateliet een goed alternatief te vormen vaar kabelte- 
levisie, Ook breiden de mogelijkheden van de satelliet zich steeds ver- 
der ult. In eerste instantie beperkte satellietomvangst zich tor analo- 
ве televisie, maar nu ook de satelliet is “gedigitaliseerd” kan de scho 
Tel gebruikt worden voor digitale televisie en inernet. 


Alinco DJX-2000: Millennium of 
Middeleeuwen? 9 


Een nieuwe scanner op de markt brengen is geen eenvoudige zaak 
Met name als je vernieuwend bezig wil zijn, moet je knap inventief 
zijn om nog met iets leuks te komen, Is bijna alles tenslotte al niet 
uitgevonden? "Intelligent receiver’ staat er op de behuizing, Hoe intel 
ligent de 0сгооо is zal duidelijk worden, Met zijn ruime bereik van 
ол MHz tot 2150 MHz zet de scanner in elk geval wel hoog in 


De bliksem bespied 26 


Blikseminslag blijft een oncontroleerbaar fenomeen. Moeder natuur 
bepaalt waar en wanneer bliksem met haar al dan niet vernietigende 
kracht zal toeslaan, Wel is men in staat om tot op enkele honderden 
meters nauwkeurig te bepalen, waar dan ook in Nederland, waar de 
bliksem is ingeslagen, 


Frontplaten maken, maar net even 
anders 29 


Met Ingewikkelde tekenprogramma’s Kan je schitterende frontplaten 
ontwerpen. Die complexe tekenpakketten zijn echter een flinke drem: 
pel om dat snel even te doen. Het kan ook anders, 


Begrippen toegelicht voor 
de beginnende amateur 33 


Het "gelicenceerde" radioamateurisme zit niet bepaald in de lilt, Een 
van de redenen is dat vooral de jeugd het af laat weten, Nieuwkomers 
beginnen vaak als luisteraar maar als ze dan naar de bandsecties 
gaan waar het officiële amateur radioverkeer zich afspeelt haken ze 
af. "Waar hebben die lui het over en tegen wie praten ze nu eigen. 
Tijk?” Om de starters in onze hobby een klein beetje op weg te hel 
pen kan een toelichting op de kretolopie, de zeden en gebruiken op 
de amateurbanden, geen kwaad. 
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DSP-filering (als optie), flexibele fiterkeuze 
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Alinco DJ-496T 
UHF-portofoon 


Alinco brengt een nieuwe portofoon op de markt 
voor 430 MHz FM met 4o geheugenkanalen 
Voorzien van een CICSS-encode/decoder, DCS en 
de Europese tooncodes. ten allanummeriek dis- 
play maakt het mogelijk om naast de tre 
quentie ook een naam te programmeren, 
met de standaard batterij kan 4 wat 
zendvermogen worden geproduceerd 
Ingang voor externe voeding (15,8 Vde) 
[| voor het laden van eventuele accu's en 
voor gebruik binnenshuis (zendvermogen. 
is dan 5 W). Frequenties kunnen rechtst 
[| rei worden ingevoerd met een 
blackli toetsenbord en de relatie- 
ve signaalsterkte wordt op de 5 
meter weergegeven. 
Inlichtingen: KBC, Veenendaal 
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Alinco DM-330MV 
Voeding 


De voeding DM:330MV heelt zoals tegen- 
woordig gebruikelijk is een geschakelde net- 
voeding, waardoor de dure en zware trans- 
formatoren vervallen, Dit zorgt voor afmetin- 
gen van slechts 175 x 67 x 165 mm (beh). 
Natuurlijk voorzien van alle mogelijke bevei- 
gingen zoals, kortsluitbeveiliging, tempera- 
tuurbeveliging en stroombeveliging (32 A). 
Aan de achterzijde bevinden zich aansluit- 
Klemmen voor maximaal 32 A, de voorzijde 
is voorzien van een standaard sigarenaanste- 
ker-aansluiting (o A) en wee sets snap in 
aanslultingen ieder goed voor 5 А, De voe- 
ding is regelbaar van 5 tot 15 Vdc hetgeen 
duidelijk is af te lezen op de gecombineerde 
omschakelbare Vol/Ampère-meter 
Inlichtingen: KBC, veenendaal 
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ТЕАМ Тогку 
Portofoon 


met S-meter 


De nieuwe portofoon van TEAM is voor de 27 
Мнгграпа en beschikt over twee van de до toe 
gestane kanalen, Het eerste kanaal 19 19 (27.165 
MHz) en het tweede kanaal is 28 (27.285 MHz). De 
potofoon wordt als complete sel geleverd 
(о stuks) en ìs voorzien van drie LED's die de sig: 
naalsterkte (Smeter) aangeven, 

Een twee Kleuren LED geeft de ontvangst (groen) 
еп het zenden (rood) aan, Ook is er voorzien In 
een batterij-indicator die gaar branden als de 9 V- 
blolibatteri leeg begint te raken, Natuurlijk voorzien 

van een squelch regelaar en een toets voor een oproeptoon. Met 
ееп rubber antenne van circa 15 em 15 de Току een Kleine en. 
handzame portofoon. 

Inlichtingen: Combal Electronics, Portugal 
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Air-Base 


| 


| em breedband ontvangstantenne met een 
frequentiebereik van 25-1300 MHz, Verder 15 
Че antenne geschikt om mee te zenden van 
118-137 MHz, Niet alleen cen antenne die bij 
zonder geschikt is voor luchtvaarthobbyisten, 
maar eveneens heel goed inzetbaar vaar de 
burgerluchtvaart op vliegvelden, De antenne s 
ondergebracht in een witte fiberglas behuizing en is 82 cm lang. бе 
onderzijde van de antenne (de voet) waar de antennekabel met PL 
259 connector wordt aangesloten is gemaakt van гуз (roestvrij taal) 
De radialen zijn eveneens van гуз, hebben een doorsnede van 4 mm 
en zijn 57 cm lang. De montage is kinderlijk eenvoudig gemaakt door 
een complete levering van de antenne, Radialen erin draaien (b), 
kabel door het hulpstuk steken en aan de antenne bevestigen, hulp- 
stuk aan de antenne vastzetten en met de bijbehorende Klemmen de. 
zaak op een amtennenijp vastzetten, Een antenne die zeker interes- 
sant zal zijn voor de luchtvaarthobbyist en voor de professionele 
luchtvaart. Inlichtingen firma Avera. 
















President Harry 


De Harry is er nu in de uitvoering а Watt ЕМ en 1 watt AM 
en is in twee modellen te verkrijgen. De ‘gewone ` uitvoe 
ring en de zogenaamde "classic uitvoering. De classic is 
gen iets lxueuzere ulwoering die is uitgerust met een 
chraomkleurig voorfront, verder bestrijkt de Harry de gewo 
ne veertig kanalen van 26.565 tot en met 27.405 MHz, weegt 
Boo gram en Is qua grootte vrij bescheiden, namelijk ns (b) 
хдво (d) x 35 (h) mm, Naast volumes, squelch- en rf-galn 
regelaar is de Harry verder uitgerust met een mode-schake. 
laar (am of Im), een anl (automatic noise limiter) en 
automatische. kanaal 19 schakelaar, De Harry is net als 
zoveel Presidenten van de laatste generaties voor. 
zien van een asc (automatic squelch control), 
Een handige (gepatenteerde) optie die het 
steeds bijstellen van de squelchrepelaar 
overbodig maakt. De President Harry 
gaat in de winkel Fl. 289,00 kos! 
Classic die nlet is uitgerust met de asc 
functie gaat kosten Fl, 255,00, 


БУ Bm. 
Inlichtingen firma Avera, A ЧА 


President 


Net als zoveel Presidenten is ook de Herbert 
aangepast aan de nieuwe wet, Dit betekent dat 
naast 40 kanalen FM nu ook ao kanalen am 
beschikbaar zijn. Afmetingen en gewicht, 180 
(B) x 188 (d) x 5o (h) en vs kilogram, zijn uiter 
aard onveranderd, Hetzelide kan gezegd wor- 
den van de mogelijkheden die toegankelijk zijn 
Ма knoppen en regelaars via het voorfront 
volume, ваше, régain- en toonregelaar. 
Andere mogelijkheden die met de knoppen ie. 
activeren zijn zoals dual watch, mote, scannen, 
kanaal oh, noise blanker, automatic noise lim 
ite, toonder, pa en de ingebouwde sur meter. 
ziten nog steeds op hun eigen plek. De micro 
foon is uitgerust met up/down-toetsen om de 
kanalen te verstemmen, De asc ( automatic 
squelch contro ) is bij de Herbert eveneens 
aanwezig. Een prachtig toestel wat zeker 
geliefd zal gaan warden bij vele cb'ers, De 
adviesverkoopprijs van de nieuwe Herbert 
bedraagt f забо, Inlichtingen firma Avera 
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SATELLIETONTVANGST. 19 IN DEZE TIJD NIET MEER WEG TE DENKEN. STEEDS VAKER BLIJKT 
DE SATELLIET EEN GOED ALTERNATIEF TE VORMEN VOOR KABELTELEVISIE. OOK BREIDEN DE 


MOGELIJKHEDEN VAN DE SATELLIET ZICH STEEDS VERDER UIT. IN EERSTE INSTANTIE 


BEPERKTE SATELLIETONTVANGST ZICH TOT ANALOGE TELEVISIE, MAAR NU OOK DE SATEL 


LIET IS "GEDIGITALISEERD' KAN OE SCHOTEL GEBRUIKT WORDEN VOOR DIGITALE TELEVISIE EN INTERNET. 


Satellietontvangst wordt steeds populair 
der en wordt meer en meer gezien als 
goed alternatief voor kabeltelevisie. In de 
beginjaren van de satelliet waren Ма de 
schotelantenne alleen buitenlandse zen. 
ders te ontvangen; dat zorgde voor een 
grote populariteit van de schotelontvanger 
‘ander allochtonen, Dat verandert echter 
snel. Sinds Canal Digitaal (een dochter 
maatschappij van Canal+) een jaar geleden 
gestart is met het aanbieden van pakket- 
ten voor satellietelevisle en -radio met 
daarin vrijwel alle Nederlandse zenders, 
groeit het аата! schotelbezlters met 
ongeveer zesduizend per maand, Er zijn 
mu naar schatting 320 duizend schotelbe- 
zitters in Nederland, 

Ondanks dat televisie en radio via de satel- 
liet voor veel mensen nieuw is, kent de 
satelliet zelf een lange historie, Al in 1946 
ondekt men dat de maan gebruikt kan 
worden als reflector en dat reflecties ook 
een positieve invloed kunnen hebben op 
het signaal (daarvoor zag men reflecties 
als verstorend). Al spoedig wordt het idee 
geboren dat ook kunstmanen, lager draai- 
end dan de natuurlijke maan, als reflector 
zouden kunnen werken. Tal van testen, 











onder meer met luchtballonnen, en de ontwikkeling van de ruimtevaart leiden ertoe dat In 
1960 de eerste satelliet wordt gelanceerd, Deze passieve communicatiesatellet (met de toe: 
passelijke naam Echo) draaide in een baan rond de aarde еп toonde aan dat voor massa: 
communicatie het gebruik van passieve satelieten als reflector niet geschikt was. Мапи! 
die gedachte ontstaat het idee om actieve satellieten te ontwikkelen; ruim twee jaar naar 
Echo wordt de eerste actieve satelliet de ruimte ingeschoten. 





Clark 


De ontwikkeling gaat verder en in 1964 wordt de eerste aard-synchrone satelliet gelanceerd, 
Syncom geheten, Deze satelliet draaide net zo snel als de aarde (en leek daarom stil te 
staan) en lost het probleem op van het volgen van de zend- en ontvangantennes dat bij 
de eerdere generatie satelieten optrad. In 1965 wordt Intelsat | gelanceerd; deze satelliet 
(Early Bird) wordt boven de Atlantische Oceaan gepositioneerd en vormt de eerste conti 
nue verbinding tussen Amerika en Europa. Deze sateliet is in staat om tegelijkertijd 240 
telefoonlijnen of een televisiekanaal te verwerken. Op de Early Bird worden rondstralende 
antennes gebruikt waardoor de meeste energie (die via zonnepanelen wordt opgewekt) in. 
het heelal verdwijnt en slechts een klein deel de aarde bereikt; ook kan deze sateliet nog. 
niet worden gestabiliseerd, De satellieten uit de series Intelsat Il en II hebben deze zelfde 
nadelen; wel tonen de experimenten aan dat geostationaire satellieten een grote toekomst 
zouden krijgen. Die toekomst wordt veilig gesteld wanneer Arthur Clark een baan om de 
aarde ontdekt waar de wegslingerkracht en de aantrekkingskracht van de aarde elkaar 
opheffen, In deze Clark-belt (op 36.000 Kilometer boven de evenaar) is dus een minimum. 
aan energie nodig om de satelliet op zijn plaats te houden; daardoor kan vrijwel айе 
beschikbare energie worden gebruikt voor het signaal. Ook moderne satelieten worden. 
geplaatst binnen die Claricbelt 





Dekosten 


BySky heeft een pakket samengesteld 
dat bestaat uit een DVB/PCIsatelliet 
insteekkaart, de benodigde software, 

‘schotelantenne van éocm, Een uni- 
versele Inbf, 15 meter satelllet-coaxka- 
bel twee. F-connectors. en 
beugel voor beves 
antenne. Dit pakket kost / 849,00. Voor 
het Bysky-fûll:abonnement betaalt u 
Euro per maand. 


ing van de schate- 





Frequentieband. 


Net als zoveel zaken in onze samenleving. 
heeft ook de satelliet zich niet kunnen ont 
trekken aan de opkomst van de digialise 
ring. “Met het analoge signaal was op zich 
niets mis mee", vertelt Jille Vermeule 
elektrotechnicus van huis uit en als 26 jaar 
bezig met  satellitontvangst (уап 
Vermeulens hand zijn inmiddels een tweet 
al boeken verschenen (‘Sateliet van ana- 
loog tot digitaal” en ‘Ideaal Dipitaal) die 
mede de basis vormen voor dit artikel 
red), "Het enige nadeel M analoog Is dat 
er maar een beperkt aantal frequenties te 
vergeven is omdat je binnen ееп bepaalde 
frequentieband moet blijven uitzenden, Dat 
betekent dus dat het aantal stations gell 
miteerd is." Volgens Vermeulen is een van 
de voordelen van digitale uitzending via de 
satelliet dat er gebruik gemaakt 
kam worden van meerdere 
digitale  compressietechnie. 
ken, “Die maken het mogelijk 
dat je binnen dezelfde band 
breedte als bij analoge uitzen. 
ding veel meer stations In een 
kanaal kunt onderbrengen. 
Daarmee wordt het aanbod voor 
de gebruiker dus groter en de 
kosten voor de programmadistii- 
buteurs kleiner; zij delen immers 
niet alleen dezelfde bandbreedte 
maar ook de kosten ervan.” 








Kwallteit 


Een ander (groot) voordeel van digi 
tale uitzending з de betere ont 
vangstkwalteit. "Zowel bij analoog 
als bij digitaal kunnen er altijd versto- 
ringen van het signaal optreden. Bij 
een analoog signaal is die verstoring 
zichtbaar, Met een digitaal signaal kan 
een checksum worden meegezonden. 
Die checksum bekijkt of er wel of geen 
fout is opgetreden en wanneer er een 


fout is opgetreden zorgt die checksum ervoor dat die fout wordt gecorrigeerd”, aldus 
Vermeulen, Het is zelfs mogelijk om van een regelmatig optredende fout te voorspellen 
wanneer deze zich weer zal voordoen en deze dan op voorhand te corrigeren (forward error 
correction). "Het digitale signaal kan dus wel wat storing hebben zonder dat de kwaliteit 
van de ontvangst daaronder hoeft te leiden, Een digitaal signaal biedt ten opzichte van 
een analoog signaal naast het grotere aanbod en de betere kwaliteit nog een voordeel. 
“Audiodraaggolven kunnen heel gemakkelijk worden gemultipexed; Dat betekent dat je een. 
en hetzelfde programma їп meerdere talen kunt gaan uitzenden, zonder dat daar extra, 
bandbreedte voor nodig is, Voor ondertiteling geldt trouwens hetzelfde, De kijker kan dus 
Kiezen voor een bepaald audiokanaal en/of een bepaalde ondertiteling. Bi een analoog sig 
naal Is dat absoluut onmogelijk: daarvoor is ег bij analoog geen plaats vanwege die band. 
breedte.” 





Internet 


Met de digitalisering van de satelliet leent de schotelontvanger zich niet langer meer alleen 
maar voor de ontvangst van een gigantisch aanbod van televisie- en radiostations. De digi 
tale schotel kan uitstekend worden ingezet voor internet en andere datadiensten. Jille 
Vermeulen schrift in zijn tweede boek (Ideaal Digitaal) dat het groeiend aantal internet 
aansluitingen en de groeiende vraag naar capaciteit het onwaarschijnlijk is dat de tekort 
komingen van de klassieke infrastructuur zullen afnemen, Volgens de auteur wordt de. 
push-technologie de volgende stap in de Internetontwikkeling; om de gebruiker op deze 
manier van grote hoeveelheden informatie te voorzien biedt gezien de bandbreedte volgens 
hem alleen de satelliet uitkomst. Ook andere bronnen wijzen ор de mogelijkheden van de. 
enorme bandbreedte van de satelliet, De mogelijkheden van internet via de satelliet zijn 
divers, Over het algemeen bieden providers een drietal diensten aan, te weten ‘one-way 
satelliet’, ‘two-way sateliet” en multicasting”. 








Bj ‘one-way satelliet zoekt de gebruiker via ISDN of een huurlijn verbinding met het inter 
net; de data die hij opvraagt krijgt hij Ма de satelliet toegezonden, De snelheid van het 
upstream verkeer is dus afhankelijk van de snelheid van de ISDN- of huurlijn; Ма de satel- 
tier worden snelheden tot 2Mbps gehaald, Two-way satelliet’ gaat een stapje verder; in dat 
geval verloopt alle communicatie (dus zowel de ир. als de downstream) via de satelliet 
Ook hier geldt dat de snelheid vanaf de satelliet op kan lopen tot 2Mbps; voor her 
upsiream-verkeer kan de gebruiker veelal 
kiezen voor snelheden van óakbps, 128Kbp 
ol 256Kbps, Multicasting is een dienst die 
bij uitstek geschikt Is voor bedrijfsmatige 
toepassingen waarbij data(bases) vanuit 
een punt tegelijkertijd gedistribueerd 
moeten worden naar meerdere locaties 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het upda. 
ten van databases op meerdere vestigin- 
gen of bijvoorbeeld de wekelijkse ver- 
zending van een digitale nieuwsbrief 
naar verschillende (internationale) ves- 
tigingen 
Internet via de satellet leent zich bij 
uitstek in die gevallen waarbij de 
inlormatie-ultwlsseling ongelijkmatig 
of a-symmetrisch is, informatie wordt 
uitgewisseld met of vanuit locaties 
met een beperkte infrastructuur of 
grote databestanden regelmatig еп 
tegelijkertijd naar een of meerdere 
locaties worden gestuurd (point-to- 
multipoint). Omdat in dit laatste 
geval de verbinding slechis een. 
malig hoeft te worden opge 
bouwd, is er veel tijdswinst te 
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Higlispeed internet via de satelliet b 


d eind 1999 de uitkomst voor het Meen 


ege Сойер 


Uit Amersfoort, Vaor het internetverkeer was op dat moment een gewone vaste ISDN-lijn van 
Kbps beschikbaar. Vanwege ееп capaciteltsprobleem zou de school moeten upgraden 


naar 128Kbps, met de bijbehorende maandelijk 


osten. Door te kiezen voor highspeed. 


Internet Ма de satelliet bledt de ISDNHijn voldoende capaciteit voor het upstream verkee 
terwi] de satellietschotel relatief goedkoop de downstream afhandelt. Ook voor mensen die 


mobiel zijn en van hun mobiele telefoon afhankelijk 
gebied van internet, Neem bijvoorbeeld binnenschippers. Zij kunnen 
binding leg 
baud) van het GSM retourkanaal kunnen de binnenschippers toch 
ward. 


foon heel gemakkelijk een conventionele 
van 34Mbps binnenhalen via het satelliet fo 
binnenschippers dar geen extra inves 

e vaak toch al аап boord 





boeken. Zo kost het slechts 2,2 seconden 
Бе om een bestand van томо via Че 
satelliet te verzenden naar één adres 
(tegen 22 minuten met een ISDN-modem. 
met een snelheid van 64K); nog indruk 
wekkender wordt het wanneer ditzelfde 
bestand wordt verzonden naar 100 adres: 
sen: bij de satelliet blijft de beltijd gelijk 
(2,2 seconden), verwijl de inbeltijd met een 
ISON-modem oploopt tot maar liefst 36 
wur) 





Voor de consument 


Het spreekt voor zich dat de laatstgenoem. 
de mogelijkheden van de satelliet bij ult 
stek geschikt zijn voor het bedrijfsleven. 
Toch is het ook voor consumenten interes. 





biedt de satelliet uitkomst op het 
а hun mobiele tel 

en, Ondanks de lage snelheid (9600 
data met een maximum. 
naal, En over het algemeen hoeven de 
voor te plegen: de schotefontvanger hebben. 


sant en mogelijk om met behulp van de 
satelliet te Internetten, Naast een computer 
(minimaal Pentium Il en minimaal 
266MHz), Windows 05/08 en een modem 
(liefst 56K6) zijn cen DVB/PCisatelliet 
insteekkaart, ееп schotel van богт inclu 
sief Win. een satelliet-coaxkabel en een 
abonnement bij een provider (bijvoorbeeld 
BySky (wwwbyskynD). Het systeem van 
BySky werkt als volgt u belt met uw 
modem in naar het lokale inbelnummer 

зата u automatisch wordt aangemeld bij 
Europeonline in Luxemburg. Daarna kunt u 
gaan surfen, downloaden en e-mailen. Uw 

invraag (bijvoorbeeld het opvragen van 
ееп website) verloopt via uw modem; alle 
informatie de u ontvangt op uw pc is 
afkomstig van de sateliet. De snelheid 
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RTL begint eigen nieuwssite 
met video. 


ind juni zal RTLNieuws.nl, een nieuwssite 
de 18 uur per dag nieuws brengt, van start 
gaan, De site - die zich richt op de onder 
werpen nieuws, sport, economie, regio en. 
weer = zal onder meer videonieuws bren: 
gen. Voor het nieuws op de site zal 
RTLNieuws.nl samenwerken met de redac 
ties van de tv.programma's RTL Nieuws en. 
ЧГ їп het land, Ook krantenuitgever PCM. 
zal deze zomer een nieuwssite beginnen. 
Фе de hele dag door nieuws zal brengen. 
De nieuwssite zal een belangrijk deel van. 
zijn content betrekken van de dagbladen. 
die PCM uitgeeft (NRC Handelsblad, de 
Volkskrant, Algemeen Dagblad, Trouw en. 
Het Parool) 





Belgacom start met 
volce-over-ip 


Belgacom zet uitgebreid in op volce.overip 
technologie. bit jaar gaat het Belgische 
bedrijf nieuwe diensten introduceren voor 
het bedrijfsleven, gebaseerd op deze tech- 

lek. Hierdoor kunnen bedrijven voor hun 
voice” communicatie tussen verschilende 
vestigingen gebruik maken van het 
bestaande datanetwerk. Het bedrijf betaald 
alleen de kosten voor de data-investerin 
gen en een vast bedrag voor alle oproepen 
tussen de verschillende vestigingen: 
Belgacom werkt hiervoor samen met 
Siemens en Cisco 


waarmee u deze informatie downloadt, zal 
over het algemeen hoger liggen dan ande- 
ге snelheden. Bysky stelt dat de gemiddel- 
de snelheid ligt op okbps; overigens geldt 
ook voor internet via de satelliet dat de 
downloadsnelheid_afhankelijk is van de 
langzaamste schakel in de ketting: 

Omdat de aanvraag niet via de satelliet ver- 
loopt maar via het modem, betekent dat. 
dat de telefoonlijn van de klant in gebruik. 
is zolang de Klant surft, Om de telefoon- 
kosten voor de gebruiker zoveel mogelijk te 
beperken heelt Europeonline het zoge 
naamde download center ingericht, Voor 
het downloaden van software kan de Klant 
uit een lijst van software zijn keuze maken, 
Deze software wordt dan gereserveerd en 
de internetverbinding via het modem kan. 
worden verbroken. Op de aangegeven tijd 
ontvangt de klant de gereserveerde soft 
ware, Ма de satelliet, supersnel en zonder 
telefoonverbinding. Per keer kan maximaal 
JooMb aan software (een hele CD-ROM) 
worden gereserveerd, Ook voor het down: 
loaden van andere software dan de In het 
download center aanwezige software ol 
bestanden elders op internet (bijvoorbeeld 
MP3-files) hoeft de telefoonverbinding niet 
open te staan, Nadat de klant de URL heeft 
gegeven waar vandaan hij software wil 
downloaden, kan de verbinding worden. 
verbroken. De server van Europeünline zal 
de software (of het MP3-file) downloaden. 
en via de satelliet doorsturen naar de аап. 








Eerste digitale krantenkiosk 


PEPC Worldwide Ш Den Haag ontwikkelde 
ееп elektronisch distributie netwerk еп 
Newspaper Vending Unit. Dit netwerk 
maakt het mogelijk om content van print 
media vanuit de gehele wereld te ‘ontvan: 
gen’ en te ‘bezorgen’. De Newspaper 
Vending Unit is een Interactieve Klosk die 
direct gekoppeld is aan het elektronische 
distrlbutienetwerk. Hierdoor het mogelijk 
wordt am overal waar zich een Newspaper 
Vending Unit bevindt een grote verscheide. 
nheid aan internationale kranten direct te 
printen. Na een intensieve ontwikkelings 
periode heeft PEPC de eerste Newspaper 
Vending Units geplaatst in het Holiday Inn 
Hotel en het Krasnapolsky Hotel, beide in. 
Amsterdam. РЕРС wil de wereldwijde stan- 
daard op het gebied printondemand. 
applicaties worden. 


Alinco DJX-2000 


Millennium of 
Middeleeuwen? 


EEN NIEUWE SCANNER OP DE MARKT BRENGEN 15 GEEN EENVOUDIGE ZAAK. MET NAME ALS 







IE VERNIEUWEND BEZIG WIL ZIN, MOET JE KNAP INVENTIEF ZIJN OM NOG MET IETS LEUKS 
TE KOMEN, IS BINA ALLES TENSLOTTE AL WIET UITGEVONDEN? "INTELLIGENT RECEIVER" 


STAAT ER OP DE BEHUIZING. HOE INTELLIGENT OE DJX-2000 15 ZAL DUIDELIJK WORDEN. 


Terst: 





Ais wij de door openmaken en de inhoud 
inspecteren treffen wij een complete set 
aan: een tafellader met los tweepollg euro- 
snoer, het accupack, de onvermijdelijke 
riemclip en de draagriem, Een ongeveer 
twintig centimeter lange breedbandanten: 
ne wordt meegeleverd, De totale indruk 
van het geheel is dat het er netjes ver: 
zorgd uit ziet, Een dikke handleiding is 
goed voor een paar avondjes studeren. 
Helaas is de handleiding Engelstalig, hope 
lik komt er een Nederlandse bij. De DIX 
zooo is een complex apparaat en de Ва 
paginas dikke handleiding heef u echt wel 
nodig. De scanner zelf ziet ег ook goed 
afgewerkt uit. Het achterdeel van de DIX 
1000 lijkt uit aluminlum te zijn vervaardigd 
De rest van de behuizing is van slagvaste 
kunststof, De accu is vergrendeld met twee 
kunststof haken die er vrij degelijk uitzien. 


Duidelijk Alinco 


De 00-2000 is een duidelijk herkenbaar 
Alinco product, De vormgeving is afgeleid 
van de bekende portofoons van Alinco. 
Een fraai uiterlijk is het gevolg. Bij het 
aanzetten van de scanner valt het multi 


Mer zijn RUIME BEREIK VAN 0,1 MHZ TOT 2150 MHZ ZET DE SCANNER IN ELK GEVAL 


WEL ноост. 


lunctionele display op: Meerdere regets tekst en cijters kunnen worden weergegeven, 
evenals ten spechumdisplay en een S«meter balk, Intuitieve bediening is niet meteen 
mogelijk. Zelfs het volume en de instelling van de squelch vereisen even denkwerk, 
omdat eerst één van beide functies moet worden geactiveerd, om vervolgens met een 
up/down toets te worden ingesteld. Even later ontdek ik dat indien een functie als: 
volume, squelch e.d. is geselecteerd, dan kan men met de draaiknop ook volume, 
squelch e.d. Instellen, Een multifunctionele draaiknop dus. Na even wennen blijkt dit 
erg prettig te werken. Imoetsen van frequenties gaat gelukkig heel ook gewoon: de 
frequentie intoetsen, gevolgd door ‘enter levert een keurig afgestemde scanner op. 
Wisselen tussen de twee VFO's A en B is ook heel duidelijk. tij gebruik van de func 
tietoets blijken veel functies toch gemakkelijk bereikbaar. Na even wennen Is het 
goed mogelijk om de meest gebruikelijke functies zonder handleiding te bedienen. 
Met name de weergave in de display is bijzonder prettig: naast de standaard te han- 
teren instelling krijgt u de keuzemogelijkheden te zien die u daarnaast пор heeft 
Dit geeft ven duidelijk overzicht van alle opties, Met de up en down toets kunt u 
zo de hele rij opties doorwandelen, om met ‘enter’ uw keuze te bevestigen. 
Hiermee is doorsnee gebruik echt vrij simpel. 























Méér 


De D-2000 zit niet voor niets volgepropt met interessante functies. Wij zullen 
de niet zo vanzelfsprekende functies vaar u doorlopen. De Channel Scope is ег 
één van. Ook hier geldt weer: eenvoud in bediening. Door de scanner op de 
voorkeurslrequentie te zetten en daara de ‘search’ toets aan de zijkant van 
het apparaat in te drukken, naar keuze kunnen 7 of 4o kanalen zichtbaar 
worden gemaakt. Uw horloge kunt u thuislaten: de -зооо heeft cen 24 
uurs klok aan boord. U kunt niet alleen zien hae laat het is, met de ‘on’ en 
‘off timer kunt u de DJX-zoco ook automatisch laten aan- en uitschakelen. 
Hiervoor moet u wel naar een configuratie menu, wordt het u te moeilijk, 
dan Кап met de prominent aanwezige ‘help’ toets om assistentie worden 

gevraagd, De meeste ‘help’ meldingen zijn kart en bondig, Past een mel 





SIRIO LUCHTVAART BASISANTENNE GP 108-136LB 


е 114 кої folded ground plane, fequentiebereik 108-136 m. 
10 e 2.15 dbi, max. power 1000 t 
totale lengte 950 mmn 259 aansluiting - hs 
E SIRIO GP BASIS ANTENNE Zeen 
Ju { eum Ze alet oil, 
EE Dan Imma 


frequentiebereik 108-136 mHz 69,- 135-175 mHz 75, 


е LJ / 
gonbtedrneen Wegen 
VAN RF SYSTEMS (GOED GETEST) 


Frequentiebereik 30 KHz. tot 35 mHz. Omnidirectional 90% vertikaal, 


10% ignia Kompleet met adapter en montageklem 


Radio Abe bestaat dit jaar 50 jaat 
wij vieren door elke maand m Deze maaùd inclusief verzendkosten. 9 - 
spectuculaire aanbieding te komen? U £ 
DAN in onze winkel vele andere aanbiedingen e E 
(М die u echt moet zien. Radio Abe heeft een te set voor op de camping, 
Woe groot assortiment in HF, VHF en UHF STRONG 8000 met de nieuwste software of de PHILIPS 


1 scanners, CB apparatuur, bedrijfs” campingstatief van aluminium. Kompas С.112 van een 
SQJAAR eeng Voedingen, satelliet [Tome ar Sateliet Inder gyet або тше 
sa ^ ontvangst-installaties voor zowel TV als | Gwe EE а 
L radio enz. Ook leveren wij PC-kaarten ontvangst van o.a de 
voor internet-ontvangst via de satelliet Nederlandstalige en 


[JUBILEUM ` Eat 
ANBIEDING ille 


TARGET НЕЗ 
Yer ontanger van goede onvangt iH tot 20 m 
in de modulatie soorten АМ en SSB. Clarity +/- 800 Hz en afstemming $ 7a ET 
EE EA ou” De communicatie specialist 
Eerste IF 45.000 miz, tweede If 435 HG met een ceramic fiter 
demodulator АМ Quasi Synchronous SSB product detector. 
| Normaal fL. 3 


ЖОЕ list 250, 
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WEISEN: 

















PATRONICS 
AVKG-1 Wiesn f 149,- 
> IS 
YEASU FT-817 0Х-10РВО rondom gevoelig f 499,- 
MOBILE HF TRANCEIVER. DX-1 PRO mk Il -de besto- 7 1099,- 
MIA — 
її mog 2808, 
LOWE HF-350 
ICOM 1C-910H y 
UHF/VHF TRANCEIVER E 
Ontvangst van 136 - 174 MHz on 430 - 440 MHZ. USB, LSB, CW, AM. 
‘Kinar voor de 23 em Nog enkele men, f 995,- 
KENWOOD TS-2000 ALINGO DJX-2000 LOWE HF-150 MARINE 
HF TRANCEIVER HANDHELD RECEIVER. COMMUNICATIE-ONTVANGER 
DE - 0em + 230 (optioneel) LSB - USB - CW- AM = NFM - WFM 30 KHz - 30 MHz. 


USB, LSB, CW, AM on AM synchroon. 
Bandbreedtes: 2,5 kHz on 7 kHz. 
Incl. diverse opties... f 1295,- 


Als boek of op CD-Rom... 
-Guide to utility radiostations - Shortwave Frequency Guide - 


Schutstraat 58 7901 EE Hoogeveen 
tel: 0528 - 26 96 79 fax: 0528-27 07 55 S 
ABN-AMRO nr. 57.42 31,633. 
Postbank gironr. 966249 ы ? ч 
A ATIONS & METEO 


E-mail doeven&amazad.nl 
нет eof prie vadum. 











TS-2000/TS B2000 


All-Mode Multibander 


* Wilh optional UT-20 КУО 


A All-mode bander: HF/50/144/430/' 

in опо compact rig offering 100W output (HF/5 ri ¢ mode) plus a 

144МНУ) — ideal for both base station use and ШШ ver; so two freque 

mobile operati (115/50/144/430/1200*MHz: ALL MODE + 

— GEREENT 144/430MHz: FM/AM) can be received simultane- 
ively for computer control or in a vehicle | КОЖ on the same band (144/430M 

With a remote hoad, DIXIT 

inia Beate F-DSP (sub band) to provide 


A Satellite communications: 
are used for satellite mode, 
from IF-DSP.. 
Alleenvertegenwoordiging inNederland en Belgie 
van: YAESU-AMATEURRADIO, JRC JAPAN RADIO CO. 
Vertegenwoording van KENWOOD COMMUNICATIE 
in Nederland. 








COMMUNICATIONS 


pessum] KENWOOD ALTIJD UIT VOORRAAD! 


Valkenburgseweg 68 OPENINGSTIJDEN: dinsdag Um vrijdag Postbank kear. 109831 
2223 KE KATWIJK-ZH 09.00-12.30 uur en 13.30-18.00 uur ING. rek.nr. 67.88.14.716 
Tel: (071) 4015708" zaterdag 09.00-16.00 uur ABN/AMRO rek.nr.56.73.31.806 
(071) 4073143 KOOPAVOND: donderdag 19.00-21.00 uur 




























INTERNET: httpl/wwwschaartal e-mail: schaart@schaart.nl 


reeds meer dan 35 jaar specialisten in ham-radio 











Specificaties ALINCO DIX-2000Hans Roovers PA3GQO@amsat.org 





ALGEMEEN: 


Frequentiebereik ontvangst: 
Modulatiesoorten, 
Frequentlestappen 


Aantal geheugenlocaties 
Prioriteit locatie 


Aantal geheugen banken. 
Aantal zoekbanken 
Aantal 1 bank locaties, 
Antenne connector 
Voedingsspanning 


on = 2149-999950 MHZ 
USB, LSB, CW, АМ, FM en WFM 

Auto step, Sola, 100Н2, 20092, воонг, Hz, 
аКно, sKHz, B,33KHz, ОКН, 10KHz, 12,5KHz, 15KHz, 
20KHz, oskHz, 30KHZ SokHz, 100KHz, vaskHz, 
150KHz, 200KHz, 25ОКНг, sookHz, user steps 
2000 stuks 

Zelf te selecteren uit een van de 2000 
geheugenlocaties 

50 stuks 

20 stuks 

4o stuks 

50 Ohm BNC 

48V DC (Ni-Cd), 7,2V DC (Ni-Cd) of 

GV DC (AA battery) 





AOR apparatuur wel het geval is. Een 
Je jammer dus: 2000 kanalen beheren met 
de PC is een leuke optie, Het selecteren van 
de taal is een beetje een flauwe grap voor 
ons: u mag Kiezen tussen Japans en 











Te gebruiken bij temperaturen tussen -10 tot о Graden Celsius Engels 

algemeen Opgegeven door fabrikant — Gemeten specificaties Verschillende smaakjes 

Externe voedingspanning — 19-16 V DC 7-16 VDC 

Audio output тоо mW лон. 0л MV- 600 Ohm 1%THO | ^ Met de veldsterktemeter zijn een aantal 

Stroomverbruik bij ontvangst 150 mA Met 6 V 120 mA leuke dingen mogelijk, niet iedereen zal 
voedinpspanning. deze grapjes gebrulken, maar er zijn onge: 

Stroomverbruik bij standby Ongeveer тоотА Som twijfel gebrulkers die er brood in zien. U 

Stroomverbruik met batteri) kunt de S-meter(balk) zichtbaar maken of 

spaarschakeling aan ‘Ongeveer so mA o mA een zoemerije activeren als een bepaalde, 


tevoren ingestelde veldsterkte is bereikt, 
Bij gebruik van de S-meter wordt bij signa: 
len vanal - so dem ееп reeks piepjes opge 
wekt. Naarmate het signaal sterker wordt, 
volgen de piepjes elkaar sneller op, Alinco 
stelt dat op deze wijze naar verborgen геп. 
denjes kan worden gezocht. 

De boodschap die bij het aanzetten van de 
scanner verschijnt ‘Alinco Wideband 
Receiver kunt u naar eigen inzicht wijzi 
gen. Scanopties zijn er legio, Zoals bij elke 
gecompliceerdere scanner zijn dit de func 
ties, waar je zonder handleiding niet uit 
komt. Opvallend is dat behalve het dom. 


Ontvanger 

Gevoeligheid 0,1-5 MHZ AM 15 UV бов S/N) — wt (od S/N) 

SSB/CW 0,6 uV (1008 S/N) о, uvGode S/N) 

5 MHz- goo MHz AM 1,0 UV QodB S/N) ai uV(odB S/N) 
SSB/CW а, ШУ (10d8 S/N) on mat S/N) 
МЕМ ai (12dB SINAD) oa ШУ1248 SINAD) 


WEM 2,0 gr dB SINAD) В) stereo signaal 

2h2 «o, 8UV(I0d S/N) 
=202 au Gad SINAD) 
Niet gemeten 


goo = 2150 MHz — SSB/CW 1,0 UV (od S/N) 
NFM 2 uV (1208 SINAD) 


"WEM 4 UV (1208 SINAD) 














мам 


ding niet in de display, dan Кап met de 
‘up’ en ‘down’ toets door het scherm 
worden gescrolld. 

De (х-зосо heelt een batterij spaar 
stand. Onder dit baterij ‘spaar’ menu 
treffen wij cen batterijspanning meter 
aan. Ten tijde van de test kon zo wor. 
den gemeten dat de accuspanning 4,5 
volt bedroeg. Bij een nominale accu. 
spanning van 4,8 Volt mogen wij dan 
stellen dat de accu op dat moment 
vol was, Ook de DJK 2000 heeft een 
kloonmogelijkheid. Dit houdt in dat 
met een andere DjX-aooo gegevens 
snel kunnen worden 'overgepompt' 
Helaas kan niet met een R5-232 
poort worden gecommuniceerd, 
waarmee de DJX-2000 niet met de 
computer kan worden geprogram. 
meerd, hetgeen bij veel кот en 























weg een prioriykanaal kiezen, ook de 
interval kan worden ingesteld. In stappen. 
van één seconde kan een interval tussen 
één en twintig seconden worden gekozen. 
Een bijzonder fraaie optie is de flash’ 
tuning. De aanwezigheid van een sterk sig 
naal in de omgeving (30 dëm) doet de 
scanner op die frequentie springen. 

In bijna dezelfde mode kan de Diane als 
frequentieteller worden gebruikt, Met een 
nauwkeurigheid van 100 Hz wordt een 
waargenomen signaal weergegeven! 


Recorder ingebouwd 


Als extraatje biedt de DJX-2000 een des 
crambler. Aangezien niet wordt vermeld om. 
welk soort scrambling het eigenlijk gaat is 
het nut hiervan nog niet geheel duidelijk 
Als de handleiding echter vermeldt dat er 





DJX-2000 


Zos 


Gevoeligheid 





12245 
Frequentie (MHz) > 


\ 15 20 25 20 40 50 


DJX-2000 





Gevoeligheid (oV) > 





- " 
هې کې کې هې هي هې هې کي کې کې ې کې ې کہ 9 








Frequentie (MHz) > 





een toon kan worden ingesteld in een gebied tussen 1 en 125, rijst het vermoeden dat de 
Scrambling wordt bedoeld zoals die vroeger door de politie werd gebruikt, Of er momenteel 
in Nederland diensten zijn die van deze methode gebruik maken ls mi| niet bekend, De opt 
2000 Is ook uitgerust met CTCSS, Aangezien steeds meer apparaten ook de LPD en PMR рог. 
to's met CTCSS worden uitgerust, kan dit een handige optie betekenen. De Transweeper Is 
een optie speciaal bestemd voor het opsporen van bugs (verborgen zendenjes) In dit geval 
wordt in de display weergegeven of men een zendertje nadert, dan wel zich verwijderd van 
een bug, In de display is in een blokjesschaal af te lezen hoeveel meter met van de bug is 

verwijderd, Aangezien het bereik ongeveer s meter is in deze Transweep made, Is één 
blokje één meter en vijf blokjes ongeveer vijf meter, Erg compleet wordt de 02000 
wel door de ingebouwde recorder, Bijna 3 minuten geluid kan worden opgenomen en 
tot tienduizend maal worden weergegeven. Het betreft geluid uit de ontvanger of 
ingesproken tekst met behulp van de ingebouwde microfoon. De verstreken tjd -tot 
160 seconden- wordt in de display getoond, Het opnoemen van alle scanopties zou 
te ver voeren, Alles wat men zich maar kan wensen is met behulp van de Охооо 
mogelijk, Bijzonder Is wel de mogelijkheid om door bijvoorbeeld een aantal letters 
van een bepaalde naam uit het geheugen in te typen en deze frequentie op te zoe. 
ken. Voorbeeld: toets im ‘pot gevolgd door ‘ent’ en de scanner zoekt ‘politie 
Amersloort die in als voorbeeld in het geheugen was opgeslagen. Handig mel 2000 
kanalen! 























En, ontvangt dat ook een beetje? 


Opvallend is dat de DJX-2000 weinig eigen ruis produceert. Het is een stil- 
le scanner wat wij in het verleden wel een dramatisch anders hebben 
gezien. In het gebruik is de Alinco па enige gewenning opvallend pret- 
tig. Wisselen van frequentie, even hier, even daar luisteren, gaat heel 
soepel, pe audiokwaliteit is misschien een tikkeltje aan de dunne kant 
Maar mag je bij zo'n apparaat als je naar de FM omroep luistert ook nog 
een hoge kwaliteit verwachten? 
FM stereo klinkt op zich niet slecht, jammer is wel dat in het zicht van 
de zender Smilde, het stereosignaal Jets te veel ruis blijft bevatten, In 
zachte passages bij muziek is dat hinderlijk, Aangezien het signaal 
hard genoeg is, kan het daar niet aan liggen. Dit zou toch anders 
moeten kunnen. Wel opvallend is, dat de scanner opvallend 


schoon is, zo onder ‘de rook’ van Smilde 
Het groorsignaalgedrag ор VHF is ronduit 
goed, АМ beluisteren is eveneens geen pro 
tleem, echter, de opsteekantenne biedt te 
weinig signaal voor en goede ontvangst, 
ееп draadje er aan is de oplossing. Zelfs in 
558 op de amateurbanden presteert de DX 
2000 goed, Het SSB Klinkt gewoonweg goed, 
al s ook hier de opsteekantenne te Klein, 
Na enig experimenteren blijk overal vanaf 
lange tot en met kortegolf een goede ont 
vangst mogelijk te zijn. Een voorwaarde is, 
dat het antennesignaal voortdurend kan 
worden aangepast aan wat de scanner 
aankan, fes te veel signaal overstuurt de 
scanner en u hoort muziek overal in de 
amateurbanden. Dat is normaal bij elke 
handscanner. Rf-Systems brengt speciaal 
voor dit soort ontvangers een antenne 
adapter met een verzuakker op de markt, 
Hiermee past u het antennesignaal doorlo 
pend aan, naar de behoefte van de ont- 
vanger. Met deze accessoire s de bjk-a0a0 
zelts in de hier genoemde lagere bereiken 
ееп bijzonder leuke ontvanger, Zelfs uiste 
ten op de amateurbanden is op deze 
manier een plezierige bezigheid, zelfs de 
selectivitelt Is hier zeer neues, Veel scan- 
ners haken hier echt afl Zelfs de tafelader 
heeft nog een leuke functie: als de accu vol 
is maakt hij er u met enige piepjes ор 
atent dat het pack weer voor gebruik 
gereed is. Al met al scoort de Ditze 
gewoon zeer goed, Het is een prettig appa 
таа om mee te werken en mer een aan 
pasbaar_antenneslgnaal is hij over het 
gehele ontvangstbereik zeer goed bruik 
baar. De ruis in het stereosignaal kan ik 
echt als enige zwakke plek ontdekken. En 
dat mag ook: de Охооо is niet goedkoop, 
Afhankelijk van de koers van de Japanse 
munteenheid zal de Djtaogo rond de 
f 1800 à fisco gaan kosten, Dat is veel ged, 
maar u heeft er wel een prachtig apparaat 
voor. 
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JBE COMMUNICATIE ZOEKT: 


VERKOPERS 


full-time en oproepkrachten 


Voor hel verkopen en adviseren van communicatie apparatuur o:a, van 
| autotaleloons, mobilofoons, portofoons, amateur zendiontvangers, 
scanners, satelietinstalaties, somafoons, het verrichten van uiteenio- 
ponda winkelwerkzaamheden, zoals aansluitan, beveiligen, prijzen en 
presanlalie verzorgen van de to vorkopon apparatuur. Wij denken aan 
kandidatan met een middelbare opleiding olactroniea met kennis van 
(software, computers en als hobby HAM communicatie, Leaftjd 21-38 | 
jaar. Flexibiliteit өп commercial gevoel is con "must 
JBE is een toonaangevend bedrij op het gabled van geluld, licht en 
Communicatie apparatuur. 


Door da verdere groei zoeken wij jonge mannen of vrouwan dia het wel 
zion ziten in de wereld van consumenten on badrilseloctronica. JBE 
biodt oan afwisselende en verantwoordelike functio, dio door technolo. 
gische ontwikkelingen gestalte goaft aan het werk in oon pranige werk- 
eet 


Bent u too aan дөп verandering en durft u de uitdaging aan? 
‘Schrijf dan өөп solicittiebrie en c.u met foto naar 
JBE Lax dhr. H Jacobs, Liesbosstraat 14, 4813 BD Brada, 











De reizen staan vermeld in onze vakantiegids 


telefoon 020-589 64 85 а 
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AOR AR-8600 
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aam Breedbandonwanger 
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plene nro i 
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U kunt deze gids bestellen via onze afdeling reizen 





AOR AR8600 
scanner, 1000 kan., 
05-2040 MHz, ssb, fm, 
ат А5292 if, opvolger 
AR3000 


ssb, am, fm, TV, 


icom R3 scanner 
450 kan., 495 kHz = 2450 MHz, 


| | TFt-scherm 7 1599,- 
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Yaesu VR5000 scanner 0,1-1300 айтоде 


Yaesu VR500 scanner 
am, fm, ssb 1091 kan. 





0,1-2600 MHz, SSB/AM/ 7 899,- 
FINE 
f 2499, SEC 1223 

















topvoeding: 220۷/1 10-13,8V-29A, 1,5 Kg, 





Onze internet winkel: 
www.dolstra.nl 


Her kunt сок uw bestellingen doen 
24 uur per dag, 7 dagon in de week 


Ook voor: 
- AANBIEDINGEN 
-INRUIL 

- OPRUIMINGENIII 





NRD-345 kortegolfontvanger 
odes АМ БАМ CH SSB. FAX 
баои 0. 
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Vakanties van het Nationaal Reumafonds 


AI meer dan 40 jaar organiseert het Nationaal Reumafonds vakanties voor reumapatiënten: 
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Icom R 10 scanner 
1000 kan. 0,1-1300 MHz, 
ssb, am, fm, datakiller 


F 999. 


Kenwood TS50S 
HF zendontvanger, 
100 W АХ: 0.1-30 MHz 
zendt 1,5-30 MHz 

f 1999. 
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ER KOMT EEN MOMENT DAT DE WAT FANATIEKERE AMATEUR BEHOEFTE KRIJGT AAN EEN VER. 


MOGENSMETER. HANDIG OM SNEL EVEN TE KIJKEN OF HET SETJE HET NOG GOED DOET. ОР 





" 
VOORBEELD ALS HULP BII HET INSTELLEN, ALS JE EENS EEN KEER MET MINDER VERMOGEN тос 
жан, VAAK шүн DE METERS DIE. IN DE WINKEL TE KOOP ZIJN OOK GESCHIKT OM DE SWR TE 
METEN, 20 WEET JE DAN NIET ALLEEN HOE GROOT HET VERMOGEN 15 DAT DE ZENDER AFGEEFT, 
MAAR OOK WELK DEEL DAADWERKELIJK DOOR DE ANTENNE UITGESTRAALO WORDT, REDEN 


GENOEG OM DIT ONDERWERP EENS NADER TE BESTUDEREN. 


Nier alle vermogensmeters die in de winkel te koop zijn, zijn opgebouwd volgens het- 
zelde principe. Dat ligt natuurlijk een beetje voor de hand, De kosten spelen hierbij uiter 
aard de grootste rol. Het is namelijk nog niet Zo eenvoudig om de perfecte meter te con. 
strueren, Voor het ideale instrument kunnen we een hele hoop eisen verzinnen: brulkbaar 
in een groot frequentiegebied, impedantie altijd netjes 500, geschikt voor grote vermogens, 
nauwkeurig, enzovoort, Helaas is de omvang van de apparatuur ook nog eens belangrijk. 
Wat dat laatste betreft, Is de volgende oplossing minder geslaagd, Wat dacht u van een 
fink eind niet al te beste coaxkabel? Met niet al te best wordt hier bedoelt; redelijk wat 
demping per meter. Voor niet al te lage frequenties, is bijvoorbeeld 100 meter gewone coax 
kabel een perfecte belasting van so ahm. Deze ideale dummyload stappen we vervolgens. 
In een geïsoleerd vat met een bekende hoeveelheid water. We sluiten een zender aan op 
het ene eind van de kabel, het andere eind is open gelaten. Als de zender nu een bepaal 
de tijd aangezet wordt, is met een eenvoudig thermometer het uitgezonden vermogen te. 
bepalen, Dat is namelijk precies de voor de gemeten temperatuursstijging van het water 
benodigde energie, gedeeld door de tijd dat de zender aan stond. Dit klinkt wellicht als 
gen grap, maar niets is minder waar Controleer maar: de eenheid van energie is Joule, die 
van tijd seconde. joule gedeeld door seconde is Ve = Watt. Klopt als een bus, Dit principe 
wordt zelfs heden ten dage nog toegepast om het vermogen van zeer sterke omroepzen 
ders te bepalen! 

Een iets praktischer oplossing is een doodnormale gloeilamp te gebruiken als dummyload, 
Nadeel is het beperkte frequentie gebied waarin deze bruikbaar is, vanwege het inductief 








Multimeter 





karakter van de gloeidraad, Bovendien Is 
de weerstand van de draad afhankelijk van 
de temperatuur. Lastig dus, om er een 
mette 500 dummy van te bouwen, Zulke 
gloelamp-dummy’s kunnen natuurlijk ook 
in een zogenaamde calorimeter geplaatst 
worden: het geisoleerde vat met water en 
thermometer, He ligt echter meer voor de 
hand, om aan de hand van de sterkte van 
het licht uitspraken te doen over het ver: 
mogen, 20 op het blate oog Is dat wat las 
tig, met een fatocel of lichtgevoelige weer. 
stand (LOR) wordt het al wat makkelijker, 
Maar het kan nog op een andere manier. 
Nog vóór de tweede wereldoorlog, gebruik 
te теп een apparaat met wee gloelam- 
реп, Op de ene werd de zender aangeslo 
ten, ор de ander een instelbare gelijk 
spanningbron. Tussen de twee gloelam 
pen was een stuk papier bevestigd, met 
daarop een olievlek, Als de twee lampen 
even fel brandden, leek het alsof de alie 
мек verdween, omdat hij aan beide Кап 
ten even sterk belicht werd, Door пи de 
schaal van de instelknop van de gelijk 
spanningsbron in Watts te kalibreren, kan 
het vermogen van een zender eenvoudig 
worden afgelezen. Alhoewel, eenvoudig 





Commercieel 


бок tegenwoordig zijn er nag meters ver- 
kriigbaar, die werken door opwarming te 
meten. Vaak betreft dit dan een Kleine 
weerstand in serie met de antenneleiding, 
waarvan de temperatuur met een of ander. 


















mogen van de zender bekend 


Figuur a, 0e brug 
van Weatstone 


thermakoppel gemeten wordt, Dit werkt op 
zich wel aardig, ware het niet dat deze in 
strumenten behoorlijk frequentieafhanke- 
lijk гїп. Zonder originele ijkabel zijn ze 
boven ongeveer 10 Miz niet meer te ver- 
trouwen, 


Het vermogen is ook te bepalen, door de 
spanning over de belasting te meten, Stel 
dat deze belasting weer netjes 500 is, dat 
wil zeggen ееп hele goede antenne of beter 
nog: een geschikte dummyload. Met de 
beroemde formule РеМ2/8 is nu het piek 
vermogen te bepalen. Het gemiddelde ver. 
mogen is dan te berekenen door dit plek 
vermogen te delen door va, In figuur 1 is 
het schema van zo'n eenvoudige vermo. 
gensmeter weergegeven, Overigens is het 
afgelezen vermogen alleen correct, als het 
toegevoerde hoogfrequente signaal sinus 
vormig (onvervormd) еп ongemoduleerd 
is. 

Een ander type meter is gebaseerd op de 
brug van Wheatstone, Hoewel Samuel 
Hunter Christie de magische combinatie 
van weerstanden in 1833 ontdekte, is Sir 
Charles Wheatstone er beroemd om gewor- 








Figuur 1, Eenvoudige vermogensmeter: Sluit de zender aan op de ingang. 
Plaats aan de uitgang een geschikte antenne of dummyloat. Va de ger- 
vun diode (lagere spanningsval) wordt de condensator (i nF = imr) 
tot de piekspanning van het HF-signaal geladen. Deze spanning kan ver 
volgens met een hoogohrnige voltmeter bepaald worden, Hij ven bekende 
belasting en spanningsval over de diode, îs dan in principe ook het ver- 
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figuur 3, Principe van de Micromatch meter, 
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ur A Principe van de Monomatch mete. 





den. Hi bedacht namelijk nuttige toepassingen. De beschrijving van Christie kwam 
Wheatstone in 1843 onder open. Sindsdien vindt deze brug, die uitermate geschikt is 
voor het meten van keine weerstandsvarates, zijn toepassing in allerlei takken van 
de industrie, Erg bekend is het voorbeeld van de druksensor, De elektrische weer. 
stand van deze sensoren verandert een klein beetje als er druk op wordt uitgeoefend 
Met de brug van Wheatstone is deze weerstandsverandering om ie zetten in een 
spanningsverschi. vervolgens Is het slechts een kleine stap naar de elektronische 
weeschaal. їп fipuur 2 is te zien hoe de brug van Wheatstone slim ingezet kan мог 
den bij het meten van vermogens bij radiotcepassingen. Stel dat R, R2 en R3 allen 
ееп impedantie hebben van 500. De spanning tussen de punten 1 en 2 zal dan alleen 
nul zijn їп het geval dat ook de vierde impedantie 500 is, Wellicht begrijpt u het al 
als deze vierde impedantie de antenne is, бап is de spanning tussen 1 en 2 een maat 
voor de staande golfverhouding, de SWR. Ook hier kan deze spanning na gelijkrichten 
еп aflakken met een eenvoudige multimeter gemeten worden, Ol, in het geval van 
ееп kant-en-klaar apparaat, door een paneelmeter. Nadeel van dit type meter is, dat 
bijna al het uitgezonden vermogen in de brug wordt gedisipeerd, Op deze manier 
kan de meter dan ook eigenlijk niet continue tussen zender en antenne geplaatst 
worden. Commerciële meters die dit principe gebruiken, zijn dan ook vaak met scha- 
kelaars uitgerust, om de brug af te schakelen en zo dit probleem te verhelpen. 

De zogenaamde micromatch-brug biedt uitkomst. Zoals te zien is in figuur 5, is Ri de. 
enige component in serie met de belasting (antenne). Deze weerstand is typisch erg 











Paneelmeter 


lang (10) en zal dus relatief welnig vermogen verstoken. Met deze opzet kan deze meet- 
brug dan ook met een gerust hart tussen zender en antenne blijven zitten, In het schema. 
is de brug van Wheatstone weer te herkennen, nu is echter een van de weerstands-takken. 
vervangen door een combinatie van condensatoren (Cr en C2), Ook is de gelijkichidiade 
weer aanwezig, Om de meter weer nul vol te aan te laten wijzen, moet in dit geval de ver: 
houding tussen C en Ca gelijk zijn aan de verhouding tussen Rr en de antenne-impedan- 
"ie, Als dit niet zo Is, zijn er dus staande golven aanwezig. Het vermogen hiervan Кап dan 
weer bepaald kan worden op de bekende тале. Als de antenne tijdelijk afgekoppeld 
wordt, is de staande goltverhauding in principe oneindig, In dit geval zal een vermogens- 
bepaling dus het totale vermogen dat door de zender geproduceerd wordt opleveren. Met 
dit gegeven kan dan ook daadwerkelijk de staande golfverhouding bepaald warden, name 
liik door het gemeten vermogen mét antenne en zónder antenne op elkaar te delen, 

Tot slot nog een principeschema van de Monomatch meter. Deze meter werkt als het ware 
ontactioos, Een deel van de transmisstelijn wordt bij dit apparaat omgeven door een soort 
van antennes, vaak op cen printplaat geëtst naast een stuk transmisieljn (ook op de 
тит). De stroom die door de lijn, die zender en antenne verbindt loopt, zal ook een stroom 
те weeg brengen in een van de ‘sensoren’. Vervolgens kan na gelijkrichten en alvlakken bij 
behorende spanning weer gemeten worden. Deze spanning is dan wederom ееп maat voor 
het vermogen. De stroom die in de andere sensor geïnduceerd wordt, is afkomstig van het 
gerellecteerde vermogen. Zie hiervoor figuur 4. 

Uiteraard zijn er nog vele andere ontwerpen denkbaar, zoals bijvoorbeeld de ringkern- 
vanslormator als stromsensor. Hierbij loopt de transmissietjn dan door het gat van de 
irafo en zal op die manier een stroom opwekken In de windingen, In ieder geval kan men 
er wel van uitgaan dat de vier typen zoals die hier kort beschreven zijn, in oplopende vali 
orde beter zulen presteren wat betreft ineaitelt en frequentiebereik, Maar dit hangt ook 
af van de gebruikte componenten en van de deugdelijkheid waarmee een apparaat ls opge- 
bouwd. Hoe dan ook, zult u als u nu een meter open schroeft, een en ander herkennen en 
wellicht op waarde kunnen schatten, 











Zelf bouwen 


Wellicht heeft u na het lezen van dit alles inspiratie gekregen om zelf eens wat te experi- 
menteren, Zo was dat bij de auteur van dit artikel tenminste wel het geval. Zowel de foto 
an het begin van dit artikel, als de foto waar de paneelmeter afgebeeld is, zijn opnamen 
van een vermogensmetertje gebaseerd ар het schema uit figuur 1. In de loro herkent u 
onder andere twee BNC-aansluitingen. Op de onderste connector is de zender aangesloten. 
op de bovenste een dummyload. Het paneelmetertje is afkomstig uit de rommeldoos en. 
heeft ooit dienst gedaan als tuning-indicator in een receiver, Helaas ontbrak op het moment 
van schrijven de mogelijkheid om de gemeten waarden te verifiëren met een geijkte ver- 
magensmeter, maar de resultaten leken vooralsnog niet onaardig. 1 





Playstation spelletjes op 
gsm's 


Sony en NTT DoCoMo hebben een over- 
eenkomst gesloten om Playstation spel- 
letje geschikt te maken voor mobiele 
telefoons. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van GPRS via imode, KPN 
Mobile is in Nederland de partner van 
NTT. Wanneer deze betaalde dienst 
wordt aangeboden en welke games als 
eerste beschikbaar komen, is nog niet 
bekend, NTT, KPN еп het Пайаапзе TIM 
gaan in Nederland, België, lalê en 
Duitsland ook andere i-mode diensten 
aanbieden. Hierbij moet gedacht worden 
aan betalen via de mobiele telefoon, 
verkeersinformatie, Gouden Gids-achtige 
diensten en het spelen van spelletjes 
tegen andere mobiele gebruikers. 





Mobiel bellen zonder 
tikken 


Het Britse mobiele netwerk Onez0ne 
gaat de strijd aan met het vaste net, Het 
introduceert een abonnement zonder 
telefoontikken voor 260 gulden (uo 
euro) per maand. Daarmee is het inte- 
ressant voor iedereen die dagelijks zo'n 
40 minuten belt. Maar het maakt ook 
een goed alternatlel voor een vaste aan- 
sluiting. In het abonnement ziten alle 
gesprekken naar het Engelse vaste net 
en naar mobiele telefoons van 0пез0пе, 
Eerder al introduceerde het netwerk 
abonnementen waarmee In de avond of 
het weekeinde gratis gebeld kan wor- 
den, 


Technische problemen 
Clstron ADSL 


Cistron legt de introductie van ADSL stil, 
In Januari zou zijn begonnen met de 
aanleg in Alphen aan den Rijn en deze 
weken zou men Leiden onder handen 
nemen. Maar door grote storingen aan. 
de ADSL apparatuur is het zover niet 
gekomen, De uitrol wordt daarom voor- 
lopip opgeschort. Cistron schrif op haar 
website: “We zijn momenteel met de 
diverse leveranciers aan het kijken hoe 
de problemen verholpen kunnen wor- 
den, Tot het moment waarop wij de 
zekerheid hebben dat de geconstateer- 
de problemen opgelost zijn, zullen we 
geen nieuwe locaties opleveren.” 





Hans Stigter 





Hans stiper werkt bij de technische 
dienst van Madurodam. Mj bouwt en 
onderhoudt daar samen met een aantal 
collega’s objecten, zoals hij het zelf zegt 
“Ales wat beweegt, draait en geluid 
maakt”, Zo houdt hij zich bezig met de 
treinen die door het park rijden. "tr ligt 
daar zo'n 5 km spoor, en de treinen rijden 
ongeveer 10.000 Kilometer per jaar in weer 
en wind, dus Je kunt nagaan dat daar het 
nodige anderhoud aan gepleegd moet wor 
den,” Daarnaast draait Nj als het park 
open is regelmatig diensten om bij uitval 
van een aliractie meteen te kunnen ingri} 
pen. Hans is elektromonteur, en behalve 
met onderhoud houdt hij zich ook bezig 
met de nieuwbouw, bijvoorbeeld van de 
nieuwe sluizen, die op dit moment worden 
aangelegd en die met luchiilinders open 
en dicht gaan, De materialen waar hij het 
meeste mee werkt zijn messing en roest 
м staal. 


Schotel 


Zijn vaardigheden met de 
draaibank en тешеп 
gebruikt hij ook in zijn vrije 
tijd. Bijvoorbeeld bij de bouw 
van een schotel voor de ont 
vangst van satelliettelevisie: 
“Ik ben zo'n vier jaar geleden 
begonnen met de bouw hier. 
van, Zo’n schotel is helemaal 
niet moeilijk om te maken. Je 
moet wel met een paar dingen 








Van 
Madurodam tot 
Birmingham 


HANS STIGTER I$ ELEKTROMONTEUR MET EEN GROTE BELANGSTELLING VOOR DE INSTRUMENT: 
MAKERIN DAARNAAST HEEFT HIJ EEN WARME BELANGSTELLING VOOR ELEKTRONICA, MET NAME 
SATELUCTTELEVISIE EN WEERKAARTEN HEBBEN дүн INTERESSE, Ook HIER LEEFT Hij ZICH UIT 
IN zij VAK, DOOR ZELF EEN SCHOTEL TE BOUWEN VAN 1,60 M. VERDER HEEFT мн DRIE 
NAAR ТЦО VAN EEN OUDE VERROESTE ITALIAANSE MINI WEER EEN RIJNAARDIGE AUTO GEMAAKT 


MET DAARIN EEN ZELFGEBOUWOE EIGEN VERSELLINGSDAK 


tekening houden, bijvoorbeeld waar de 
meeste krachten komen te staan. Ik ben 
uitgegaan van de formule van de vorm 
van cen holle lens. Met behulp van die 
formule heb Ik de gewenste vorm op 
ware grootte op praliekenpapier uitpete- 
kend. Bij de Gamma heb ik vierkante 
aluminium pijp gekocht, die s daar lek- 
ker goedkoop, en daarvan heb ik in de 
bankschroef aan de hand van het gra- 
fiekenpapier in de juiste vorm spaken 
gebogen. Vervolgens was het middelpunt, het center aan de beurt, Dit is het punt waar de 
rar kracht op komt te staan, dus die moet heel stevig zijn, Het middelpunt is van alu 
minium gemaakt, en het draaipunt waar het center op gemonteerd is, Is van roestvrij staal 
Het draaipunt is voorzien van wel negen vetaippels ten behoeve van de 

smering! Vervolgens moesten de stukken horrengaas op maat worden 
geknipt. Deze segmenten bestaan uit standaard vlitgengaas met ееп klel 
ne opening. Het is nog best moeilijk om de vorm te bepa 
len, doordat de schotel een bolling moet krijgen en de 
segmenten natuurlijk plat zijn. De segmenten heb ik met 
clipjes op de spaken vastgezet, maar je zou dit ook kun 
nen plakken, Tenslotte is er een rand rondom de schotel 
geplaatst” 

Stigter maakte ook de twee actuators voor de x- en de y: 
as om de schotel te kunnen draaien zelf, Deze actuators 
bestaan elk uit een motortje dat een MB-schroefdraad in 
een buis met een moer erop aandrijft, ze zijn voorzien 
van zogenaamde lichtsluisjes voor de positie, en zijn ther- 
misch geschakeld, Tegen vochtvorming zijn de motorhuis 
jes zelfs voorzien van een klein verwarmingselement. De 
schotel is 1,60 m groot en werkt van 45 gr. oost /т 58 gr 





























west. Er zit сеп LNB in voor C- en Ku-band. 
Een bouwbeschrijving van de schotel is te 





bewonderen op de site van Hans. 


Weersatellieten en 
minis 


Hans bestuurt alle apparatuur 
vanaf zijn computer, Met cen 
videokaart kan hij ook het 
beeld van de televisieom 
vangst op zijn computer 
scherm zien. Daarnaast 
beschikt hij over een via de 
computer bestuurbare ont 
vanger, waarop hij onder 











andere luistert en kijkt 
naar weerkaarten die hij ontvangt op laag omlopende satelieten en op de 
kortegoll. Hans bouwde al op twaalfjarige leeftijd elektronische schake- 
lingen op een houten plankje. in de loop der tjd heeft hij steeds een 
levendige interesse gehouden in alles wat er in de ether te ontvan 

gen is, en hij bezoekt regelmatig allerlei beurzen, wat o.a. te zien is 
aan de elekironenbuizen die hij als decoratie in zijn woonkamer 
eeft staan, 

Hans ontleent zijn bijnaam "Hansminl" aan zijn passie voor minis, 
"Zo'n acht jaar geleden ging ik op bezoek bij lemand om te kijken 
maar een motorljets, Ik kwam thuis met een minl, die al een jaar of 
vier had stilgestaan. Het was ееп Mini Innocenti Cooper, waarbij 
"Innocent betekent dat de auto niet in Engeland, maar in Hali is 
gebouwd, "Cooper' betekent dat de auto voor races geschikt is 
gemaakt door ontwerper John Cooper, die in oktober vorig jaar 
helaas is overleden.” 

Hans is zo'n drie jaar met de restauratie van zijn mini bezig 
geweest "Wk ben begonnen met de bodemplaat die in zeer slechte 
staat мая, Overal in de wagen zaten de raestpaten, tot in de asbak- 
ken toe, Ik heb de complete auto in wee dagen uit elkaar gehaald, 
waarbi alles natuurlijk moest worden gecodeerd om het weer terug 
te kunnen plaatsen. Toen de gaten waren dichtgelast kon de wapen 
worden gezandstraald en vervolgens worden geverld met onder 
andere beschermende twee-componentenverf.” Hans bouwde speciaal voor deze m 
nieuwe versnellingsbak met rechte vertanding, Deze geelt minder verliezen (rija sneller) 
maar schakelt moelijker en maakt meer herrie “vooral in de auto”. 


BSA 








Nadat dit project was afgerond zocht hij naar een nieuwe uitdaging. Op de beurs Het vehikel 
in Utrecht kwam hij, op zoek naar een Norton-motorfiets, bij een Zuid-Afrikaanse Harley 
Davidson-handelaar een vijftig haar oude BSA van het type B31 tegen, Deze motor had in 
Zuid-Afrika een aantal keren aan 
veteranenralley's meegedaan, en 
was achteraf in iets minder goede 
staat dan hij verwacht had. "tr 





ging toch nog een hoop geld zit 
ten їп de revisie van de motor Ik 
wilde alles in de originele staat 
houden, en ik heb praktisch ieder 
onderdeel wel van zijn plek 
gehad. verder heb ik de hele 
bedrading vernieuwd. Vervolgens 
moest er een kenteken worden 
aangevraagd en ben ik op een 
zeer winderige en regenachtige 
dag vanuit Voorhout (bij Leiden) 


























met de motor naar de ROW in Amsterdam 
gereden, De hele motor zat onder de blub. 
ber, maar Ik heb er onderweg geen proble: 
men mee gehad dus dat was wel een 
opluchting. Het kenteken bleek geen pro 
bleem te zijn en vorig jaar mei ben ik met 
de ВУЛ Ш op deze motor wezen kijken in 
Birmingham, waar de fabriek staat waar 
tussen 1930 en 1970 motoren van dit merk 
gemaakt werden," 

Behalve de BSA werkte hij de afgelopen ook 
тор aan de restauratie een solex uit de 
jaren zestig, en па een aantal jaren rijden 
bleek de mini aan een nieuw motorblok 
toe, waardoor hij nu regelmatig met de BSA 
maar zijn werk in Den Haag rijdt 


De site van Hans: 
Wutp:f/homewanadoo.nl/- hansmini 


Madurodam: hiplfwvomadurodam B 








Elegance 





VERLEDEN MAAND HEEFT U GELEERD SCHEMA 


SYMBOLEN TE MAKEN, DEZE MAAND GAAN WE 


DE PRINCIPES BEHANDELEN OM HET SCHEMA 


TE TEKENEN, 














Downloaden PCB_Elegance 
update en bestanden 


Wl raden u aan, voordat u begint met deze 
les, eerst de laaste versie van 
PC_Elegance op te halen van 
Wwwmerco.nl in deze versie hebben wij 
wat kleine schoonheldstoutjes opgelost 
Verder hebben wij speciaal voor deze cur 
sus een pagina ingericht waar u bestanden 
kunt downloaden voor het gebruik bij deze 
cursus, Zo hebben wij deze maand een 
schema nodig dat al vaar een groot gedeel 
te klaar is 

Dit schema heet: PREAMPWIRE.SCH u kunt 
deze vinden onder downloads cursus. 

Dit schema dient u te plaatsen in de val 





gende directory: cApcb.elegancehpre- 
ampa\sch 
zetten schema 


We beginnen zoals gewoonlijk met het star- 
ten van PCB Elegance: 
Start > Programma's 
Design manager. 

Ма het File menu van de Design manager 
selecteren c:\pcb_elegance\preampz\pre- 
ampa.dsn. 

Opmerking: in het File menu worden de 4 
laatst geopende ontwerpen getoond, zodat 
u hier direct uit kunt kiezen, Indien het 
gewenste ontwerp niet in deze lijst staat, 


> PCB Elegance ^ 





gebruik dan de keuze: Open Design, U kunt dan in de mappen zoeken naar het ontwerp. 
(deze dient de extensie de te hebben. 

In de messagebox verschijnt (als alles goed is) de regel: 

Design CPCH_ELEGANCE\preampa\preampa.dsm opened. Nu kunnen we het schema openen. 
door met de muis op de knop Schematic editor te klikken. 

Start de Schematic editor. Er verschijnt een leeg scherm met witte puntjes, dit is het grid. 
De functie van het grid hebben we in les 2 behandeld. Ziet u geen grid druk dan op de $ 








Plaatsen kader 


symbol directory c:\pcb_elegance\sym. 


symbols venster te bedienen kunt u het gewens 
te symbool opzoeken, 

















Zodra u de muis verplaatst naar het schema venster ziet u dat het symbool, in dit geval 
Sheet-As, aan de cursor hangt. Positioncer de muisaanwijzer op 0,0 en druk op de linker- 








muis knop, Het kader is пи geplaatst. 
Sluit het select symbol venster door op de 
cancel knop te drukken. 

Druk ор Shift F8 om het (nu nog lege) sche- 
ma volledig zichtbaar te maken. 





Invullen gegevens 
In het kader bevindt zich een gegevens 
blok dat wij gaan Invullen. 

Zoom in op het gegevensblok rechtsonder, 





30) de drukken, kunnen we het symbool draaien dan wel spiegelen. Plaats dit symbool 
‘ergens in het schema, Sluit het select symbol venster door op de cancel knop te drukken. 


oekennen symbool 


sigenschappen 





Na het symbool geselecteerd te hebben, drukken we op de rechtermuis toets en selecteren. 
daarbij het menu item Edit text, U kunt ook gebruik maken van de hotkey 'e'. We zien nu 
het volgende venster, 





Tip: 
Positioner de muis ergens linksboven 
het gegevens blok, houdt de CTRL toets 
ingedrukt en verplaats de muis naar 
rechtsonder, Laat nu de CTRL toets los 






Druk op de rechter muistoets, Kies uit dit 
menu: Add special» text of gebruik de hot 
key t. 





Geet de tekst "PREAMPUFIER" in en druk op. 
Enter of Ok, De tekst hangt nu aan de cur 
sor, positioneer deze achter Tile en druk 
op de linker muistoets. 

o kunt u ook de rest van de gegevens 
Invullen, De datum wordt automatisch voor. 
u ingevuld 





Tip: 

Wilt u een uitgebreider gegevensblok of 
en aantal standaard gegevens opne 
men, zoals bijvoorbeeld uw bedrijfs 
naam, pas dan het Kader symbool aan. 
(in dit geval Sheet-A3) m.b.v. de symbol, 
editor, 





aaisen van symbolen 


Druk op Shift FB om het schema volledig 


zichtbaar te maken. 
Selecteer in het dialoog venster 


de regel: Global symbol directo- 


ту c\peb.elegancelsym, 


Druk ор de knop [il picti] of 
druk op toets Lam een symbool 
toe te voegen, 





Selecteer het R symbool (weerstand) uit 
het Symbols venster, Dit symbool “hangt” 
nu аап de muis curso. Door nu ееп aantal 
keren op de rechtermuis toets (In dit ge 











GH 


rosene 


С) 


In dit venster kunnen de elgenschappen van dit symbool aangepast worden, In plaats van 
сеп symbool wordt er ook wel over een component gesproken. Bij het maken van cen print 
plaat wordt vaak over componenten gesproken. 

Het weerstand symbool krijgt als waarde 680 ohm, Deze zetten we in het Value veld, 
Verder kennen vie een footprint of geometry 10е; deze geeft aan wat voor soort elanden 
ор de print gebruikt moeten warden en de steek (afstand tussen de pennen) 

PCB Elegance het een zeer uitgebreide bibliotheek van footprints, welke uiteraard gemak: 
kelijk zelf gebreid kan worden. Hier besteden we een latere les aan, 

U zult begrijpen dat de geometry een belangrijk gegeven is om de print te kunnen maken, 
u dient deze dus altijd op te geven in uw schema, Dok dient u te zorgen dat de opgege 
ven geometry daadwerkelijk bestaat 








Het eenvoudigste is de knap Select geometry te 
verschijnen. 


bruiken, u ziet dan het valgende venster 





















Om net zoeken van e 
digen zijn deze verdeeld over een aantal libraries 
(bibliotheken). 

Deze vindt u in het eerste venster, In het tweede 
venster staat de inhoud weergegeven van de gea 
metrieón die de geselecteerde bibliotheek bevat, 






Voor onze weerstand kiezen we bibliotheek RESIS. 
TOR (gebruik het schuifje rechts om te scrollen 
door de lijst), 
Kies vervolg 
tor a. 


uit het onderste venster resis- 





Opmerking: 
Zodra u een geometrie aanklikt wordt deze zichtbaar in nieuw venster, nu kan het zijn dat 
dit venster het gehele scherm vult en zodoende het schema niet meer zichtbaar is. U kunt 
dit venster verkleinen, maar door een kleine onvolkomenheid wordt het venster iedere keer 
weer beeldvullend getoond. Download in dit geval even de laatste versie van PCR Elegance. 
via warm merco.nl dan is dit probleem opgelost 


Druk op OK in het select geometry venster om uw keuze te bevestigen. 
De overige velden in het Component info venster laat u voor wat ze zijn, referenties wor 
den straks automatisch gegenereerd. 

Druk op OK in het Component info venster om deze te sluiten 





zoom even in op de weerstand. 


Zoals u ziet staan de diverse teksten niet echt netjes 
et het grid eerst op ол Ма de menu optie Grid 
Selecteer de tekst 68o door deze met de linker muistoets aan te klikken. De tekst wordt nu 
wit, ten teken dat deze geselecteerd is. Druk nu op de rechter muistoets, u ziet dan een 
aantal opties die mogelijk zijn met de geselecteerde tekst, Kies de optie move. De tekst 
hangt nu aan de muisaanwijzer. Plaats deze in de rechthoek van de weerstand door op de 
linkermuis voets te drukken. 

Plaats zelf de referentie op een andere locatie. 

Zet het grid terug naar по via de menuoptie Grid » vo 











Omdat weerstanden, condensatoren enz. vaak dezellde geometrie en symbool hebben kun 
nen we deze kopiëren. Dit geeft een aanzienlijke tijdbesparing. Het enige wat we behoeven. 
te doen is de waarde aan te passen en het symbool eventueel te rateren of spiegelen, 





Opmerking 
Bij her roteren of spiegelen zulen de diverse teksten 
worden 


ieer op hun uitg 





рохе gezet 


Om de waarde van een symbool aan de passen klikt u dubbel op deze waarde, ven dia- 
loogbox wordt geopend waarin u de nieuwe waarde kunt invoeren, 





U hebt nu geleerd een kader voor het schema in te voegen en aan te passen en hae u een 


symbool uit een bibliotheek kunt halen en de eigenschappen hieraan kunt toekennen, 








Зейгайеп van de symboler 


Het PREAMPLIFIER schema is redelijk uitgebreid, voor deze cursus heeft het weinig zin om 
айе symbolen te gaan plaatsen, we gaan daarom verder met een schema dat al voor het 
grootste gedeelte bedraad is, Dit schema heeft u als het goed is, opgehaald van onze site 
Indien u dit nag niet heeft gedaan doe dit dan nu. 





Open via het File menu in de schematic 
editor PREAMPWIRE.SCH 

Opmerking 

Het schema dat wij net hebben opgezet 
hoeft u niet eerst op te slaan, deze wordt 
verder niet meer gebruikt 








EEN 





ev 
edel ed 

a ded 

Mese zeden dn 











Als het schema geladen ls dan ziet u dat de 


bedrading rond de opamp niet aan 
bovenstaand deelschema geeft 
bedrading dient te open. 

Tip: 

Controleer, voordat u begint met bedra: 

den, even of het grid op vo staat 

Omdat alle symboolpennen precies op 

het grid uitkomen, is dit voor het bedra: 

den de beste resolutie. 


ect, 
п hoe de 








Zoom in op het gedeelte met de ooAmp. 
positioneer de muisaanwijzer op het uitein- 
de van de pen van het +15V symbool, (dit 
behoeft niet exact te zijn als dit maar het 
dichtstbijzijnde grid punt is). 

Druk nu op de hotkey W de wire reken- 
mode is nu actief, beweeg de muis naar 
beneden en klik met de linkermuis toets op 





het uiteinde van pin 7 van de opamp. De 
eerste verbinding is gelegdl 


Opmerking: 
Omdat u eindigt op een pen, stopt de 
tekenmode automatisch, indien u ergens 
Klikt waar geen pen of bedrading loopt, dan 
blijft u in de teken mode totdat u escape 
drukt of alsnog op een pen of verbinding 
Vu 

Let ор 

Een verbinding mag nooit ergens midden 
op een pen worden aangesloten, 
РСВ Elegance ziet dit dan niet als cen ver 
binding. 


wijs de rechterpin aan van Cis en druk op. 
^W' beweeg de muls naar rechts en klik op. 
де verbinding die wij net hebben gelegd. U 
ziet een [Junction (knooppunt) verschijnen. 
en de cursor is weer vri 

U kunt nu, aan de hand van bovenstaand 
deelschema, de rest van de verbindingen. 
gaan leggen, 








Opmerking: 

U mag verbindingen kruisen, zoals u kunt 
zien bij Cia, Indien er niet automatisch een 
Junction wordt geplaatst dan kunt u deze 
toevoegen via het muismenu of de hotkey 





lizigen schema 
Het kan voorkomen dat u wijzigingen moet 
maken in het schema, Dit zou b.v. het 
anders leggen van ven verbinding kunnen 
zijn of misschien wilt u een symbool ver 
plaatsen of vervangen, 





ym 


len en verbindinger 


Zoom in op de schakeling met de 2 con 
nectoren en de weerstanden Ra en Ri. Ga 
met de muis linksboven Jy staan, druk de 
linker muistoets in en trek een ve 
zoals in de afbeelding 
беге handeling selecteert de symbolen en 
de bedrading, dit wordt zichtbaar doordat 
deze wit worden weergegeven 
Druk op de rechter muistoets om het muis 
menu te openen. Kies de optie move (hot 
key 'm). De geselecteerde schakeling 
hangt nu aan de muis en u kunt deze ver. 
plaatsen. Druk op ESC en selecteer de scha, 
keling opnieuw. Kies nu echter de optie 
drag uit het muismenu. Beweeg de muis 
u het verschil? De schakeling is nu als 
t ware met elastiek verbonden aan de 
rest van de schakeling. verplaats de scha 
keling cen stukje naar rechts en druk op de 
linker muistoets 

















Met de drag made kunt u symbolen verplaatsen of bedrading verlengen of inkorten, met in. 
de meeste gevallen, het behoud van de verbindingen 








U kunt dezelfde techniek gebruiken om een enkele verbinding aan te passen, maar vaak is 
het eenvoudiger de draad te wissen en deze opnieuw te leggen. 





In deze les heeft u geleerd een kader te gebruiken, symbolen in te voegen en deze van 
eigenschappen te voorzien. Verder weet u nu hoe u de verbindingen kunt leggen en deze 
eventueel kunt aan passen. 

De volgende maand gaan we het schema printen, behandelen we diverse materiaal i 
en de symbool referentie nummers toekennen, 











Hartbewaking per gsm 


Micromedical industries heeft een patent verkregen op een draadloze Bluetooth: 
technlek waarbij hartpatiënten via gsm en Palm nauwkeurig kunnen worden 
gecontroleerd, Met deze techniek, die in 2002 beschikbaar moet komen, is het 
mogelijk om hartpatiënten die nu in het ziekenhuis moeten blijven voortaan thuis 
te bewaken, 


Dreiging rechtszaak tegen BT 


Freeserve en AOL dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen British Telecom. 
(BT), omdat het bedrijf meer eigen ADSL-klanten zou aansluiten dan Klanten van. 
de concurrentie. BT sluit wekelijks 2.000 mensen aan, terwijl het Freeserve en AOL 
ееп maximum van 100 klanten per week heeft opgelegd, Otel, de Britse telecom- 
waakhond, is al een onderzoek gestart naar de beschuldigingen. 


Uitbreiding voor Rits Tele om 


Het Delftse bedrijf Rits Telecom breidt uit naar Duitsland. Een hall jaar geleden 
stante de onderneming in Nederland met zijn dienst waarmee gratis gebeld kan 
worden vanaf een pc naar telefoon, betaald door adverteerders. Rits Telecom 
heeft їп ons land 6o.oo0 geregistreerde klanten. 


Test 




















De PRESIDENT GEORGE i$ ZEKER GEEN 


ONBEKENDE IN DE свмєве, De GEORGE 
WAS VERKRIJGBAAR ALS EEN 40 KANALEN, 4 
WATT rM BAK, DE ‘NIEUWE GEORGE 15 
TEGENWOORDIG STANDAARD UITGERUST MET 


FM, AM EN SSB, IN DIT ARTIKEL KIJKEN 


BEKIJKEN WE OE GEORGE WAT NADER. 


De president George wordt, zoals 
we van President gewend zin, 
compleet geleverd. In de doos trol 
fen we naast de George een hand: 
microfoon met. up-/down-toetsen 
aan, een voedingssnoer Inclusief 
zekeringhouder еп zekering, een 
ophangbeugel inclusief bevestigings- 
materialen, een microfoon ophaniclip 
en een handleiding in vier talen 
(helaas niet de Nederlandse). De 
George heeft de standaard veertig 
kanalen aan board, vier modes die al 
eerder zijn genoemd en ееп zendver. 
mogen van a Watt ( 4 Watt PEP voor am еп 
55b ). Het apparaat weegt 1,8 kg еп de bij 
behorende afmetingen bedragen 200 x 
207,5 X SB (Ix d xh) 

De mogelijkheden 
De president George is een behoorlijk com. 
leet apparaat, Alle gangbare snufjes die 
tegenwoordig op andere merken ( deels ) 
aanwezig zijn vinden we bij de George 
terug als standaard aanwezig, Enkele nooit 
ontbrekende zaken zijn natuurijk een 
Kanalenkiezer, een volume- en сеп 
squeichregelaar. Verder vinden we op het 
voorfront diverse regelaars terug als een 
elt C ingebouwde swr meter ), een rf 
power regelaar ( traploze vermogensrege 
ling van de zendereindtrap ), een clarifier 
C tunen van ssbsstaions ) en ееп weit 
Cmiegain en rt-gain ). Het aantal knoppen 








President George 


Prima voor 


ор het voorfront bedraagt maar liest 21, De 
QAM oan uttschakelaar is er een van. Onder de 
DA andere zijn weer tal van nuttige functies, 
[Û ondergebracht. Te denken valt aan vier 
geheugens, een scanmogelijkheid, een echo, 
ееп dimmer, een dual watch, automatische 
kanaal 19 schakelaar, noise blanker, automatic 
noise limiter, up/down toetsen voor de kanalen, pa-functle, cen mode 
schakelaar en een audiofiter, Deze laatste verzwakt de hoge tonen wat cen sterke verbete 
ring kan geven bij ontvangen signalen die vergezeld gaan van ruis, Het display kan van kleur 
veranderen. Dit is een speciale functie die je zelden tegenkomt. Er kan gekozen worden uit de. 
Kleuren amber of тоеп, Een speciale knop, 'seleci* genaamd, zorgt ervoor dat de gebruiker in 
stappen van tien kanalen kan afstemmen. Handig. De George is uitgerust met een automatic 
squelch contro (asc ). De squelch stelt zich automatisch in afhankelijk van de hoogte van het 
tuisniveau, Om ongeoorloofd gebruik tegen te gaan is de George uitgerust met een heuse toe- 
ganpscade, Als de code niet wordt ingegeven werkt de George niet. 
De achterzijde van de George is uitgerust met een behoorlijk koelblok voor koeling van de zen: 
dereindwap. Natuurlijk vinden we hier ook de antenneaansluiting en de voedingsaansluiting 
terug. Verder kunnen aan de achterzijde nog een externe luidspreker, een pa-speaker en exter 
пе s-meter worden aangesloten 








Het toestel is ondanks de vele mogelijkheden supereenvoudig te bedienen, Dit vanwege de 
duidelijke aanduiding welke knop wat is en zelfs in het danker levert het vinden van de goed 
verlichtte toetsen geen problemen op. Qua zend- en ontvangst prestaties zijn we bij RAM teure: 

den. Vooral inschakelen van het toonfilter gaf tijdens ontvangst een rustige weergave van het 
ontvangen station. Een behoorlijk compleet apparaat niet alleen voor de serieuzere cb-fanaat, 
maar vanwege de eenvoud ook zeer geschikt voor de beginnende hobbyist i 








wa ER 
pe bliksem bespied 


Sinds eeuwen probeert men de bliksem In 
goede banen te leiden, Het is bekend dat 
reeds in de vd van Karel de Grote huis 
look, een vetplant die zich met gemak op 
ееп ruw dak vasthecht, werd gebruikt om 
de bliksem te bezweren. Onderzoek heelt 
uitgewezen dat het aanplanten van de 
huislookplanten met hun enorme water. 
voorraad in de bladeren daadwerkelijk bij 
droeg tot het voorkomen van inslagen in 
het betreflende bouwsel. Sinds Franklin 
met zijn vlieger -250 jaar geleden 
aantoonde dat bliksem door een 
draad kan worden geleid zijn er 
steeds beter functionerende 

systemen ontwikkeld om 
de ontladingen in goede 
banen te leiden ol de 
schade door zogenaamde 
potentiaalverelfeningen te 
beperken. De spanningen 
die op aardniveau kunnen 
optreden zijn namelijk aan 
zienlijk: spanningsverschillen 
van 10.000 tot 15.000 Volt over 
één meter aardoppervlak is 
heel normaal. Hieruit mag bl 
ken dat met name zwemmen tij 
dens onweer een levensgevaar 
ke bezigheid is: met uw één-drie- 





















BUKSEMINSLAG BUJFT EEN ONCONTROLEERBAAR FENO: 
MEEN. MOEDER NATUUR BEPAALT WAAR EN WANNEER 
BLIKSEM MET HAAR AL DAN NIET VERNIETIGENDE KRACHT 
ZAL TOESLAAN, WEL IS MEN IN STAAT OM TOT OP ENKELE 
HONDERDEN METERS NAUWKEURIG TE BEPALEN, WAAR DAN 


оок IN NEDERLAND, WAAR DE BLIKSEM IS INGESLAGEN, 


ues oen ten Tm ODE on 


kwart meter lichaamslechte staat er al gauw een spanning van zo'n twintigduizend volt 
over de lengte van uw lichaam, Bij een Inslag in de nabijheid overleeft u dit niet. Koeien, 
Фе met hun poten in de vochtige aarde staan, kunnen hier ook niet egen. Regelmatig wor 
den zij na heftig onweer daad ult de weilanden gevist. 


Van geleiding tot 
vereffening 


Ed Pols, netwerk coördinator bij van der Heide Bliksem Beveiliging In Kollum, vertelt met 
graagte over de historie en het kunnen van ‘zijn’ firma: 

"viti jaar geleden beëindigde Pieter Nicolai, de plaatselijke koperslager uit Kollum zijn 
activiteiten, Deze bestonden onder meer uit het aanleggen van bliksernafleiders op. 
diverse gebouwen. De heer van der Heide nam het bedrijf over en zette de activite- 
ten vaart. Deze bestonden vooral uit het beveiligen van installaties en gebouwen in 
de industrie, De laatste twintig jaar treedt er een stevige verschuiving op naar bevel 
liging van apparatuur. Het is natuurlijk een ieder bekend dat de elektronica de laat 
ste tientallen jaren en enorme vlucht heeft genomen, waarmee de schadepost op. 
dit terrein evenredig is gegroeid, Hierdoor is overspanningsbeveiliging (ook wel 
inductie- af interne bliksembevelliging genoemd) een belangrijk deel gaan vor 
men van de activiteiten van Van der Heide. Met het verschijnen van de compu 
ter werd potentiaalvereffening steeds belangrijker: Hierbij wordt ervoor gezorgd 
dat alle geleidende componenten in een pand met zeer goed geleidend mate 





riaal aan elkaar worden verbanden. Bij een 
Inslag wordt dan wel het gehele systeem 
even ор een hoger spanningsniveau 
gebracht, maar de apparaten onderling bij 
ven door de spanningsverelfening op een- 
zelfde spanningsniveau ‘staan, waardoor 
de schade, met name door inductie enorm 
kan worden beperkt, Als затта over. 
spanningsbeveliging wordt toegepast kan 
men schade vaak geheel voorkomen. Deze 
beveiliging bestaat ult het afkappen van 
bijvoorbeeld de netspanning boven een 
gevaarlijke waarde pakweg 250 Volt, waar. 
oor gevaarlijke spanaingspleken naar 
massa worden afgevoerd.” 


Pionier in bliksemdetectie 


De KEMA, van oorsprong het "hoopspan- 
ningsinstiuur' bij ultstek, richte in 1987 
cen detectienetwerk op eerst ult vier detec 
toren, later ult vij stuks. Het doel was, 
inzicht te verkrijgen in de verdeling van 
Ulikseminslagen in tijd en plaats, de poten 
Че e.d, Ef jaar beheerde de KEMA dit sys- 
teem in opdracht van de SER, de vereniging 
van de Samenwerkende tlekticitelts 
Producenten, Aangezien er destijds nauwe 
lijks analyse software beschikbaar was was 
het systeem niet winstgevend. Ор het 
moment dat er grondige technische ver 
nleuwingen nodig waren, achte de КЕМА 
het niet verantwoord veel geld te steken in 
innovatie en werd het netwerk december 
1998 gesloten, Van der Heide 
Bliksembeveiiging zette in samenwerking 
met het toonaangevende Amerikaanse 
bedrijf Global Amospherics in woo een 





geheel nieuw onweersdetectienetwerk op, 
het Benelux Ughining Detection Network 
(вир). їп één jaar wist Van der Heide het 
gehele systeem operationeel te rigent 
Het detectienetwerk bestaat dan uit 7 
detectors opgesteld in de Benelux, aange- 
vuld met de gegevens van 10 van de 18 
detectors van het Duitse US netwerk. 
Aangezien de detectors een bereik hebben 
van 700 а Boo kilometer wordt hiermee 
geheel Nederland, Duitsland, België en 
Luxemburg afgedekt. De sensoren registre- 
ren de aankomsttijd van de inslag met een 
nauwkeurigheid van 200 а зоо nanosecon 
den. Door de registratie met behulp van 
meerdere sensoren wordt als het ware een 
Krulspeiling gemaakt, Daartoe Is van belang 
dat айе sensoren exact synchroon werken. 
De moderne techniek maakt dat simpel, 
Door elke sensor te voeden met het tijdsig- 
naal van het GPS systeem, wordt het gehe 
le systeem met de nauwkeurigheid van een 
atoomklok gesynchroniseerd, Hiervoor 
werd het systeem gesynchroniseerd met 
behulp van de tjdbasis van geostationaire 
TV satellieten. 





Impact 


De waamemingen worden onder meer 
gedaan met twee zogenaamde Impact E52 
detectors, Behalve de elektrische compo. 
nent van de bliksem kan hiermee ook de 
elekomagnetische component van de 
inslag worden 
bepaald, Deze 
laatste bepaling 
Is op zich niet zo BS 
van belang, maar 2887 
wordt gebruikt 227 
om foutieve pellingen te corrigeren. Deze 
detectors kosten zo’n honderd миди 
zend gulden. De overige Vijf sensoren, 
zogenaamde LPATS- zijn met zeventig а 
tachtig mille wel betaald. Het systeem 
werkt als valgt: bij een primaire start ont: 
lading wordt een elektrische -radiogolf 
opgewekt in het bereik van 10 tallen 
klokenzen tot ongeveer één MHz, 
Eventuele vervalgoncladingen kunnen zich 
op frequenties tot 
ло Mz voor doen, 
De richting van de 
inslag kan worden 
bepaald met een 
nauwkeurigheid 
van een halve 
graad. 


Elke sensor bere: 
kent tevens de 
veldsterkte van de 
inslag, die kan wor- 


den weergegeven als een hyperbool, ееп 
soort afgeplatte cirkel, Omdat de twee 
hyperbolen van twee sensoren tezamen 
twee snijpunten hebben, wordt de grovere 
magnetischveld bepaling gebruikt om her 
foutieve snijpunt uit te sluiten, Aleen de 
relevante snijpunten blijven zo over. De te 
berekenen inslagpunten kunnen worden 
weergegeven op een kaart die een bereik 
omvat van то kilometer, Binnen een venster 





van 12 uur worden alle vaak samenhan: 
gende- inslagen vastgelegd, De totale 
nauwkeurigheid van de tljdsbepaling komt 
door de toepassing van meerdere sensoren 
op so nanoseconden. Omdat één ontlading 
meerdere inslagen kan hebben, kunnen de 
alzonderlijke inslagen hiermee worden 
vastgesteld. De stroomsterkte van de inslag 
kan met een nauwkeurigheid van 10 20% 
worden bepaald. Vooral de nauwkeurigheid 
van de plaatsbepaling Is indrukwekkend 











momenteel ongeveer боо meter, Aangezien 
het systeem zelijkend is hoopt men in 
Kollum dit jaar op een heftige onweerssto- 
ring zoals die in 2000 optrad, Dan kunnen 
de zogenaamde aardconstanten, die bepa: 
lend zijn voor de looptijd van een elektr 
sche golf in de bodem, nog beter worden 
berekend. Als er voldoende inslagen wor- 
den geregisteerd kan het systeem de theo: 
vetisch haalbare nauwkeurigheid van soo 
meter bereiken. 

De meningen over hoe ven mooie zomer er 
uit moet zien zijn їп elk geval duidelijk ver. 
deeld. Een pas geinstalleerd systeem heeft 
een eigen nauwkeurigheid van ongeveer 
Boo meter, Met het BLON systeem kan men 
inslagen op het vaste land registreren. Met 
een indrukwekkend systeem dat door de 
‘Amerikaanse overheid in gebruik is, kan 
men onweersbuien zelfs over de 
Allantische oceaan volgen. De realisering 
van deze systemen staat of valt met de 
heden beschikbare rekenkracht, Moest 











теп destijds 
peperdure 
mainframes 
aanschaffen 
van meerdere 
tonnen, momenteel doet een ‘gewoon’ Sun 
systeem in een desktop behuizing het 
werk, Om niet getroffen te worden door het 
‘hang’ fenomeen waarmee Windows soft 
ware toch enige bekendheid heeft verwor 
ven, draait deze Sun onder Unix, Deze ope 
ratingsystem software kenmerkt zich door 
cen hoge mate van stabiliteit De software 
die uiteindelijk alles ulrekent is van 
Canadees/Amerikaans fabrikaat en is door 
het specialistische karakter peperduur, Het 
pakket kost enige tonnen, daarbij valt de 
prijs van het Sun werkstation met zijn vilf 
tig mille in het niet, 


Internet traag? Niet voor 
BLDN 


De koppeling aan het Duitse systeem levert 
ееп gemeenschappelijke dataset op. Het 
uitrekenen van deze dataset vindt in 
Duitsland plaats. Een backup wordt in 
Kollum uitgerekend. Mocht één van heide 
systemen falen, dan heeft men ані een 
backup bij de hand. Omdat de 
Nederlandse en Duitse elektriciteitsnenen 
krachtig aan elkaar zijn gekoppeld, is het 
theoretisch niet uitgesloten dat dit hele 
systeem plat gaat, Daartoe rekent men in 
Oostenrijk, dat ook aan dit Europese net 
werk is gekoppeld alles ook een keer uit en. 
bouwt zo aan een tweede back-up. Deze 
koppeling vindt plaats via gewone tele 
foonlijnen. En de gegevens van de sen 
soren? Die gaan via huurlijnen per internet 
maar Leeuwarden, waar de provider van het 
вши is gevestigd. Eénmaal per minuut 
wordt alle basisinformatie verzameld om 
de sensoren te controleren. Na een eerste 










inslagmelding gaat 
gedurende én 
seconde het waar 
nemingsvenster 
open, Hierna wordt 
het datavenster 
afgeslaten en wordt 
de berekening uit 
gevoerd, 

Alle voorbewerkingen van het gedetecteer 
de signaal vinden plaats op DSP (digitale. 
signaal processing) niveau. Zo kan het sys 
teem ontladingen van wolk naar wolk 
onderscheiden van een aarde/wolk of 
wolk/aarde ontlading. De ontladingen 
onderscheiden zich door de ontladings 
kromme, die door de DSP software feilloos 
wordt herkend, 20 wordt elke wolk/wolk 
ontlading uitgesloten. 

Internet waag? Niet voor BLON. Door het 
toepassen van huurlijnen kan men binnen 
een seconde een berekening hebben uitge: 
voerd. Anekdote: een medewerker die vorig 
jaar thuis een onweer volgde zag thuis op. 
zijn monitor eerst de stip en hoorde daar- 
па de daverende Мар. 








Gratis 

De gebruikers van het BLON systeem 
zijn veelal de verzekeraars die kunnen 
controleren of een bliksemschade wel 
echt een bliksemschade is. Uw fanta- 
sie kan de rest doen: denk maar eens 
па over de takken van industrie die 
belang hebben bij het vermijden van 
gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan 
door het werken onder deze heftige vorm. 
van hoogspanning. 

Zelts organisatoren van evenementen kun 
nen bij BLON terecht. voor nog geen drie 
tientjes geeft het BLON u gedurende cen 
weekend uptodate onweersinformatie op 
drie afstanden: v, 25 en $o kilometer, Dan 
weet u zeker dat u veilig uw tuinfeestje kan 
vieren. 

Het BLON verschaft zelfs pratis informatie: 
Че Lightning Explorer geeft u айе onweers 
gegevens van de laatste twee uur: Op de 
website winvblikseminslagen.com vindt u 
elk kwartier сеп bijgewerkt rapport 
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Er moest een paneel komen waar flink wat 
connectors, schakelaars en dergelijke cen 
plaatsje moesten krijgen. Ik had wel eens 
met verschillende — tekenpropramma's 
gestoeld, maar die werkten door hun com. 
plexiteit alleen maar ontmoedigend. Wel 
goed overweg kunnende met het eerder 
beschreven printekenpakket Sprint Layout, 
besloot ik gens te bestuderen of deze soft 
ware te bieden had wat ik zocht. 

Een aantal belangrijke criteria zijn voorhan- 
den: er is een magnetisch raster aanwezig 
waardoor elementen op een exact te bepa- 
len plaats kunnen worden geplaatst, Verder 
kan je gemakkelijk ronde vormen tekenen 
met een centerpuntje voor het boren. Een 
groot soldeerelandje met een Kein boor- 
gaatje voldoet aan deze eis. Teksten kun- 
nen eveneens vrij worden geplaatst, waar- 
ij ze ook aan het magnetische raster Ме- 
ven. Dit verzekert dat alle getekende objec- 
ten en teksten keurig op de zelfde hoogte 
komen ie staan. Gebruik makend 

van dit raster kan elke 
lin wor. 











7 den getekend op 
gedefinieerde plaatsen, Door een 
eitandje keurig op raster in elke hoek te 
plaatsen kunt u ook de bevestigingsgaten. 
mooi symmetrisch aanbrengen. Alle ingre- 
diënten voor het maken van een frontplaat 
zijn dus ook in het printontwerppakket 
Sprint Layout aanwezig! Dit rechtvaardigt 
des te meer de aanschaf van dit fraaie pak- 








ket dat nog geen honderd gulden kost 
Printen en frontplaten ontwerpen met één 
pakket. 


Zelf ontdekken 


Om precies te gaan vertellen hoe u een 
frontontwerp met Sprint Layout kan maken 
strekt te ver, De detallafbeeldingen maken 
u duidelijk wat de mogelijkheden zijn en 
dienen slechts ter Inspiratie. Wel s het zin- 
vol aan te geven hoe u van uw fraaie ont- 
werp een front kunt vervaardigen. Een 
plaatje aluminium kunt u natuurlijk niet 
door -noodzakelijke- laserprinter halen, 
Scotch levert ееп oplos- 


sing: zelfklevende, matte alumi- 
nium folie die zo door de laserprinter heen 
kan. De toner wordt op het matte alumini- 
um gesmolten en hecht formidabel. Na het 
printen kan de folie met een paplersnijder 
ор maat worden gemaakt. Printje mislukt? 
Met aceton of thinner (tolueen) kunt u de 
toner weer verwijderen en kan het vel folie 
weer opnieuw door de printer. Door sol- 
deerelanden als cirkels toe te passen 
gebruikt u het boorgaatje als centreerpunt 
voor het boren. Print daartoe eerst een 


MET INGEWIKKELDE TEKENPROGRAMMA'S KAN JE SCHITTERENDE FRONT- 








PLATEN ONTWERPEN. DIE COMPLEXE ТЕКЕНРАККЕТТЕН ZIJN ECHTER EEN 


FLINKE DREMPEL OM DAT SNEL EVEN TE DOEN, HET KAN OOK ANDERS. 


papieren afbeelding ult, Die kunt u met 
plakband op de aluminium plaat bevesti 
gen. Met een drevellje tikt u nu een cen- 
шеегрие in het aluminium. Nu gaat u 
boren. Als u boort nadat u de folie heelt 
aangebracht zullen de boorspanen lelijke 
ronde krassen In de (ойе maken, Na het 
ontbramen brengt u de folie aan op het 
met wasbenzine ontvette aluminium. Het is 
natuurlijk even knap mikken om de folie ор 
de Juiste plaats aan te brengen. Als u ech 
ter de folle exact op dezelfde afmetingen 
heeft gesneden als het paneeltje, kan er 
weinig mis gaan, Nu wordt met een Мт 
scherp (hobby)mesje elk gaatje keurig ult- 
gesneden in de folie. Dit gaat echt heel 
gemakkelijk Bij Bahco in Ijmuiden zijn voor 
een krats uit legervoorraden chirurgische 
mesjes (scalpels) en houders te krijgen. Bi 
mij ligt er altijd en flinke voorraad van dit 
mools in de lade. In de elektronica 
beschouw ik ze als vrijwel onmisbaar. De 
aluminium folle is onder meer verkrijgbaar 
bij Conrad en Microbesign u 











Sprint Layout wordt geleverd door: 
Kent Electronics 

Koude Polderstraat 26 

4542 AL Hoek 

tel: ons 448055 







































an RF-Systems kwai 


Yt dan enige andere antenne’s, Dat is correct: de AA-15 wordt namelijk hoofd- 
‘zakelijk toegepast bij ontvanger 
vangers in het algemeen minder $ 
sterking van de AA-150 bewust 


slechter onvangen, dan ove 


grote gebieden сеп overstuurde ontvanger waar niet veel 


л valt. De DXo is weer meer geschikt voor gebruik bij duur- 


"Handheld-krant" 


Dagblad Trouw is begonnen met een ‘hand: 
held-ediee’, et nieuws dat Trouw op haar 
site publiceert komt daarmee ook beschik- 
baar voor bezitters van een zakcomputer, 
Palm-gebrulkers. dienen wel de AvantGo- 
browser te gebruiken. Het nieuws wordt 
volgens het dagblad bijna 24 uur per dag 
ververst 


Rijk voert grootste intranet 
Nederland in 


Het ministerle van Binnenlandse Zaken 
begon onlangs met de invoering van een 
intranet waardoor de 15.000 rijksambtena: 
ren met elkaar kunnen communiceren. Ook. 
kunnen ambtenaren van de verschillende 
ministeries elkaars stukken lezen. Het sys- 
teem heet RYX en start officieel 21 juni, Het 
systeem is uiteraard het grootste intranet 
van Nederland. De kosten bedragen enkele 
tientallen miljoenen guldens, 


Oostenrijkse veiling flopt 


De oostenrijkse velling van draadloos 
breedband internet is al op de eerste dag 
geeindigd. Alleen Stara en BroadNet beslo- 
ten bte bieden, De anderen lieten verstek 
gaan. De opbrenst voor de velling van de 
zogeheten Wireless Local Loop (wll) bracht 
slechts 3 miljoen gulden op (,35 miljoen 
Euro). In november vorig jaar flopte de vel 
ling in Engeland. Bedrijven verwachten 
meer van breedband internet via dsl, dan 
via WL. Overigens kan de WLL-technologie 
wel een grotere bandbreedte bieden dan 
DSL, waardoor het interessant Кап zijn voor 
bedrijven. 





Belgische WLL licenties 
vergeven 


ре Belgische Wireless Local Loop licenties 
zijn verdeeld, Er waren elf aanvragen voor 
vier lentes, Het ministerie voor 
Telecommunicatie honoreerde de aanvra- 
gen van Belgacom, Formus 
Communications Belgium, Landrel Belgium, 
amd Winstar Communications. Formus en. 
Winstar maken deel uit van Amerikaanse 
bedrijven. Landrel is een Nederlands 
bedrijf, gespecialiseerd in Wu. België vroeg, 
27.000 gulden (12.000 euro) voor de aan- 
vraagprocedure, Daarnaast zijn er jaarlijkse. 
kosten van 19.000 gulden (87.000 euro). 


Friese politie belt over ip 


De friese politie experimenteert met een 
voice-over-ip netwerk, Het net is aangelegd 
door siemens. Het radioprogramma 
Telescoop maakte eind februari een repor- 
tage, die is te beluisteren Ма het real 
audio-archief zie www.telescoop.nl. 


KPN moet aansluitnet 
openen 


KPN geeft de strijd om het aansluitnet op. 
Niet langer zal het bedrijf via procedures en. 
rechtbanken proberen dit monopolie vast 
te houden. KPN is gezwicht onder druk van. 
een verordening van de Europese Unie. Die 
verplicht alle oud-staatsbedrijven de aan- 
sluiijnen open te stellen voor de concur- 
rentie. ОРТА bepaalde al in 1998 dat KPN de. 
koperverbinding van de wijkcentrale naar 
de huizen beschikbaar moest stellen. En. 
daarmee de toegang tot de consumenten- 
markt. Maar KPN verweerde zich met hand 
еп tand. Voorzitter Arnbak, van OPTA, is 
hierover teleurgesteld 


Samenwerking 
\CT-faculteiten 


Duitse, Britse, Vlaamse en Nederlandse 
universiteiten gaan samenwerken voor de 
implementatie van de Bachelor/Master- 
structuur in ICT-opleidingen. Het is de 
bedoeling dat alle Europese universitaire 
opleidingen vanaf 2002 zijn opgezet vol 
gens de zogenaamde "BaMa-sttuctuur, De. 
overstap is een gevolg van de invoering 
van het Angelsaksische onderwijsmodel In 
1999 ondertekenden 29 Europese ministers 
van Onderwijs daartoe de ‘Bologna verkla- 
1 








Kenniswijk: minstens 20.000 
huishoudens op breedband 


Het bestuur van de Stichting Kenniswijk 
wil voor eind 202 tenminste 20,000 huls- 
houdens = tussen de 25 en so duizend 
bewoners - aansluiten op breedband. De 
Stichting nodigt marktpartijen en consortia 
uit voorstellen te doen voor de aansluiting. 
van uiteindelijk 40.000 huishoudens op een. 
glasvezelinfrastruchaur. Er wordt een task 
force ingesteld om de ambities van 
Kenniswijk op het gebied van infrastructuur 
te realiseren 


Zenders veel kleiner en 
goedkoper 


Lucent Technologies claimt als eerste een 
chip te hebben ontwikkeld die volledig uit 
slliclum bestaat voor zenders in draadloze. 
netwerken. De chip is een honderdste zo 
groot als de gallium arsenice-chips die nu. 
gebruikt worden. De nieuwe chips zijn 
daarnaast ook 10 tot 100 maal zo goedkoop, 
claimt Lucent, De chips zijn over 4 tot 5 jaar 
beschikbaar, Doordat de zenders met deze 
chips, zoveel Kleiner kunnen worden, kun- 
пеп deze voortaan worden verborgen ach- 
ter billboards of op verkeerslichten. De 
nieuwe zenders kunnen het formaat van 
een gulden hebben. 


тект. 


Luisteren 
tussen lang en kort 


IN 017 NUMMER GAAN WE EEN UITSTAPJE MAKEN NAAR HET CARAÏBISCH GEBIED. UW REDAC: 


TEUR WAS OP VAKANTIE IN CURACAO EN NAM UITERAARD EEN RADIO MEE, GEEN STORING, 


GEEN STERKE MIDDENGOLFZENDERS IN DE BUURT, GEEN MOND-EN-KLAUWZEER, GEEN SNEEUW, 


WIND EN REGEN, MAAR HEERLIJKE TEMPERATUREN EN TROPISCHE KLANKEN OP DE RADIO! EN 


WAAR HOOR JE DAGELIJKS RADIO BAHAMA'S DOOR JE KOPTELEFOON? 


Om de hegemonie 
van de KLM te omze- 
len. vlogen ме met 
Sobelair — vanuit 
Brussel. Curacao-ligt 
ор zo'n ao uir vlje: 
gen van ederland 
(ruim “7000 km), 7o 
Km van-de kust van 
Venezüela, Wet “klimaat is heerlijk. 
Gemiddeld is het гав graden en het waait 
er айй, Omdat e ei pretty vinden in 
een hotel In de stad te logeren lag het an 
der Valk hotel voor de hand, Dit hotel is 
prachtig gelegen aan de havenmond bij de 
Annabaai, Deze keer kregen we een kamer 
op de vijfde verdieping ger Mecht op zee 
toegewezen. Op mijn vakantiereizen neen 
Tk alti een eenvoudige wereldontvanger 
mee, Ook het WRTH zit altijd inv mijn baga 
те. Het WRTH is voor wat de middengolf 
betreft tach redelijk up-date. ор die 
manier kan IK overal een ontvangerhoekje 
inrichten met ontvanger, boekwerk, kapte: 
lefoon en notitieblok. 








De ontvanger 


Als ontvanger heb ik de beschikking over 
de Philips AE 3650. Het is een handzaam 
wereldontvangertje, dat in de binnenzak 
van je jas past. Voor de middengolf wordt 
gebruik gemaakt van een ingebouwde fer 
Tietantenne. Het toestelletje beschikt niet 
over een afstemknop of een toetsenbordje 
waarop de frequenties ingetoetst kunnen 
warden. Je begint gewoon op 520 KHz en 
kunt dan met een + toets naar de volgen- 


De ontvangerhočk 


de frequentie toe, 
Het apparaat kan 
Ingesteld worden 


op stappen van 9 
Kil (het Europese 
raster) of о Me 
(het Amerikaanse 
raster). Ав је de «- 
knop ingedrukt 

houdt wordt de hele middengolf in stap: 

реп van 10 kHz doorlopen: Voor het ver- 
voer heb Ik kunststof doosje van een reeds 
lang overleden draadioze microfoon in 





gebrulk, waarin mat de ontvanger ook 
het oorteleloontje past. 


De locatie 


Curacao [s een van de-Antiliaanse ellan- 
den die vlak voor de kust van Venezuela 
liggen. Het grote voordeel van een eiland 
15 natuurlijk det het volledig door water 
wordt omgeven. Dat is voor de voortplan. 
ting van middengolfsignalen ideaal, Kijk 
maar. naar de ontvangst van de Engelse 
locals hier aan de Noordzeekust. Een ander 
groot voordeel van deze locatie is de tota- 
le afwezigheid van grote 'powerhouses" op. 
de middengolf. Hebben we hier in 
Nederland te maken met diverse sterke 
Europese stations die de ontvangst van 
zwakkere broeders onmogelijk maken, op 
Curacao is het alleen TWR Bonaire op 800 
KHz die met soo KW een frequente bezet 
houdt. Daarnaast hebben we te maken 
met een drietal middengolfzenders uit 
Willemstad zelf. Dit zijn Radio Сиот op. 
збо (4 KW), Radio Hoyer 1 op тото (s KW) en 


Radio Hoyer 2 op 1500 KHz (3 KW). Van het 
verder weg gelegen Aruba hebben we geen 
problemen te verwachten. Radio Victoria 
ор 960, Radio 1270 op 1270, Voice of aruba 
ор 1320 en Radio Kelkboom ордо kHz 
werken allemaal met een laag vermogen. 
vanuit Oranjestad, Verder is de middengolf 
gewoon rustigl De computers van het hotel. 
staan uitsluitend op de begane grond, de. 
\ihmachinerie word afgeschermd door 
twee lagen gewapend beton en de televi- 
sie op de kamer staat maar zelden aan. Dit 
betekent dat er vrijwel geen verstoring van 
de ontvangst viel te verwachten. 





De ontvangsten 


Overdag beperkt de ontvangst zich tot de. 
sterkste stations uit Curacao zelf en een 
aantal sterke stations aan de kust van 
Venezuela, Overdag kon ik natuurlijk 
alleen luisteren als ik bij het zwembad lag 
om te kannen ingrijpen als de kinderen de 
glijbaan dreigden om te bouwen tot skate- 
boardparcaurs. Rond zeven uur 's avonds 
is het binnen een kwartier aardedonker. 
Een schemering is-er nauwelijks, Nee, het 
feest begon pas echt tegen tien uur 
^s avonds, ledereen naar bed en Pa ver- 
schanste zich met een goed glas in zijn 
radiohoek, Als je op dit uu over de band 
draaide was er op ledere frequentie wel 
lets te horen, Omdat er geen storing was, 
pikte de ferrietantenne оок de zwakste 
stations ult de lucht: Een overzicht van alle 
in. die week gehoorde stations ziet win 

















FREQ. CALL STATION 

kHz 

535 Vision Cristiana Int., So Caicos 
550 WWE R.Mundial, Caracas 

570 WX R, Rumbos, Villa de Cura 
$90 WEL R.Continente, Caracas 

бю HJEL — R.Colmundo, Cali 

бю Ү00 ` Unión Radio, Puerto de la Cruz 
бо WWIK ` Araguéna 650, Maracay 

660 VNA Ondas de los Médianos, Coro 
буо mi ` RRumbos, Caracas 


бо Caribbean Beacon, Anguilla 


700 WMH RPopular, Maracaibo. 
ло WY Frais, Caracas 

po WOE — R.Oriente, Porlamar 

230 HCO Cadena Melodia Side Bogotá 
oso VVKS R.Caracas Radio, Caracas 
770 HIX RCN, S.F, de Bogotá 

780 WAN Caro, Coro 

390 WKC В. D Venezuela, Caracas 
Hoo РВ TVR Bonaire 

вло HCY ` Caracol, St de Bogotá 
ao WWG — RGuadalopana, Coro 
830 WAT RSensacin, Caracas 
Bso WZC RF y Alegria, Maracaibo 


Béo äre R.Curom, Willemstad 


DEN 
900 WMD R.Mara Ritmo 000, Maracaibo 
эю RQ бло, Caracas 

gao МУШ RF y Alegria, Campo Mata 
940 WNZ Miami, FL 

g60 WR RMorapas, Maturin 

g70 WIR — R.Continente 970, Maracay 
ово HIES — RCN Cali 

эзо MID RCN Medelin 


mw Pw FREQ. CALL STATION mu mp 

ku kHz [7] 
то e 1000 YVNM Mundial Mil, Morón VEN e 
VEN 5а лою PJC RiHoyer 1, Willemstad AN 3 
VEN we 1030 HJER ВСМ Antenna 2, Сай ам 30 
VEN 20 1040 WOSO Е Oso, San Juan mm w 
QM so лоо УКО. ЁМас„ "Canal Class.” Caracas МЕН 20 
VEN 30 1070 WMA Mundial Zulia, Maracaibo. VEN e 
VEN 50 лоо WO) — R.Barcelona, Barcelona VEN e 
VEN e 1090 WSZ Union Radio 1090, Caracas VEN ao 
VEN 00 mo WOT — RCarüpano, Carúpano VEN e 
AA 00 vo WRL Rideal, Marqueta VEN 20 
үн e mao WW. La Voz de Caribe, Porlamar. wm 2 
VEN 50 mo Wer _ Rindustrlal, Guarenas VEN 20 
VEN оф nyo HINW Caracol Colombia, Cartagena ам w 
ам so wo WOZ RTiempo, Caracas VEN e 
VEN о E calidad, Сай! QM о 
QM so 1240 WNU В.Мас, de Ven, Punta Tumatey ` VEN 50 
VEN e 1260 WRM Faute Suave, Caracas VEN e 
VEN e 1270 олоо, San Nicolas, Aruba. ABW 15 
AN soo 1290 Wir  RPuero Cabello, Puerta Cab. VEN 0 
COL 250 1320 Voice of Aruba, Oranjestad ABW о 
VEN 25 1950 WI) — Rfalcón, Puerto Cumarebo VEN 5 
VEN 25 1380 YVNG Ondas del Mas, Puerto Cabelo VEN ою 
VEN ю imo mt RiSimpatla, Valera үн e 
AN e woo WZ _ RMarabina, Maracaibo. VN 5 
VEN e мо WK) Sonera 14-50, Caracas VEN e 
VEN e wjo WSY ` Rlbración, Carupano VEN e 
VEN 50 1500 WRZ Ros Mil, Cumaná VEN e 
VEN e 1500 PCA — RHoyerz, Willemstad AN 3 
USA so vm wu Ecos de Palmar, Sf de Bogotá — CIM A 
VEN zo 340 2451 Р.ваһарае, Nassau ВАН 50 
Am e Woo WW. — RDeporte 1590, Caracas VEN 00 
ам wo D Caribbean Beacon, Anguilla МА 200 
ам we 1660 WGIT — Canovanas, San Juan. PR 00 








tabel 1. Het zijn uitsluitend die stations, 
waarvan ik een identificatie gehoord heb, 
vele stations waren slechts kort te horen 
еп verdwenen dan weer in de fading. 


Opvallend is het grote aantal stations dat in 
en rond Caracas actief is. Het zijn er tien. 
tallen en ze zijn allemaal goed te ontvan. 
gen, Wat bij ons de FM-band is, is in 
Caracas de middengolf, Omdat Caracas niet 
ver van de kust van Venezuela ligt, Juist 
tegenover Curacao, is de ontvangst regel 
matig en stabiel, Stations vanuit het verder 
жер gelegen Colombia hadden meestal last 
van fading, Daardoor kwam het voor dat er 
het ene kwartier een Colombiaans station. 
te horen was en later de frequentie werd 
ingenomen door een station uit het zuiden 
of westen van Venezuela, Het viel mij ook 
ор dat er totaal geen stations uit Brazilië 
doorkwamen. Ook Argentinië en de andere. 
verder weg gelegen landen waren totaal 
afwezig, Enerzijds speelt natuurlijk de grote 
afstand een го, maar bovendien moesten. 
die signalen vaar een groot deel over land 
komen, 


їп curacao gehoorde stations 


Heel leuk was natuurlijk de ontvangst van 
Radio Bahama's op 1540 KHz, ledere avond 
waren ze in het Engels met interviews, 
muziek en nieuws goed te volgen. Ook The 
Caribbean Beacon uit Anguila was op 690 
en 1610 kHz te beluisteren met haar religi 
еше programma’s van reverend Gene 
Scott, Dit station mag met haar тоо, respec- 
tievelijk 200 KW tot de ‘powerhouses’ van 
het Caraibisch gebied gerekend worden. 
Naast WOSO op 1030 let ook het nieuwe 
Wei uit Canovanas op 1660 kHz zich als 
station uit Puerto Rico verschalken. Мак 
voor mijn vertrek ult Nederland was er over 
dir laatste station juist een discussie op 
internet gaande over de juiste roepletters. 
Uit Noord-Amerika kwam deze keer alleen 
WINZ uit Miami op gao kHz door. Tijdens 
ееп vorige vakantie had ik al eens stations 
wit Philadelphia en New Orleans gelogd. 
Ook toentertijd gehoorde stations uit 
Mexico, Cuba en Guatemala lieten zich nu 
niet horen. 


Wat horen we thuis? 


U kunt zich voorstellen dat ik weer met 
gemengde gevoelens huiswaarts keerde. Al 


dat moois moesten we weer achter ons 
laten, Thuis moeten we ons weer zien te 
vermaken met Arrow, Q the Beat, ky, Radio 
Nationaal en meer van dat fraais, Toch zijn 
er °з machts mogelijkheden om topische 
klanken op de middengolf te horen, Radio 
Vibracian en Radio Dos МИ zijn regelmatige 
gasten In onze regio. Vooral het eerste sta- 
tion was tot voor kort minimaal twee keer 
per week te horen vanaf middernacht onze 
tijd. ок The Caribbean Beacon op 1610 kHz 
zie ik regelmatig gerapporteerd, Radio 
Bahama's is naar mijn weten slechts spora 
disch gelogd in West-Europa. Voor andere 
stations uit de tabel zult u echt de condi- 
ties mee moeten hebben en enig geluk dat 
u op het juiste moment luistert. De stations 
van de Antillen heb ik hier echt nog nooit 
gehoord; daarvoor zult u echt op vakantie 
moeten gaan. 
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Werken en luisteren op de HE VHF en UHF banden 


Begrippen toegelicht 
voor de 
beginnende amateur 


HET "GEUICENCEERDE' RADIOAMATEURISME ZIT NIET BEPAALD IN DE LIFT, EEN VAN DE REDE 


NEN IS DAT VOORAL DE JEUGD NET AF LAAT WETEN. OORZAAK HIERVOOR 15 ONDER ANDERE HET 


TOENEMENDE GEBRUIK VAN INTERNET. WAAROM ZOU JE MOEILIJK DOEN ALS JE VIA OIF MEDI 


UM оок MET DE REST VAN DE WERELD KUNT CHATTEN, EEN ANDERE OORZAAK IS DAT ER EEN 


GROOT VERSCHIL IS ONTSTAAN TUSSEN DE ‘GEVESTIGDE RADIOAMATEUR EN DE POTENTIËLE 


NIEUWKOMER. NIEUWKOMERS BEGINNEN VAAK ALS LUISTERAAR MAAR ALS ZE DAN NAAR DE 


BANDSECTIES GAAN WAAR HET OFFICIËLE AMATEUR-RADIOVERKEER ZICH AFSPEELT HAKEN ZE AF, 


“WAAR HEBBEN DIE LUI HET OVER EN TEGEN WIE PRATEN ZE NU EIGENLIJK?” 


OM DE STARTERS IN ONZE нову EEN KLEIN BEETJE OP WEG TE HELPEN KAN EEN TOELICHTING 


ор DE KRETOLOGIE, DE ZEDEN EN GEBRUIKEN OP DE AMATEURBANOEN, GEEN KWAAD 


Het gelicenceerde radioverkeer speelt zich 
af op en tussen de volgende frequenties 
18 tot 1,84 Mc, de 160 meter band, ook wel 
top band genoemd 

3, tot 38 MC, de go meter band, 
Amerikanen noemen dit de 75 meter band. 
7 tot 7,1 Me, de до meter band 

10,1 tot 10,15 Mc, de 30 meter band, ееп 
z.g. WARC band 

14 tot 14,35 Mt, de 20 meter band 

18,068 tot 18,168, de 17 meter band, een 
WARC band 


an tot 21,45 Me, de 15 meter band 
24,89 tot 24,99 Me is de 12 meter band, ook 
беп WARC band 

28 tot 29,7 Mc, de 10 meter band. 

144 tot 146 Ме, de 2 meter band 

430 lot aao Me, de Jo ст band. 

Deze lijst gaat nog een tijdje door tot In de 
centimeter banden maar dat wordt voor dit 
artikel te specialistisch. 

WARC banden zijn stukjes frequentiegebie: 
den die door de World Administration 
Radio Conference (alle PITs van de 


Classielntemational azer 


БЫШ? 


gy COAT 
-Bezoek onze website voor info, produkten en prijzen ! 


wereld) toegevoegd zijn aan de best 
amateur banden, 





Modes 


Radioamateurs bedienen zich van verschi 
lenden manieren, modes genaamd, om 
met elkaar te communiceren, 

De belangrijkste modes zal ik toelichten, 


FM, frequentie modulatie 


In deze mode kun Je informatie overbren- 
gen door relatief kleine frequentie wijzi- 
gingen rondom de hoofd draaggolf, FM is 
dus niet alleen voor spraak. 


SSB, Single Side Band 


oftewel, enkel zijband in gewoon 
Nederlands, De vorm van onze spraak 
bestaat in principe uit een hoeveelheid 
sinussen, Deze zijn goed zichtbaar als je 
eens een microfoon op een oscilloscoop 
aansluit. Deze sinussen zijn symmetrisch, 
dwz. de onder en bovenkant zijn gelijk 
Bij 558 wordt de bovenkant (USB upperside 
band) of de anderkant (LSB lower side 
band) verwijderd en er in de ontvanger 
weer aan toegevoegd, Dit scheelt mooi de 
helft aan bandbreedte en het benodigd uit- 
zendvermogen. 


5) 350240 
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АМ, Amplitude modulatie 


Hierbij wordt, globaal gezegd, het micro 
foonsignaal versterkt en vervolgens in een 
zg modulatie transformator toegevoegd 
aan de hoofd draaggolf. 


CW 


Continues wave, oftewel constante draag 
golf. Hierbij wordt door middel van ееп 
seinsleutel ( tegenwoordig ook met de PC) 
de zender wel of niet gedurende cen 
bepaalde tijd ingeschakeld. Dit wordt ook 
wel morse genoemd 


RTTY, Radio Tele Type) 


Telex dus, Door middel van 2 toontjes toe 
te voegen aan de hoofd draaggolf ontstaat 
er voor de ontvanger een leesbaar schrift 
De code waarin dit verzonden wordt heet 
de Baudot code en bestaat uit een combi. 
natie van 5 bits, De snelheid waarmee deze 
code verzanden wordt heet de Baud rate. 
Het verschil in frequentie van de 2 toontjes 
heet de shift 


PSK, Phase shift keying 


Met de komst van de PC heeft men uitge 
vonden dat de geluidskaart in die compu 
ter prima in staat is om berichten te deco- 
deren waarbij het fase verschil tussen de 
toantjes 9o graden is, Deze made is uitslui 
tend uit voeren met behulp van een PC, De 
benodigde software is free ware. 


SSTV, Slow Scan televisie 


Langzame opbouw van een beeld, Middels 
een normale (wel aangepaste) ТУ camera 
worden plaatjes пе voor line аео. 
пй en uitgezonden. Deze mode wordt 
ook gebruikt om persfoto's en satelletfo- 
to's over te seinen. Silstaande beelden 
dus, maar wel in Меш. Vroeger werden 
daar lang "ner radarbuzen voor 
gebruikt Tegenwoordig Kan ook deze mode 
geheel door de PC verzorgd worden 


ATV, Amateur Televisie 


Spreekt voor zich; TV-toestel- en camera en 
een 23 cm band ontvanger. 


Packet (pakketje)mode 


Een soort e-mail maar dan op de amateur 
banden. De naam ontleent zijn oorsprong, 
aan het feit dat er pakketjes informatie ver- 
zonden worden, Wordt de ontvangst beves- 
ve met ok, dan wordt het volgende pak- 


кеце verzonden, Het verzenden gebeurt 
met verschillende Baud rates, Op HF met 
300 Baud en op z meter en hoger tussen 
1200 en 9600 Baud. 


Baud rate 


snelheid van verzenden/decoderen. bij de 
mode RTTY kwam de uitvinder de heer 
Baudot al voor in de паат, De bits code 
ring die hij heeft uitgevonden kan met ver- 
schillende snelheden uitgezonden en gede 
codeerd worden, 


Bandplan 


van de lokale overheden krijgen gelicen 
ceerde radio amateurs een verklaring van 
bevoegdheid voor het bedienen van cen 
zendinstallatie, In deze verklaring is tevens 
opgenomen binnen welke frequentiegebie 
den zij hun hobby mogen beoefenen. 
Echter, om een puinhoop te voorkomen 
hebben de wereldwijde amateur verenigin- 
gen (IARU) afspraken gemaakt hoe ze deze 
toegewezen frequenties het best en effi- 
ciëntst kunnen gebruiken. Globaal komt 
het er op neer dat in de laagste frequen. 
tiegebieden van elke band de mode CW 
wordt gebruikt, daarna een klein stukje 
voor Packet en RTTY en dan volgt het zoge- 
naamde ‘phone gedeelte’. Maar het betreft 
hier slechts een aanbeveling 


Repeater (herhaler, 
omzetter, praatpaal) 


Dit zijn door amateurs gebouwde zend/ont 
vangers die boven op hoge locaties 
geplaatst worden. Motivatie: met weinig 
middelen kan iedere amateur via deze 
repeaters verbindingen maken met een 
groot gebied. immers de repeater zorgt 
voor een goed vermogen en cen hoge loca 
tie, Deze repeater werken met een zg, shift 
frequentie. Dat betekent zoveel als dat tus: 
зеп het ontvangen signaal en het weer 
opnieuw uitgezonden signaal een frequen 
tie verschil zit, In Nederland боо Khz. 
Waarom? Een repeater zendt en ontvangt 
tegelijkertijd. Dus als de frequenties gelijk 
zouden zijn dan blokkeert hij zichzel 
Repeaters kunnen praktisch voor elk hier 
genoemde mode worden gebruikt. 
Repeaters hebben onderling ook weer ver. 
binding; men noemt dat een Link. Zo is 
geheel Nederland “doorgelinkt” en kan een 
amateur met dezelfde snelheid als e-mail 
ееп berichtje sturen naar iedere amateur 
die binnen het bereik van een repeater 
woont. Repeaters zijn meestal onbemand 
maar worden (op afstand) beheerd door 
een sysop, oftewel een systeem operator: 





Deze draagt оок de verantwoordelijkheid 
voor het juiste functioneren van de repen 
СА 


DX cluster 


Dit zijn meldingen van DX stations in de 
Packet Mode via een Repeater, ledere ama- 
teur, waar ook ter wereld, kan via een DX 
clusterprogramma melding maken speciale. 
radio stations. In de praktijk werkt het 
ongeveer als volgt, Je maakt via je PC ver. 
binding met een repeater, op dezellde 
manier als bij Packet mode. Daarna start je 
ееп (en er zijn veel soorten) programma 
voor bekijken en inbrengen van DK sta 
tions, Hoor je een bepaald ОХ station wat 
voor andere amateurs ook interessant kan. 
zijn dan meld (spot) je dat op het DX clus 
ter door middel van frequentie en roep- 
naam, Het repeaternetwerk zorgt automa- 
tisch dat wereldwijd binnen een paar minu: 
ten dit station bij cen ieder die is aange 
logd op het scherm staat, Omgekeerd: zie 
je een bepaalde melding ор de DX duster 
van een station wat je graag wilt werken, 
dan weet je meteen waar en op welke fre- 
quentie dit aanwezig is. 


Pile-up 


Stormloop op een bepaald station. Meestal 
het gevolg van een melding op de DX clus- 
ter, Immers, alle amateurs zien op het zel 
de moment dat er ergens, bijvoorbeeld in 
de Stile Oceaan, een station actief is, En 
dat willen ze (liest allemaal tegelijk wer- 
ken. De aldus ontstane puinhoop wordt 
pile-up genoemd, 


Split 


en soort shift tussen zender en ontvanger. 
Om de puinhoop van een pile-up nog een 
beetje in goed banen te leiden wordt er 
met zogenaamde split frequentie gewerkt 
Hoe gaat dat? Het DX station (waarmee 
iedereen dus graag contact wil maken) 
Kiest een ZENDFREQUENTIE , bijvoorbeeld 
14195 Khz. Als LUISTEREREQUENTIE kiest hij 
сеп bepaald gebied, b.v 14200 tot 14210 
Khz. Split-up of QSX up noemt men dit, De 
mensen die dus roepen doen dit ergens 
tussen de 14200 en 14210 en luisteren uit 
sluitend op 1195 Khz. voordeel, de zend: 
frequentie van het DX station is altijd vrij 
en je kunt dus onmiddellijk horen of hij 
voor jou terug komt, zonder storing van 
aanroepende stations. Als luisteramateur 
moet je wel over 2 ontvangers beschikken 
of een dubbel VFO, om deze (snelle) con 
wersatie te kunnen volgen. Als de puinhoop 
nog steeds aanwezig is gaat de operator 


over op spilt EN op Call Area. Dit betekent 
dat hij alleen luistert naar calls met daarin 
een door hem aangegeven nummer, Op die 
manier valt got. van de aanroepende sta 
tions weg. En dan maar wachten tot de 
operator het nummer vraagt wat in jouw 
call voorkomt 


Break-in 


Een methode die gebruikt wordt bij CW-ers. 
Hele snelle jongens luisteren. TUSSEN de 
punten en de strepen of er lemand is die 
antwoordt. 


Green stamp 


Ander woord voor dolarbijet, Veel exot 
sche wonende radio amateurs zijn niet lid 
van een bepaalde radioclub die de QSL 
kaarten verzorgt. Om toch in het bezit van 
ееп QSL kaart te komen moet je een $ bil 
jet insluiten voor de retour porto, Evenals 
ееп SASE, een Sell Adressed Envelope, Voor 
het versturen naar Oostbloklanden, inclu 
sief Rusland en China, is het verstandiger 
от een 2,6 IRC in te sluiten. IRC staat voor 
International Coupon. Deze is op het plaat 
selijke postkantoor om te wisselen voor 
ееп postzegel. Reden is dat postbodes in 
genoemde landen hun salaris wel eens аап 
plegen te vullen met de ingesloten dollars 
ult het westen. 


DXCC 


Een veelgehoorde kreet. Een door de ARRL 
(USA amateurvereniging) uit te geven diplo 
ma, DCC staat voor DX Century Club, Di, 
voor veel amateurs belangrijkste, diploma 
is te behalen zodra je тоо verschillende lan 
den op een bepaalde band hebt gewerkt en 
bevestigd 

Op dit moment staan er 333 landen op 
OXCC jst, waarbij Noord Korea het enige 
land is wat (nop) geen radioamateurisme 
toelaat, 


IOTA 


Dit staat voor Island On The Air. Een door de 
RSGB ( UK amateurvereniging) uitgegeven 
diploma voor het werken en bevestigd heb- 
ben van eilanden of eilandgroepen. De 
definitie van een eiland zal ik u hier bespa: 
ren maar op ^ ogenblik zijn er zo'n ooo 
over de gehele wereld. 


Dxpeditie 


Een stelletje radiofanaten die middels 
vliegtuigen en kleine bootjes gedurende 
een aantal weken neerstrijken op een 


onbewoond eilandje ergens midden in de 
Pacific, Voorzien van generators en gespon- 
sorde transceivers, noodrantsoenen en 
zwembroek zijn zij dus de pile-up veroor- 
zakers, de verzorgers van een DXCC land, 
een ‘nieuw’ IOTA eiland Om de kosten een 
beetje beheersbaar te houden wordt ook 
de greenstamp zeer op prijs gesteld, wil je 
tenminste ook nog cen exotische QSL kaart 
ontvangen. 50.090 verbindingen zijn gedu 
rende zo’n expeditie geen uitzondering. 


Moon Bounce 


Een wii ‘nieuwe’ manier van communice 
теп, ‘Maan botsen’ wordt toegepast op VHF 
еп UHF. De antenne wordt naar de maan 
gericht en deze wordt gebruikt als reflector 
от op de VHF en UHF verbinding te kunne 
maken met andere delen van de wereld die 
ор dat moment de maan ook kunne zien, 


22/Contest 


Uitdrukking voor radio wedstrijd, Contesten 
zijn er in alle soorten en maken maar alge- 
meen kun je stellen dat het maken van 
zoveel mogelijk verbindingen met zoveel 
mogelijk landen het hoofddoel is, Er zijn 
wereldwijde maar ook locale contesten, al 
naar gelang de vereniging en/of land die ze 
organiseren. Er zijn ook vele klassen, grof 
weg, met klein of groot vermogen, alleen of 
met een groep en met alle beschikbare 
mode's of alleen SSB of OW. Contesten kun 
je herkennen aan het uitwisselen van volg 
nummers of bepaalde nien. Je kunt er 
wereldkampioen mee worden, bekers en 
medailles te over, maar helaas, geen ver 
melding in Studio Sport, 


Field day 


Simpelweg dus velddag (weekend). Een 
groep enthousiastelingen gaat de hei op en. 
probeert, los van alle moderne hulpmidde- 
len zoals gas, water en elektriciteit , woon: 
achiig in tenten, met simpele antennes, 
zoveel mogelijk verbindingen te maken met 
ander velddag stations, Een soort B8 oefe- 
ning tijdens rampen, waarbij de gehele 
Nederlandse infrastructuur is ingestort 


JOTA 


lambory on the Air, padvinders in de lucht 
Een jaarlijks terugkerend evenement waat- 
bij de scouts zelf zorgen voor een solide 
howen constructiemast (eigenlijk toren) 
waar vervolgens een of meer antennes in 
worden geplaatst. Onder toezicht van een 
gelicenceerde radioamateur mogen de 
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Padvinders zelf verbindingen maken met 
collega scouts, waar ook ter wereld 


Tropo 


Een normale radioverbinding op VHF en 
UHF tijdens bijzondere weersomstandighe 
den, Afstanden tot 1000 km zijn mogelijk, 


Propagatie 


Begrip voor de kwaliteit en DX mogelijkhe- 
den op de amateurbanden. Is de propaga: 
tie goed, dan bedoelt men dat er goede 
condities zijn voor het maken van verbin- 
dingen, 


Sporadic-E 


Verbindingen via de sporadic£ luchtlaag 
(de E-laag) waardoor het mogelijk is afstan- 
den tot 3500 km te overbruggen. Deze pro 
pagatie komt aleen in de zomermaanden 
voor. 


Arora 

Ander woord voor Noorderlicht. Door het 
noorderlicht ontstaan er zogenaamde 
lonenwolken, 


Deze ionenwolken zijn voor VAF en UHF 
amateurs uitstekend te gebruiken als ееп 
hemelse’ reflector waardoor afstanden tot 
2000 km te overbruggen zijn. Daar tegen- 
over staat dat deze ionenwolken een aver 
echts elect hebben op HPverkeer. Dus 
geen goede condities tijdens een Arora. 


Meteor Scatter 


Hierbij worden meteorietenregens gebruikt 
als reflector. Omdat deze regens van zeer 
korte duur zijn wordt er met BURST 
gewerkt. Dit zijn zeer korte informatie sto- 
ten in de mode CW. 

Decoderen is alleen mogelijk met een PC of 
een vertraagd lopende bandrecorder, 
Afstanden tot 2500 km zijn mogelijk. 





Voor nog meer informatie over bandplan 
men, morse en baudot codes, Q- codes, 
DXCC landen lijsten, ge. Packet linken, 
Dxpedities, elc, breng eens een bezoek 
aan de volgende websites 


VRZA : — http:fwww.vrza.org. 
VERON: ` http://www.veron.nl 
IU ` Mups[Heveisgiata.arg 


ALLE GENOEMDE ITEMS: 
HEEN 
m 


Veel plezier met het luisteren en werken 
op de amateur banden. 
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Uniden BC780XLT 
‘“Trunktracker III’ 


ONLANGS INTRODUCEERDE UNIDEN IN AMERIKA DE LANG VERWACHTE 
UNIDEN BCBOKLT. De 0С780ХІТ 15 DAAR INMIDDELS ZEER POPULAIR 
OMDAT DEZE BASISSCAMIER HAAST GEWONE FREQUENTIES OOK DIVERSE 
TRUNKINGNETWERKEN KAN VOLGEN, IN NEDERLAND WORDT DOOR DIVERSE INSTANTIES 


GEBRUIK GEMAAKT VAN TRUNKING, WII BEKEKEN DE AMERIKAANSE VERSIE VAN DE BC780XLT DIE OOK 


IN NEDERLAND VERKRIIGOAAR IS 


Trunking is een methode die wordt toege- 
past om radiofrequenties elficénter te 
benunen en om de radio communicate 
voor de gebruiker eenvoudiger te maken. 
en wunkingnetwerk bestaat uit kleine 
gebieden (cellen genaamd) die bestreken 
worden door 1 of meerdere zenders 
Gebruikers van een trunkingnetwerk horen 
alleen de communicatie die voor hen 
bestemd is, Daarnaast Kest de zendappa 
ratuur automatisch de meest geschikte fre 
quentie. Een trunkingnetwerk bestaat uit 
ееп datalanaal en spraak: of werkkanalen, 
ledere. portofoon d mobilofoon “luistert 
maar het datakanaal en decodeert de dipi 
tale data die daarop wordt uitgezonden. 
ledere gebruiker heelt ееп unieke We 
catie code, Als de basispost een gesprek 
wil voeren met een bepaalde gebruiker 
dan wordt deze gebruiker via het dataka 
naal automatisch naar een spraakkanaal 
verwezen. Daar vindt het gesprek plaats 
en na afloop schakelt de zendapparatuur 
terug naar het datakanaal, Daarnaast zijn 
“gepen gel eld in zoge- 
raamde "lut. Dit bekent dat als 
een van de gebrukers uitzendt alle ande: 
re leden van die groep het gesprek kunnen 
volgen. Via het datakanaal wordt een 
werkkanaal toegekend en alle leden van 
de "alkgroup' schakelen dan over naar dit 
werkkanaal. ten politiekorps Kan bijvoor- 
beeld een ‘talkgroup” surveillance hebben 
еп een “alkgroup” recherche. 

Het volgen van een trünkingnetwerk met 
een normale scanner is niet eenvoudig. 
vooraf is nier te bepalen welke frequenties 


in gebruik zijn. Een runlscanner zoals de. 








BCJSOLT is in staat de gegevens van het 
datakanaal te decoderen en de gesprekken 
te volgen (Aracken?. Een tunkscanner 
kan zo worden ingesteld dat alleen het 
radioverkeer van bepaalde "talkgroups* 
gevolgd kan worden, In Nederland wordt 
пипїпр beperkt toegepast, De meest 
bekende vrunkingnetwerken zijn 

politie Haaglanden (Edacs) 
- politie Eindhoven en omgeving 

(Motorola) 

NS centaal station Amsterdam (Motorola) 
- NS centraal station Rotterdam (Motorola) 

Koninklijke Marechaussee 

Schiphol (Motorola) 
Daarnaast zijn er diverse Kleine trunking 
netwerken in gebrulk oa. Gemeente Breda 
en Shell Moerdijk. 
Een ander bekend trunking netwerk is 
Traxys maar dit systeem (MPT3327) i niet 
met de BC]BoXLT te volgen 


Alarmtoon 


"De BCjBoXLT is еей breedbandscanner met 
als frequenlleberelk. 25-512, 806-956 en 
1240-1325 MHz. (Omdat het hier een 
Amerikaanse versie betreft is een deel van. 
de oooMhz band IECH In Amerika, 
wordt deze band! gebruikt voor analoge 
autoteleloons en dt Amerikaanse overheid 
staat hel niet to deze gesprekken te 
beluisteren. De scanner beschikt over 500 
geheugenkanalen Verdeeld in so banken 
van бо kanalen. ledere geheugenbank kan 
voorzien worden van een tekst van maxi- 
maal 16 karakters. 

Рег, geheugenkanaa} worden frequentie, 

х | 









A! | Uniden | sym 


ontanpstmode, stapgrootte, tekst (16 
karakters), scanvertraging, CTCSS subroon, 
alarmtoon, lockout, verzwakker en recor 
der uit opgeslagen, De BCJBOXLT Is stan- 
daard voorzien van een CTCSS subtoon 
decoder, vreemd is dat niet alle subtoon 
frequenties kunnen worden ingesteld. In 
de praktijk blijkt de CTCSS optie een пиц. 
ge functie, vooral voor het beluisteren van. 
politiefrequenties tussen 86-88 MHz 
Helaas heeft de scanner nogal veel last van 
de sterke omroepzenders tussen 88 en 108. 
MHz maar gelukkig gebruiken de meeste 
politiekorpsen een subtoon systeem. 
Zonder dit hulpmiddel is er regelmatig sto. 
rende muziek te horen op de politiekana- 
len, De alarmtoon functie laat ееп zachte 
pieptoon horen als er communicatie plaats. 
vindt ор kanalen waarvan deze optie is 
ingeschakeld. Dit kan handig zijn voor 
kanalen die bijvoorbeeld alleen in noodge- 
vallen gebruikt worden 

Uniek is ook dat de recorderuitgang рег 
kanaal geactiveerd kan worden. Hiermee 
kan men selectief opnames maken met hij 
voorbeeld een taperecorder of РС met 
soundcard, 

Naast de geheugenkanalen zijn er vo zoek- 
banken programmeerbaar, In cen zoek: 
bank wordt een start en eind frequentie 
geprogrammeerd waarmee het betreffende 
gebied afgezocht kan worden. vo zaekhan. 
ken is in de praktijk weinig. De Cem 
heeft daarnaast 1 voorgepragrammeerde. 
zoekvanken maar deze zijn voor de 
Amerikaanse markt en hier in Nederland 
beperkt bruikbaar. Tijdens het zoeken kun- 
nen de geprogrammeerde zoekbanken 





eenvoudig аап en uitgeschakeld worden 
door het bijbehorende cijfer op het nume- 
fieke toetsenbord te kiezen. Er kunnen dus 
meerdere zoekbanken achter elkaar afge- 
zocht worden, Tenslotte beschikt de 
'BCJBOLT over een VFO mode, In VFO mode. 
kan met de draaiknop de scanner omhoog 
of omlaag worden afgestemd. Er is geen 
apart VEO geheugen aanwezig, Er moet 
eerst een geheugenkanaal gekozen worden 
waarna de VFO knop ingeschakeld wordt 
door op de VFO knop te drukken. De 
BCJBOXLT heeft een keurig display waarop 
veel informatie te vinden is. De bovenste 
helft wordt gebruikt om kanaalnummer, 
Irequentie, mode, signaalsterkte en diverse 
andere parameters weer te geven. De 
onderste helft bestaat uit 2 regels van ieder 
16 karakters waarop ondersteunende tekst 
wordt weergegeven. Hier wordt bijvoor 
beeld de naam van een geheugenbank of 
geheugenkanaal afgebeeld. 


Programmeren 


Het programmeren van de BCJBoRI ver 
loopt via een duidelijke menu structuur, Via 
de MENU toets wordt een menu opgeroc- 
pen waarmee geheugenkanalen, unkpara 
meters, zoekbanken en overige instelingen 
те wiegen zijn, Het programmeren van een 
nieuwe frequentie gaat op de bekende 
Uniden manier: eerst wordt het Капал. 
nummer ingevoerd Ма de manual toets en 
vervolgens kan de frequentie worden inge 
geven. Voor het programmeren van overige 
parameters moet het MENU worden opge- 
roepen, Door Nederlandse gebruikers moet 
het MENU regelmatig gebruikt worden am 
mode en stapgrootte te wijzigen. De 
Cp heelt cen Ingebouwd bandplan 
Dit bandplan is helaas niet te wijzigen en is 
gebaseerd op de Amerikaanse markt. Na 
het Invoeren van een frequentie program 
meert de scanner automatisch de bijbeho 
rende mode en stapgrootte en helaas 
wordt vaak de frequentie afgerond, De fre- 
quentie 86.3625 wordt door de scanner in 
eerste instantie afgerond ор 86.3500. Ook 
wordt WFM gekozen. De gebruiker moet 
eerst via het menu de stapgrootte instellen 
op 125 КН: waarna de scanner wel 86.3825 
accepteert. De scanner beschikt over de 
volgende stapgroottes: s, 7.5, 10, 12.5, 25, 
50 en voo Kz. De scanner ontvangt WFM 
(omroep), FM, NEM en AM (luchtvaar). in 
NFM wordt de ontvangstbandbreedte ver 
Ven waardoor er minder overspraak 
optreedt van naastliggende kanalen. 


Trunking met de BC780XLT: 


Per geheugenbank kan een trunkingnet 











werk worden ingesteld. Dit gebeurt via de 
Trunk Data’ optie in het menu, De 
BCJBOXLT Îs in staat om Motorola, Edacs en 
IT tunk systemen te volgen, LT wordt in 
Nederland niet toegepast. Edacs wordt 
alleen door de politie Haaglanden gebruikt. 
Nadat het trunk systeem gekozen is, тое. 
ten de frequenties van het trunk systeem 
worden opgeslagen in de geheugenkana 
len. Voor Motorola netwerken moet er aan. 
vullende data geprogrammeerd worden te 
weten offset frequentie, stapgrootte en off- 
setkanaal, 

Vervolgens wordt via de SCAN toets het 
scannen gestart, Vervolgens wordt via de 
TRUNK toets het volgen van het trunk net 
werk geactiveerd. Zadra de BC780KLT het 
datakanaal gevonden heeft, kan het 
betreffende systeem beluisterd worden. In 
trunk mode Kan de gebruiker, net als nor. 
male geheugenkanalen, zogenaamde talk 
groups programmeren. Wordt er activiteit 
waargenomen van een geprogrammeerde 
talkgroup dan is deze communicatie те 
horen. De scanner schakelt dan automa: 
tisch mee naar de werkfrequentles, Voor 
onbekende systemen beschikt de BCJBOXLT 
over een handige zoekoptie (Search mode) 
In search mode warden de identificati 
Nummers van de diverse talkgroups op het 
display afgebeeld en wordt alle communi- 
catie gevolgd, Deze identificatie nummers 
kunnen vervolgens worden opgeslagen en 
voorzien worden van een ondersteunde 
tekst, Per bank kunnen er 100 talkgroups 
worden opgeslagen, Hierdoor kunnen 
selectief talkgroups beluisterd worden, Net 
als normale geheugenkanalen kan via 
‘lockout’ een talkgroup worden uitgescha. 
kela, 

Tijdens de testperiode werd veelvuldig het 
trunking netwerk van de politie Eindhoven. 
gevolgd en dat werkt uitstekend. Tijdens 
een thuiswedstrijd van PSV worden er door 
de politie extra talkgroups gebruik, Door de 
overige talkgroups van bijvoorbeeld de sur- 











^ Ge tecsthakglen win alleen de 
| communicatie rond het stadion beluisterd. 
eel is dat het vinden van dê Mee ` 
lingen voor trunking netwerken niet 
eenvoudig i per op Internet. 
steeds. meer informatie beschikbaar over 
Nederlandse i unkingnetverken en de bij 
behorende frequenties. (zie, ernepagi- 
ma's aan het einde van dit arikel) 
De ВС7ВоХІТ is ook uistekend te gebruiken 
voor het scannen van normale frequenties. 
бе scansnelheid is erg hoog, Afhankelijk 
van de gekozen stapgrootte kan de 
Co 100-300 kanalen per seconde 
scannen! De UHF band is erg gevoelig, Een 
standaard discone antenne levert uiste 
kende resultaten. Een actieve antenne in 





de buurt van sterke zenders kan proble- 
men opleveren, In drukke gebieden is het 
aan te raden zoveel mogelijk gebruik te 
maken van de standaard CTCSS decoder, De 
BCJBOXLT kan eventueel zell de juiste ctcss 
toon opsporen, 


Conclusie: 


бе BCZBOKLT is een scanner die zich onder- 
scheidt van normale scanners doordat deze 
in staat is bepaalde trunking netwerken te 
volgen, voor scannerluisteraars їп gebieden 
met trunking zoals Den Наар en Eindhoven 
is de ВС7воХІТ een uitkomst om de lokale 
polìtiecommunicatie te volgen. Helaas 
wordt Traxys nlet ondersteund, Omdat de 
geteste BCHONLT bedoeld is voor de 
Amerikaanse markt, is het programmeren 
van de BCJBoXLT tijdrovend. Maar eenmaal 
geprogrammeerd is het een uitkomst voor 
het volgen van de eerder genoemde net 
werken. Jammer is het dat het voorpepro. 
grammeerde bandplan niet te wijzigen is 
zoals bij bijvoorbeeld diverse AOR scan. 
mers. Het tijdrovende programmeren kan 
met de juiste PC besturingssoftware (optio- 
neel) sterk vereenvoudigd worden. Wij 
waren tijdens de testperiode heel blij met 
een beta versie van de ARC80 software 
van BuTel, Hopelijk luistert Uniden en kan 
er een modificatie in het leven geroepen 
worden zodat er minder ondervonden 
wordt van omroepstatlons in de VHF laag 
band. Gelukkig biedt de standaard aanwe- 
zige CTCSS decoder daar vaak uitkomst 
Ook voor luisteraars in gebieden zonder 
noir is de BCJ&XIT uitstekend te 
gebruiken en blinkt uit door zijn hoge 
gevoeligheid in de UHF band, de hoge scan- 
snelheid en het uistekende display waar 
op veel informatie weergegeven wordt, 
Voor de fanatieke luisteraar is de BC780XLT 
zondermeer een aanrader 

Met dank aan Burel Software voor her 
beschikbaar stellen van de CAR gi 
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IN DEZE RUBRIEK BELICHTEN WE MAANDELIJKS ACTIVITEITEN VAN DE ZENDAMATEURS. NAAST DE 


AGENDA DOEN WE REGELMATIG VERSLAG VAN INTRESSANTE BIJEENKOMSTEN VOOR VERMELDING 
IN DEZE RUBRIEK: E-MAIL RAMMAGAZINEOPLANETL, OF EEN BRIEFIE AAN RAM MAGAZINE 


ротво$ 75985, 1070 AZ AMSTERDAM. 









8 mei te Doetinchem een lezing. 

De afdeling Doetinchem van de VERON 
houdt in het clubhuis ‘vriendenkring 
Eureka” (sportpark Bezelhorst) een lezing 
over digitale communicatie, Aanvang 20.00 
иш. 


ıı mel te Amersfoort verkoping 
De afdeling Amersfoort van de VERON orga: 
niseert in het Burgemeester van 
Randwijckhuis, Diamantweg 22, Amersfoort 
een verkoping van courante artikelen. Zaal 
open om 19.30 uur en aanvang om 20.00 
шш. 


12 mel Nieuwenhoorn 25 jarig Jubileum 
De afdeling ‘Voorne - Putten en Omstreken’ 
van de zendamateumereniging ‘VERON’, 
viert haar 25 jarig Jubileum met een open 


dag op zaterdag 12 mel 
leden en belangstellenden zijn hartelijk 
welkom vanaf 10 uur ‘s ochtens in het 
Clubgebouw, — AcMerop 1 in 
Nieuwenhoorn 


15 mel Zelfbouwtentoonstelling te Helmond 
De afdeling Helmond van de VERON organi 
seert een zelfbouwtentoonstelling voor alle 
leden in zaal van Dijk. Voor de mooiste 
zelfbouwprojecten zijn er weer mooie prij 
zen te winnen. 


1-2) mel 
De jutbergweek van de VRZA 


19 mel te Nieuwleusen Antennemeting. 
De afdeling Meppel van de VERON houdt 
twee maal per jaar een anetennemeerdag 
(voor alle afdelingen). 19 mei kunnen bij de. 
‘Lichtmis’ antennes voor de 23 cm- en 14 
cm-band worden gemeten, De meetopstel- 
ling bestaat ш! cen zogenoemde verre veld 
meetbaan, De te meten antenne komt op. 
теп draaibare telescopische antennemast. 
Enkele meters daarnaast staat een referen 
tie-antenne, De Vagi-zendantenne bevindt 
zich op 1250 meter afstand en zorgt voor 











een horizontaal gepolariseerd homogeen 
elektrisch veld. Voordat antennes kunnen 
worden gemeten, dient men eerst alles te 
calibreren om daarmee kabelverliezen en. 
de invloed van coaxiaal schakelaars van de 
SWR-meter te bepalen, Deze calibratie is 
noodzakelijk voor iedere band Dus na het 
meten in de 23 cm-band dient alles weer te 
worden gecalibreert voor de 13 cm-band, 
Gemeten worden de antenneversterking, 
openingshoek, voor/achterverhouding. en 
de SWR-karakteristiek. 


21 mei Excursie naar Philips, 
De afdeling Noord-Limburg van de VRZA 
organiseert ееп excursiellezing naar het 
EMCHaboratorlum Philps Medical Best. In 
verband met vervoer en toegangspasjes 
dienen belangstellende zich tijdig aan te 
melden bij het bestuur van de afdeling. 


26 mel эзе Friese Radio Markt 
De afdelingen Friese Wouden en Friesland 
Noord van de VERON organiseren al voor de 
23e keer de Friese Radio Markt In De 
Buorskip te Beesterzwaag. De Friese Radio 
Markt duurt van 9,00 = 15.30 uur, 


Certificaten voor e-transacties 


hup:Register.com brengt Commercelock uit. Het betreft hier 
een op digitale certificaten gebaseerd beveiligingsproduct 
voor het beschermen van e-transaciies, Commercelock stelt 
onder andere de identiteit van een besteller vast, Die krijgt 
ор zijn beurt van het systeem zekerheid omtrent de leveran. 
cier waarnaar hij per creditcard zijn geld overmaakt. 
Commercelock gebruikt het hoogste bevellitingsniveau voor 
-beveiliging (128 bit) van de Secure Server Lock Encryption. 
van Baltimore Technolgies. Baltimore treedt ook op als certi- 
ficatie-autoritet, die de digitale certificaten maakt en de 
authenticteitcontrole uitvoert op iedere gebruiker van de 
certificaten. Voor online bedrijven kast deze dienstverlening 
149 dollar per certificaat als zij klant zijn van Register.com. 
Anders kosten de certificaten 199 dollar. De certificaten zijn 
verkrijgbaar via de domeinregistratie. 

Inlichtingen: htpzlfwewbaltimore,com 


OEL-beeldscherm van Sony 


Sony toonde recent een prototype van een beeldscherm van 
зз centimeter op basis van organische electro: luminiscentie 
technologie. Dat is een technologie waarmee extreem dunne 
beeldschermen gefabriceerd kunnen worden, Het beeld 
scherm heeft een resolutie van воо bij боо pixels. 
Massaproductie zou im 2003 kunnen beginnen. Organische 
electroluminiscentie (OEL) is een alternatief voor liquid cry- 
stal display-beeldschermen, Een OEL beeldscherm heeft cen 
hogere helderheid dan een LCD-scherm, is beter leesbaar 
onder moeilijke lichtomstandigheden, kan ook gelezen wor. 
den vanuit een ongunstige hoek en heeft een lagere respons 
zijd. omdat geen achterverlichting nodig is, verbruikt een 
OEL beeldscherm bovendien minder energie en is het minder 
ак, 





(U wordt afgetapt) 


Watch your tong 


INTERNET LEEK JARENLANG HET WALHALLA VOOR DE PRIVACY MINDED GEBRUIKER, VRIJUIT 
CHATTEN, DE WONDERLIJKSTE SITES BEZOEKEN, OF EVEN DE CRIMINELE KOPPEN BIJELKAAR STE 
KEN: OP HET INTERNET MOEST U ZIJN; MAAR HET WORLD WIDE WEB-INAGO VAN ANONIMITEIT 


EN VRIJKEID sung HEEFT DE LAATSTE JAREN ERNSTIGE DEUKEN OPGELOPEN, 


AFTAPINSTALLATIES BI] DE PROVIDERS, VERGAANDE BEVOEGDIEOEN VAN DE BVD, ECHELON EN 


ECONOMISCHE SPIONAGE: OE ANONIMITEIT BLIJKT UITERST RELATIEF, EEN KLEINE IMPRESSIE. 


Noteer in uw agenda: vs april aanstaande, vanaf dat moment worden alle Interetprovi- 
ders in Nederland geacht aftuisterapparatuur te hebben geïnstalleerd, Aftappen is dan een 
Wale van een cent: de politie stuurt de isp per koerier een elektronische sleutel met de 
gegevens van een verdachte abonnee, de isp steekt de sleutel in zijn aftapapparatuur еп 
elke virtuele stap die de verdachte vervolgens in cyberspace zet, wordt er bij Justitie uit- 
gespuugd 

Natuurlijk, als keurige burger zul je er geen last van hebben. De politie krijgt pas toe. 
stemming om u af te tappen als u verdacht wordt van een misdaad waarvoor een gevan- 
genisstraf geldt van vier jaar of meer. Maar toch. Oe provider als verlengstuk van het 
opsporingsapparaat, zo komt het een beetje over. 

De isp's zelf zijn er ook niet blij mee. "Het is alsof het internet wordt volgehangen met 
camera's", klaagde Н. Leemans, directeur van het NUP (vereniging van internetproviders), 
in een interview in Het Financieele Dagblad. Extra sneu daarbij is dat alle verplicht gestel 
de afluisterapparatuur op het conto van de isp's komt: een investering van minimaal ton- 
nen voor elke provider. Het NUP waarschuwt dan ook dat de kosten van de abonnements- 
gelden wel eens met 20 tot 25% kunnen gaan stijgen. 


BVD 


Behalve de politie mag ook de Binnenlandse Veiligheids Dienst communicatieverkeer aftap: 
pen, Haar bewegingsruimte is zelfs een stuk ruimer. Dat is in zekere zin logisch: In verge- 
lijking met de politie is de BVO in haar opzet veel meer preventief dan reactief, Er moet 
niet gereageerd worden op problemen = ze 
moeten voorkómen worden. De (nag 
behandeling zijnde) nieuwe Wet op de 
Inlichtingen- en velligheidsdiensten 
maakt het de BVO daarbij zo makkelijk 
mogelijk: ‘breed’ scannen op bepaalde 
sleutelwoorden is toegestaan; het data- 
verkeer dat is opgevangen mag een jaar 
worden bewaard; en berichten die ver- 
sleuteld zijn, mogen zelfs worden opge- 
slagen net zolang tot ze gekraakt zijn. 





Europesednlichtingenidlienst in 
һе!б0тр!0 


"Hel begrip "Edi 
tegenstrijdige 
gelegd sde alluisteractlviteltd Van met 
erika Терепп en die van de Ер 
Tgherdsdensten. Het "internatiodgly Law 
Tele ns Seminar” (ILES) еп de 
Politi&le Samenwerking 


on" heeft geleid i0} veel 


James Bond 

tot een pan-Europees afluister 
ikaanse regering, Чоо! 
(ob. hebben. Deze yeraifleistelngen zijn onjuist- 
лп е Ме Е amer Her grootschalig afluis 
moderne relecommunicallesystemen, januari 2001. 


steem 
Wie zich hier al onbehaaglijk bij voel, zal 
het ronduit benauwd krijgen van Echelon, 
ееп angelsaksisch spionagenetwerk met 


hoog James Bond-gehaite. Het fenomeen 


warring еп 
erichigeving in de mila, Zo is er v 


Enforcement 


zouen SE schakel diene: 
wordt wel verondersteld dat dezeffelatie zou moeten leiden 
van de ЕВ, grote invloed. 





ие! 


is inmiddels сеп аата! maal onderzocht, 
onder meer door de Franse en Belgische 
regering en in opdracht van het Europese 
Parlement, De resultaten waren steeds min 
of meer gelijkluidend: Echelon is de code 
naam van een spionagecomplot tussen de 
Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Canada, 
Australië en Nieuw-Zeeland. Deze landen 
tappen stelselmatig alle belangrijke 
Europese datacommunicatie (vooral fax en 
e-mail) af. Krachtige computers slaan de 
info op, clusteren het per taal of thema еп 
controleren op bepaalde gevaarlijk б! inte- 
ressant geachte trefwoorden. Berichten die 
зап de gestelde criteria voldoen, stuurt de 
computer automatisch naar de Juiste vei- 
ligheidsinstanties, alwaar ze verder wor 
den onderzocht, Trefwoorden waarop de 
dictionary computer” zoekt, zouden 
begrippen zijn als ‘bomb’, "terrorist of 
‘Kil’. Maar wie garandeert dat Echelon niet 
66k zoekt op trefwoorden die van econo- 
misch belang zijn? De franse minister van 
justitie heeft de VS er al van beschuldigd 
dat een Franse elektronicabedrilf dankzij 
Echelon een order in Brazilië is misgelo- 
pen, En het Europese Airbus zou op iden- 
tieke wijze een opdracht van zes miljard 
euro hebben verloren aan het Amerikaanse 
concern Boeing. 
Nu moet wel gezegd worden, dat Frankrijk 
zelf boter op het hoofd heeft. Volgens het 
rapport interceptions Capabilities 2000, dat 
onderzoeksjournalist Duncan Campbell in 
opdracht van hel Europese Parlement 
maakte, heeft ook Frankrijk 
een spionagesysteem voor 
telecommunicatie, In totaal 
zouden er maar liefst dertig 
landen zijn met zulke syste 
men, ` waaronder оок 
Rusland, China, Duitsland, 
Israël, Pakistan еп india. In 
vergelijking met Echelon zijn 
deze systemen minder 
geavanceerd en niet меге. 
domspannend (de VS wordt 
sowieso geholpen door het 
felt dat het meeste internet 
verkeer via hun land ver 
loopt), maar de bedoelingen 
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Stadswachten en winkelbe- 
waking (landelijk) 


sanas 
84.1250 


149.4625 
150.6625 
151005 
LI 


119575 
152.025 


15210375 


152.0625 


vanus 


1524125 


1524375 
1525375 


1526625 
159.5100 


159.750 


1604900 


164.100. 


164.1700 
164.2900 


Stadswacht Oss 

Stadswacht ijsselstein (porto 
74.3250) 

Stadswacht Nieuwegein (porto 
74,3250) 

Suandbewaking Ermelo 
Stadswacht Gouda, 
Winkelcentrum Hoog 
Catharijne Fl Utrecht 
Parkeergarages Bijlmermeer 
Amsterdam 

stadswacht Alphen a/d Rijn 
Winkelcentrum Hoog 
Catharijne Utrecht 

Dienst parkeerbeheer Utrecht 
Brugwachters Amsterdam- 
noord 

Winkelcentrum Hoog 
Catharijne Utrecht 
Badstrandbewaking Domburg 
Winkelcentrum Sterrenburg 
Dordrecht 

Pathé bios Schouwburgplein FI 
Rotterdam 

Pathé bios Schouwburgplein F2 
Rotterdam 

Bewakingsdienst parkeergara 
ges Bijlmermeer 
Sirandbewaking Ameland. 
Sirandbewaking Hoek van 
Holland. 

Winkelcentrum Uithof Utrecht 
Parkeergarage Zaailand 
Leeuwarden 

Winkelcentrum Hoog 
Catharijne Utrecht 
Warenhuizen VAD en CAA 
Alkmaar 

Bewaking parkeergarage 
Hilvertshof Wiesen 
Winkelcentrum La Vie Utrecht. 
Brugwachters Dordrecht 





mamm 


16600 
168.2100 
168.7700. 
169.9300 
170.4300 
170,3700 


170.4100 


170.400 


Do 
170,5700 


170.6500 


172.0700 


172.4700 
172,5100 

172.7700 
172.8700. 
177.6000 
455.7500 


455.1900 
455.8700 
4559300 
455-970 
455.9900 
456.0700 


458.4500 





Winkelcentrum Hilvertshof 
Hilversum 

Stadswachten Goes 
stadswacht Terneuzen 
Stadswacht Vlissingen 
Stadswacht Rotterdam 
Bewaking veemarkt Den Bosch, 
Parkeerplaats Jomanda Tiel 
Strandbewaking Oostburg 
Strandbewaking Oostburg, 
Warenhuis Trefcenter 
Middelburg 
Nachtvelligheldsdienst. 
Winkelcentrum 

Babylon Den Haag 

Warenhuis Vroom en. 
Dreesman, landelijk 
parkeergarage Leéuwarden. 
Vroom en Dreesman Tilburg, 
Warenhuis Maxis Hoogvliet 
Warenhuis Maxis Rotterdam. 
Warenhuis Trelcenter Venlo 
Stadswacht Zaandam 
Toezichthouders winkelcen. 
trum Oosterhof Rotterdam 
‘stadswacht Utrecht 
‘stadswacht Amersfoort 
stadswacht Hoorn 

stadswacht Dordrecht 
Parkeerplaats Jomanda Tiel 
winkelcentrum Hilvertshof 
Hilversum 

Warenhuis C а A Amsterdam. 
stadswachten Den Bosch’ 
Winkelcentrum Stadshart door 
Securitas bv Zoetermeer 
Bijenkorf kan 1 Den Haag. 
Magazijn De Bijenkorf kan. 1 
Den Haag. 

Winkelcentrum Stadshart door. 
Securitas bv Zoetermeer 
Vroom en Dreesman door NVD, 
landelijk 

stadswachten Den Bosch 
Stadswachten Heerhugowaard 





465.7700 


467.1000 
467.3700 


468.1700 
468,2500 
468.5100 


Dienst parkeerbeheer 
Amsterdam 

Strandpolitie Scheveningen 
stadswacht Ijmuiden (porto 
457.3700) 

Stadswacht Haarlem (porto 
457.3700) 

stadswacht Amsterdam 
Stadswacht Amsterdam 
Stadswachten Den Bosch 
(porto 458.5100) 


Een luisteraar stuurde ons een lijst met 
frequenties van Haarlem 


Gemeente Haarlem 


152.0375 
150.4125 


1491875 


150.5875 
150,6875 
1509125 
1514375 
1514375 
151.6125 

152.0375 
1520025 
vans 

152125 

1523625 


152.5375 
152,7625 
152,7625 
152.7625 
151.6125 
155.5125 
155.8125 
155.8125 
155.825 
5550125 
158.5125 
158.7500 
159.0750 
159.4900 
159.8100 
159.8900 
161,5000 
162.8300 
164.0900 





163.09 
164.4100 
165.8700 
170.5700 


170.5700 
170.3300 
170.3300 


Gemeentewerken 
Nederlandse Veiligheidsdienst 
Bv 

Taxi 13000 taxi en groepsver 
voer 

Houthandel Scheffer 
Drankengroothandel Rieu 
Contalnertransport veldhuijzen 
Aannemersbedrijf Verheu. 
Containervervoer Ehco. 
Vervoersbedrijf NI 
Brugwachters 

Kraanverhuur van Santen 
Drukkerij Rotografure. 
Kraanverhuur Van Santen 
Bedrijfsbrandweer Ned. 
Spoorwegen 

asl water Zuid-Kennemerland 
Kabel/tv Casema, 

Rijschool Animo. 
Koeriersdienst 

Taxi 13000. 

Aurora Glasbedrijf 
Koeriersdienst SVP. 
Containerbedrilf Transclean BV 
Containerbedrijt Transclean 
Stentor Geluidverhuurbedrijf 
Rijschool Andorra 

Taxi Dam 

Treintaxi 

Dierenambulance 

Oceonics Intersite ВУ 
Ministerie van Justitie 
Havendienst 

NAM Nederlandse Aardoliemij 
Rijschool Schulz 
Ambulancedienst GGD 

ст Elektrotechniek 

Bonarius Elektrotechniek 
Rijschool Dappenberg 
Woningstichting De Vank 
Installatiebedrijt Heringa en 
Wuthrich 

Frans Hals Museum 
Kraanverhuur van Santen 
Sloopbedrijf Bottelier 











ре bij Mauritius behorende Agalega ellan: 
den vormen deze maand het exotische 
decor van een expeditie van zendamateurs 
Drie teamleden reizen op 21 april af om 
plaatse de nodige voorbereidingen te tref 
Ten, De overige deelnemers, bijna 20 in 
getal, vertrekken op 28 april vanuit Zürich 
om tussen 5 en 17 mei zoveel mogelijk 
konegollverbindingen vanaf de elanden: 
groep te leggen, Als het de organisatie lukt 
om op Maurhius een vliegwigje voor de 
гејб naar Agalega te charteren, zou het 
eam d op 2 mei voor het eerst de ether 
Kunnen komen, De deelnemende zendama- 
teurs zijn voor een groot deel afkomstig uit 
Zwitserland, maar er hebben zich ook 
Tadioavonturers ult Duisand, Frankrijk, 
Groot-Brittannië, Israél, Mauritius, Polen, 
Portugal en de Verenigde Staten aange: 
meld. De meeste teamleden namen eerder 
deel aan ееп expeditie naar het eilandje 
Raphael, In de eveneens bij Mauritius 
behorende Cargados archipel, be signalen. 
van die onderneming konden aok in ons 
land worden opgevangen 

n mijn logboek vand ik het station 3B7RF 
terug op 18074 kHz, waar ik op 5 november 
1998 om овал uur UTC de morsetekst CQ CQ 
DE 3B7RF 387RF noteerde, Voor de nieuwe 
expeditie naar Agalega hebben de autori 
teiten van Maurus de roeptekens 3B6RF 
toegekend, De Duitse importeur van Yaesu 











Exped 





heeft voor deze expeditie twee FT847, één 
Tozo en zes FrioooMP transcelvers op uit 
deenbasis ter beschikking gesteld, Inclusief 
voeding en lineaire versterkers, Het anten- 
nepark zal imposant zijn en hopelijk kun. 
nen we In de loop van deze of volgende 
maand foto's op de internetsite 
utpalwwowAgalegaaooo,ch verwachten, be 
meeste antennes zijn half maart In Bazel al 
сеп keer met succes opgebouwd en getest 
Ef zal maar liest een kilometer coaxkabel 
nodig zijn om de antennes met de trans- 
ceivers te verbinden, Het aardige van deze 
'expetitle |в verder, dat ook verbindingen 
zullen worden gelegd in de relatief nieuwe. 
telexsoort PSK31, Voor gratis software om 
Een te decoderen verwijs ik u naar het 
aprilnummer van RAM, Tijdens de expeditie 
worden voor de PSksrultzendingen een 
Toshiba CXaso PC en het programma 
"WinPSK ingezet. De frequenties waarop 
3B6RF met PSK31 in de lucht komt, zijn 
140685, 2107815 en 2807815 kHz, Aan 
tegenstatlons wordt gevraagd 
от op 12 kHz hoger of lager te 
werken, Drie dagen lang komt 
de Agalega-expeditie boven: 
dien met Slow Scan Television. 
(5570) in de ether. Er wordt 
dan - na e 
zijband 





















oproep in enkel: 
steeds een plaatje 
van ао seconden uitgezonden. 
Мап tegenstations wordt ver: 
wacht dat zij de uitzendingen 


eveneens tot 40 seconden beperken, zodat 
zoveel mogelijk belangstellenden aan bod 
komen. De belangrijkste 55B-frequenties 
zijn 7060-7065, 14190-14195, 18140-18145, 
23902095, 2494024945 en 28465-28470 
кна, RITY-signalen zijn te verwachten ор 
4080-14090, aoia еп 28% kHz. 
Morselrequenties zijn onder andere 7005: 
7007, 7025, 10103-10105, 14023-14025, 18072- 
18074, 21023-21025, 24893-24895, 28003- 
28005 en 28023-28025 kHz, Het complete 
frequemieschema, inclusief de kanalen 
waarop de Agalega-expeditie ultluistert, is 
te vinden op de bovengenoemde website, 


De Russische Kortegollo 
un Dmitri Mezin uit 

Kazan is gestart met een 

wekelijks Internetbulletin 

onder de naam Signal, De 

36-jarige Mezin verzamelt 

daarin nieuwtjes en ont: 

vangsten van omroepsta 

ions en communicate. 

diensten, Omdat hij medewerking krijgt van 
andere Russische Ders, vinden we in zijn 
bulletin regelmatig Informatie die nog niet 
in Westerse Kortegollbladen te vinden zijn 
geweest, Zo viel In een recente editie van. 
Signal een stukje te lezen over enkele inte- 
Tessante frequentes in de Oekraïne. Een 
particuliere taxdienst ult Dnepropetrovsk 
blijkt verbindingen te leggen op 26580 khz. 
In de nabijgelegen stad Novomoskovsk 
communiceert Eli Taxi op 26550 kHz. En de 
afdeling kringloop van de vuilverwerking In 
Dnepropetrovsk is in de lucht op 25650 khz, 
Wellicht zijn de slgnalen van deze stations 
bij optimale propagatie-omstandigheden. 
‘ok in West-Europa uit de ether te plukken 
Mezins_internetbuletin wordt im het 
Russisch en Engels gepubliceerd ор het 
internetadres httpy/listen:to/dxsignal. Het 
«mall adres voor Dtips en reacties is 
dxsignalddlisten.1o. 





Wet zenderpark Popovka, zo'n 3o kilometer 
ten zuiden van Sint-Petersburg, verhuurt 
één van zijn zeventien 200 kilowatt-zen. 
ders aan een lokale omroep uit het voor. 
‘malige Leningrad; De uitzendingen werden 
їп een via het Internet verspreide aankon- 
diging toegeschreven aan Radio Gardarika. 
In feite gaat het echter om een compilatie 
van de zusterstations Kanal Nevskaja Volna. 
en Kanal Studio. Het eerstgenoemde PM- 
station brengt nieuws, commentaar en lich 
te muziek, terwijl Kanal Studio voorname 
lik discomuziek uitzendt. Het compilatie- 


Programma was in februari еп maart elke 
vrijdagavond in de ether op 6235 KHz. De 
antenne staat gericht op West-Europa, 
waardoor het signaal ook In ons land sterk 
doorkwam, Blijkens ontvangstrapporten. 
kon de uitzending echter ook in Oost-Afrika 
еп het Verre Oosten uit de lucht worden 
geplukt, Begin april werd een nieuwe Ire 
quentie in gebrulk genomen, waarop gedu: 
rende het zomerseizoen vrijdagavond van 
18.00 tot 20.30 uur UIC wordt uitgezonden. 
Het nieuwe kanaal was helaas bij de slui- 
tingsdawm van deze uitgave nog niet 
bekend, Actuele informatie kunt u via e- 
тай inwinnen bij studiosw@metroclub.ru. 
Het postadres voor reacties en ontvangst 
berichten luidt: Kanal Studio, Ugovsky pr, 
wa, St.Petersburg 192007, Rusland. Het 
zendstation Popovka verenigt in felte twee 
afzonderlijke zenderparken en stamt uit 
ı901, De laatste renovatie vand aan het 
begin van de jaren go plaats. Aangezien de 
modulatie van Radio Cardarika's signaal 
niet altijd optimaal is, lijkt een nieuwe 
onderhoudsbeurt wel op zijn plaats. 





Rusland (3) 


Soms is het maar goed, dat RAM al een 
paar dagen voor het begin van de maand 
bij de abonnees on de deurmat ploft, In het 
maartnummer schreef Ik onder andere over. 
het Russische station  Radiostantsiya. 
Chechnlya  Svobodnaya (Radio vrij 
Tsjetsjenië). Wie de in het artikel genoem- 
de frequentes па 1 maart ultprobeerde, 
ving echter bot, De Russische propaganda- 
zender voor de Kaukasus heelt de kortegolf 
namelijk verlaten en is alleen nog actief op. 
de FM, middengolf en langegoll-banden, 
De beste onivangstkansen in West-Europa 
biedt vermoedelijk de frequentie 17 kHz, 

Intussen heeft het Amerikaanse Congres 
besloten, dat Radio Liberty uitzendingen in 
het Tsjetsjeens moet gaat produceren. 
Aanleiding daarvoor was de arrestatie van 
de Russische Radio Uberty-verslapgever 
Andrej Babitsky vorig jaar in Tsjetsjenië. De 








RADIO FREE EUROPE 
ы RADIO LIBERTY 








Russische autoriteiten zijn uiteraard niet 
enthousiast over het Amerikaanse besluit, 
President Poetin heeft al enigszins sarcas 
tisch voorgesteld dat de Russische wereld 
отгоер nu ook maar met speciale uitzen- 
dingen voor minderheden in de Verenigde 
Staten moet kamen, Zelfs de woordvoerder 
van Radio Liberty zelf, leek niet erg gretig 
om zo'n nieuwe programmadienst voor de 
Kaukasus op te zetten. Hij wees er echter 


ор, dat het besluit van het Congres gere- 
specteerd moet worden, De voorbereidin 
gen zijn daarom in gang gezet, maar naar 
verwachting zullen de eerste Tsjetsjeense 
uitzendingen van Radio Liberty nog wel een 
maand of tien op zich laten wachten. 
Daarnaast gaat de nieuwe dienst ook pro 
gramma's maken in de Kaukasische talen 
Avar en Tsjerkesk, Het is de vraag hoe de 
Russische autoriteiten gaan reageren op dit 
Amerikaanse initiatief, De Russische alde. 
ling van Radio Liberty is uitgesproken onge 
lukkig met de nleuwe Kaukasische wisen 
dingen en verwacht repercussies, Technisch 
gesproken ijken er geen problemen bij de 
invoering van nieuwe uitzendingen. De 
capaciteit van de kortegolf zenderparken 
lijkt voldoende, zeker nu zusterstation 
Radio Free Europe haar uitzendingen in het 
Lets en Litouws van de kortegolf naar loka- 
le FM-relaisstations heeft overgeheveld 


Slowakije 


Het Slowaakse Ministerie van Buitenlandse 
Zaken in Bratislava communiceert via de 
kortegolf met een aantal van zijn ambassa- 
des In het buitenland, De laatste maanden. 
verschijnen op het internet ontvangstmel 






GO 





dingen op 14360, мехо, 14420, 18598 en 
20990 KHz. Op deze frequenties ls de diplo- 
marieke dienst van Slowakije waargeno- 
теп met Automatic tink Establishment 
(ALE) signalen. Het ging met name om ver- 


bindingen tussen Bratislava еп de 
Slowaakse ambassades in Ankara (Identiti 
catie: ANK), Bagdad (BGD) en Cairo (КАН). 
De officiële roeptekens van het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken zijn OMZ, maar 
in het kader van het ALE-netwerk wordt de 
identificatie BRA gebruikt. 

De illustratie toont een greep uit het radio- 
verkeer op 20990 kHz. 

Historische frequenties uit het Slowaakse 
ambassade netwerk zijn onder andere 
5742, 6838, 7898, 7958, BODÓ, 9266, 10913, 
va, 12208, 4, 14480, 15943, 18918 en 
19318 kHz. Het is dus mogelijk dat ook op 
deze kanalen binnenkort AlE-signalen te 
ontvangen zijn. Wellicht bevindt zich daar- 
bij de ambassade van Slowakije in het 








y of Foreign CH 


or fir Sv 








Israëlische Tel Aviv, want het is bekend dat 
Фе post over een kortegolfzender beschikt, 
ор de website van het Ministerie van 
Buirenlandse Zaken 

(пиром foreign.govsk/) kan een com. 
plete lijst met Slowaakse ambassades in 
het buitenland worden binnengehaald. 


Zwitserland 


De kortegolf wordt weer een wereldomroep. 
armer. Swiss Radio International (SRI) heeft 
aangekondigd, dat het de komende 3 jaar 
gefaseerd afscheid gaat nemen van de HF 





banden, De uitzendingen gericht op de 
westelijke staten van de VS, op het westen. 
van Midden-Amerika en op Australië zijn 
enkele weken geleden al stopgezet. Op 27 
oktober, bij de omschakeling van zomer- 
naar winterzendschema's, verdwijnen de 
Europese en Aziatische uitzendingen, even. 
als die voor het oosten van de VS еп 
Midden-Amerika. Tot het einde van 2004 
zijn dan alleen nog SRI-programma's voor 
het Nabije Oosten, Afrika en Zuid Amerika 
op de kortegolf te horen, waarna de korte: 
golfomroep wit Bern de geest geeft 
Opvallend 15 dat Zwitserland ook op satel 
lieruitzendingen gaat — beknibbelen. 
Uiteindelijk blijft naast de binnenlandse 
radiodiensten alleen een Engelstalig satel 
lietprogramma over. Voor informatie en 
berichtgeving over Zwitserland verwijst SRI 
buitenlandse belangstellenden voortaan 
maar de website vwwswissinfo.org, waar 
radioprogramma’s in acht talen beluisterd 
kunnen worden. 


Scheepstelex 


Globe Wireless, een toonaangevende tele- 
com provider voor de scheepvaart, levert 
пи ook via de kortegolf verstuurde berich 
ten af op e-mail adressen, Omdat het alfa. 
bet van het radiotelex-systeem geen volle 
dige ASCI karakterset bevat, heeft Globe 
Wireless een aantal regels op papier gezet. 





Zo dient het apenstaanje in een email 
adres te worden vervangen door “(at)”. De 
software herkent dit automatisch, zodat 
alle berichten zonder venraging op het 
internet gezet kunnen worden. Opvarenden 
die op eigen rekening e-mail berichten мі. 
len versturen, kunnen bij Globe Wireless 
een persoonlijke rekening openen. Ook 
kunnen schepen e-mail via het telecom. 
concern ontvangen. Het e-mail adres 
bestaat dan uit de internationale roepte. 
kens van het schip gevolgd door globe 
mail.com, De verzender dient daarvoor wel 
een rekening bij Globe Wireless te hebben. 
ol op de onderwerpregel het ekeningnum. 
mer van de geadresseerde te vermelden, 


CH Ware: 
"o 












Ns deze nieuwe e-mail dienst een succes 
wordt, zullen kortegolf hobbyisten dus 
steeds vaker e-mail verkeer kunnen onder- 
scheppen. Het Globe Wireless-netwerk 
bestaat uit kortegolfstations in Argentinië 
(roeptekens: 150836), Australië (VIP en 
VIE), Bahrein (А9М), Barbados (8P0), 
Canada (VCS en VCT), China (SV), Guam 
(KHF), Hawai (КЕЈ), Maleisië (9M6), Nieuw- 
Zeeland (ДА), Noorwegen (LFI), de 
Verenigde Staten (KFS, KPH, WCC en WNU), 
Zuid-Afrika (250), Zuid-Korea (HLF), Zweden 
(SAB) en Zwitserland (HEC). ` 









Car 
Radio Canada International (RCI) heeft zendtijd geruild met de Zweedse wereldomroep. 
RO zendt nu onder andere zijn Engelstalige programma voor Europa uit via het zen- 
derpark Hörby in Zweden. De uitzending is te horen tussen 20.00 еп 20.59 ur UTC op 
5995 KHZ. 


Een andere opvallende RCHtelay vindt tussen 18.00 en. 
39.00 uur UIC plaats Ма een zenderpark in de Verenigde 
Arabische Emiraten. Ook deze uitzending is in het 
Engels en de frequentie is 17820 khz. 








De diplomatieke dienst uit Cairo vervangt zijn SITOR-A telexinstalaties geleidelijk door 
moderne CODAN-modems. Dat maakt het voor de kortegolf hobbyisten vooralsnog 
onmogelijk om het radioverkeer tussen Egyptische ambassades en het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken in Cairo te volgen. 


Groot-Brittannië 


De meteorologische dienst in Bracknell (roepletters: GFA) heeft be 
zendingen op de kortegolf gestaakt. 


April zijn faxcuit- 





Noord-Korea 
Radio Pyongyang heeft een naamswijziging ondergaan en identificeert zich voortaan als 
The Voice of Korea. Inhoudelijk lijkt er echter niets veranderd, want propaganda en per- 
soonsverheerlijking voeren nog steeds de boventoon, 

Internet 

De Amerikaanse organisatie NOAA publiceert een gratis boekwerk met zendschema's 


van kortegolf faxstations. De 124 pagina's tellende gids kan worden gedownload door. 
uw browser naar http://Viwwnws.noaa.gov/om[marine/rfax. pdf te dirigeren. 


Verenig; 





Ultrarechtse activisten hebben onlangs Kentucky State Militia Radio (KSMR) gelanceerd. 
De enkelzijband-uitzendingen kwamen onregelmatig in de lucht via een Воо Watl-zen- 
dertje dat zich op een schip voor de Amerikaanse kust zou hebben bevonden, Het was 
Че bedoeling om het vermogen op korte termijn tot anderhalve kilowatt op te voeren. 
De frequentie was 3260 ME in de go-meter tropenband. Voor een later tijdstip werden 
uitzendingen op of rond 6880, 12181 en 15745 kHz aangekondigd. Een paar weken na de. 
eerste uitzending verdween KSR echter alweer uit de ether. 


Westelijke Sa 


De omroepzender van het bevrijdingstront Polisario blijkt zich te bevinden in Rabuni, 
nabij de Algerijnse stad Tindouf. Een Italiaanse journalist die het vluchtelingenkamp in 
Rabuni bezocht zag daar een drie-elements dipoolantenne: Sinds september vorig jaar 
zendt de Nationale Radio van de Arabische Democratische Republiek Sahara met ao 
Kilowatt uit ор een frequentie die varieert tussen 7300 en 7500 kiz. De uitzendtijden 

jn van 06.00 tot 07.00 en van 18:00 tot оо 00 иш UTC. Het faxnummer van het station 
is 0021349923525. 











Kilowatten, 
anner-ruil en 
scanners | 


SITE SEEING BESTEEDT DIT KEER WEER UITGEBREID AANDACHT AAN GROTE (AMATEUR)ZENDERS, 
VAAK UITGERUST MET BUIZEN. OOK 15 ER AANDACHT VOOR SCANNERS, VOOR INTERNET-NIEUWS, 
AMATEURTELEVISIE, ER ZIJN WEER LEUKE HOMEPAGES VAN AMATEURS EN AAN HET SLOT IS ER 


ин KOMISCHE SITE. 






























ZHtech 


Deze pagina is aangemeld via wwwshorties,nl/ram. PAGZH beschrijft er de bouw en repa- 
ratie van eindtrappen (zowel transistors als buizen), en van grote voedingen. De site is 
alleen al vanwege de fraaie foto's van de grote monsters de moeite van cen bezoekje 
waard, Bouke Zwerver is al zendamateur sinds 1960, en heelt een bedrijfje dat zich hele- 
maal in deze materie specialiseert. Het unieke van het bedrij is dat het niet alleen bouwt, 
maar eventueel ook helpt problemen op te lossen. Verder is het ook mogelijk om zelf de 
componenten voor de eindtrap in kwestie aan te leveren, waar Bouke dan een compleet 
‘apparaat van bouwt. Prachtig dat iemand in deze tijd van miniaturiséring zich hierin gespe- 
claliseerd heeft! (Nederlands) 





The TubeBug 


The TubeBug is de site van Erwin Cremers PEIMGR, die een paar jaar geleden al een keer 
daar RAM geïnterviewd is. De site gaat over de restauratie van oude professionele radio- 
apparatuur. De site heeft verschilende hoofdstukken, die weer uit subhoofdstukken 
bestaan, In het hoofdstuk "Boatanchors is bijvoorbeeld een bibliotheek, waar oude tijd- 
schriftanikelen шї de jaren so kunnen worden gedownload. Daarnaast zijn er foto's van de 
apparatuur (ook van de binnenzidel). Naast de boatanchors is er aandacht voor mobiele 
militaire apparatuur, en er is een webcam vanuit de shack waar Erwin regelmatig de sol- 
deerbout laat roken, De site is nog volop in ontwikkeling dus het loont de moeite om later 
nog eens terug te komen. (Engels) vember users ecremen 


Scanner-overzicht 


Ook deze pagina werd aangemeld via www.shorties.nl/ram. Op scannerpagetostart.nl is 
ееп uitgebreid en vrijwel compleet overzicht te vinden van links naar scannersites. De kop- 
jes ‘Politie’ en “Brandweer” ontbreken niet, evenmin als ‘Scannermerken’, maar er zijn 
‘ander ook andere scannerchatrooms, sport, scannenwinkels, mobilofoonmerken en scan- 
nersoftware, en er is een hoofdstukje "Reality TV met daarin video's en foto's. 
(Nederlands) 






itp-fscanner pagetostart.nl 








тит: Јони Pier 














Amateur Radio Pages UK 


к... 
|. De Amateur Radio Pages UK bevat een enorme hoeveetheid inks. Onder andere naar home: p 
pages van zendamateurs in het Verenigd Koninkrijk (onderverdeeld in de verschillende pre. акса 
|. пеп), maar ook naar leveranciers en fabrikanten van amateur apparatuur en naar ver. z 


schillende interessegroepen op amateur-gebied. Er is vanuit deze pagina genoeg te vinden 
от тей wel een paar week hiermee zoet te zijn. (Engels) 





Bredase ATV-repeater 


De site van de televisierepeater van Breda. Binnenkort waarschijnlijk met de nieuwe roe: 
letters PIGBTV. Er staan foto's op de site van de opbouw van de repeater, en verder zijn 
er screenshots te vinden van ATV-beelden. Op de site zijn naast informatie over de repea- 
ler foto's te vinden van de ballonvossenjacht van 2000, die zich in de regio afspeelde, van 
ATV-experimenten vanuit een vliegtuig en van АТУ op de velddag. (Engels) 








Scoop 





Deze Internetsite heeft ook beelden van de ballonvossenjacht. De Stichting Scoop 
Hobbyfonds beheert de 'erfenis' van het populaire NOS radioprogramma Hobbyscoop. Die 
erfenis bestaat uit evenementen, maar ook uit apparatuur (repeatersl) en de universele 
computertaal Basicode. Op de site bevindt zich naast info over de stichting informatie over 
evenementen en een handige repeaterlijst en een overzicht van het packetradionetwerk in 
Nederland. (Nederlands) 





Lokaal op de middengolf 


Hoe opvallend het radiolandschap їп Nederland in de afgelopen tien, vijftien jaar veran. 
derd is blijkt wel uit het diffuse landschap van regionale en lokale zenders. Op de site van 
de vroegere Radio Caroline in Nederland, tegenwoordig radio Paradijs, blijkt er een conflict 
te bestaan over een middengolfrequentie, tussen Radio Paradijs, die uitzendt vanuit 
Utrecht en Leeuwarden, en Radio Goolland/okay FM. Wie er het fijne van wil lezen moet 
de site maar opzoeken, waar redelijk onverbloemd met modder wordt gegooid. Het leuk 
ste deel van de site beschrijft de techniek van de zender, die met 1 kW uit een eindtrap 
met vier stuks eindbuis van het type 833 uitzendt met als antenne een halve sloper. Ook 
de foto's zijn erg leuk om te bekijken. Het lijkt vanwege het schuine dak haast wel of het 
station uitzendt vanaf een zolderkamer. verder zijn op de foto's de zenders te bewonde 
ven, met duidelijke gebruikssporen, en de geplande Optimod voor het station. Als je de site 
opstart hoor je de scheepsbel van het oude zeezenderschip Radio Caroline. (Nederlands) 








Homepage 






| бе homepage van CL PiRBZ uit Ermelo, Leuke foto's van de shack van Сі, die op prak- 
tisch alle amateurbanden actief is. Daarnaast heeft de site een leuke links-pagina met 
bevriende amateurs. (Engels) 


itg /wecaslnet/pavrbz 
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te seeing 








Banner exchange 


Van dezelfde maker is PAYRBZ's Banner Exchange. Deze site ís enorm populair in verschil- 
lende hitlijsten. Naast het ruilen van banners is deze site erg handig als je je eigen site 
bijvoorbeeld bij een aantal zoekmachines tegelijk wit aanmelden. Ook bevat deze site 
uiteraard een pagina met amateurlinks. (Engels) 


Internet-kwesties 


hug://come.to/pavrüz banner exchange 


Internetprovider XS4ALL komt voort uit de hackersgroep Hacktic, en voelt zich ondanks de 
overname door KPN een paar jaar geleden nog altijd erg betrokken met vrijheid, rechten. 
en regels op Internet. Om die reden heeft de provider in november 2000 het online tijd- 


schrift Netkwesties opgezet, dat tweewek 





iks verschijnt. Voor wie in het wel en wee van 


de regelgeving op Internet geïnteresseerd is (en wie gaat dit niet аап...) is dit magazine 
werkelijk een must. Je kunt je ook per e-mail op het magazine abonneren. (Nederlands) 





| Het Scherm 


hrp.lfenwnetinwesties nl 


Voor de liefhebbers ten slotte weer een komische site. Pas op, want de humor van deze 
“onafhankelijke WebCourant' is soms behoorlijk zwartgallg, en dikwijls op het randje van 


| "аам 


Geet zelf je elgen an leman 





wam geocities com/Metscherm/ 








ties.nl/ram. Hierop zijn 





vervolg van pagina 39 





zijn in de meeste gevallen identiek: staats- 
veiligheid waarborgen - en stiekem de eco 
nomie van de buren in de gaten houden. 





Somber 





Wat kan een bedrijf, een individuele gebrui 
ker of een isp doen aan al deze ellende? 
Bar weinig. Bepaalde taps zijn nu eenmaal 
wettelijk geregeld en de overige vallen bui 
ten het bereik van onze rechterlijke macht: 
Klagen helpt dan niet. Hooguit zou de 
Nederlandse regering of de EU zich kunnen 
inzetten voor betere afspraken tussen de - 

















veelal bevriende! - staten. М 
cieel akkoordje helpt? Nu al schenden de 
VS en kornuiten vrijuit fundamentele rech 
ten die ze officieel een warm hart toedra 
gen: die van de privacy bijvoorbeeld 
Encryptietechnieken zouden in de toe 
komst enig soelaas kunnen bieden. maar 


ar of een offi 














makelij en zijn de sleutels bij de inlichtin 
gendienst bekend. 













teit en 
een farce s het 
moderne ieverkeer - telefoon, 
fax, telex hikt om al te 





vertrouwelijke en waardevolle boodschap: 
pen (een order van zes miljard euro bij 
voorbeeld) te versturen. Dus één Kleine tip 
als u echt iets betangwekkends en geheims 
te melden hebt, pak dan de auto of het 
vliegtuig en ga het persoonlijk vertellen. 
Fluisterend wel te verstaan. 











Via ne ant hrer: кому й мет ALLEEN Um угап 






EN WOEOAPPARATUUR TE NOOP VRAGEN OF AANBIEDEN. Мала Ni 








EN 
Stuur UW AOVEBTENTIETEKST NANE RAM-MACAZINE, 


Posraus 25985, 1070 AZ AMSTERDAM EMANEN CAN Y DEEN 





OSTER 
Anan van DE Bosch, тв. 0342 - 404265 
231 EI 


Gezocht:Voor ons СВ museum zijn we op 
zoek naar alles wat met z)mc te maken 
heeft.Zoals tijdschriften. (Break Break), 
зутс apparatuur (mobiel, basis, portabel) 
foto's, boeken, videobanden etc. Reacties: 
tel. 010-5010077 of e-mail: info@combanl 

x] 
ana 
Te koop: com 706, iste model met ssb Iil- 
ter, (da langdraad, lowpassfiler, kenwood 
mco, voeding 20-253, tuner mfjgte, prijs 
(f2000,) len 26556131 omgeving Tilburg 
d e-mail: avdhoven@home.nl . Inruil nrd 
535 mogelijk. 

т=ш= 





: Twee 27 mhz portoloons,de 
Albrecht AE 2800 aokanalen/i2 AM. igst. 
compleet inc goede accupacs vraagprijs 
зоо, tel об sen (in Oss). 
mmm 
asa 
Те koop aangeboden: Yaesu 757602 met sp 
азо en antenne tuner mij sab en turner 
43b mic en monacor fsi 4 swr meter 1.8 tot 
зо mhz. 
Vraagprijs goo, Tel o6 24500091. 
cum 
ass 
Te koop: AOR 3000A wide range communi- 
cate receive, олю ` Mhz 
usb/lsb/cw/am/nfm/wim. 
Vraagprijs fo. Tel. oto 2340245 of 
e-maitavanseyen@wish.net 





2306 

Te Koop:Robot 1200C slowscantv converter + 
РЮ-12 interface en sofiware,monitor en 
Wraase Pe666 samen [750,.Codekraker 
Code? Gold met vi6 software H en Vhf 
modes [s25,. Datong Lf en МЕ converter 
(Best Dx was МАЗІ) [ 125,7. Teloog] 
273832. 





те koop: RTTY decoder Pocom AFR-2010 incl. 
modules 1-5 en manual, prijs 7150, 
E-mail digit, hk@ptanet.ni 





سے 
ans‏ 
Aangeboden: professioneel DSP filter DSP‏ 
мв van Danmike (Deens fabrikaat) amper‏ 
gebruikt, in nieuwstaat: met orginele hand-‏ 
leiding en documentatie. Halve prijs: f 250‏ 
зо cm eindtrapje voor LPD, PMR e.d. 1 Watt‏ 
in 10 watt uit / 100, Tel. 0521 351588‏ 
Tamam‏ 
aps‏ 
Те koop: communicatie ontvanger RACAL R‏ 
Lin kast. met eng/ned docum en sche.‏ 17 
ma's Legt. / 425-. Mizuho preselector‏ 
ATao00 (nieuw ) f135,-. Tel. 076 5654319.‏ 
کے 
am‏ 
Aangeboden:grammafoon met koperen‏ 
bloemhoorn (jaartal 1930) en a39 klassieke‏ 
6-0eren platen (30 cm). Catal. beschikb.‏ 
in één koop.Prijs in overleg. Tel. ons‏ 
of e-mail: walterde wit@hetnet.nl‏ 5078236 








zen 
Te koop: Redifon йул kortegolfontvanger 
modes usb, Isb, ат а cw. analoge uitle- 
zing. Prijs f a50,- + DX 7 (RF systems) actie- 
ve antenne pris f 250. 

Tel on 220853 / anorakézonnet.nl 





aen 
Gevraagd: ontvanger Collins type 515-1. Tel. 
0226 32723 

бе 
aes 
Te koop: ontvanger RCA-ARES 540-32.000KC. 
їп 6 banden + documentatie. Prijs f 350, 
Tel. 0226 312725. 





amu 
Те koop: programmeerset voor Motorola MX 
1000, 2000, 3900. Met software ook voor de 
PTT portavox vanaf f 125 Tel, 0346 213253. 
ЕЕЕ 
amas 
Te koop: schotelantenne met Mater bestu- 
fing dam. 130 m. + anologe ontvanger 
merk Grundig STR 300 AP. f 228. Tel. 0346 
213253. 





2316 

Te koop: Profess, Sony sccd-camera (ruilen 
tegen VX 10007). Icom LPD portofoons (4%) 
type Kat (de beste getest in genruik) 
gloednieuw, inc. leren tasjes etc. Betacam 
| sp-en digital videotapes, U-matic/BVU[sp- 
v rec. tic. Audioftvjvideo meetapparatuur. 
Tel 0227 581892. 





— 
zm 
‘Gevraagd: honda алака brommer, FRG-9600 
met PAL video uitgang. Racal comm. ont- 
vanger met digitale uitlezing Tono-777 
decoder eigenaar ivm. vraag. Tel. 0227 
mg, 
ЕЕЕ 
an 
Gevraagd: proprammeringscodes voor 
Salar RT 2048 en RT 2047 marifoons, en 
gebruikershandboek van de 204). Onkosten 
worden vergoed. Tel. 06 23225899. 
mz 





asas 
Te koop: voeding regelbaar piek 4o Amp 2x 
dig. Uitlezing voor V, A, IC. Walt voor 
/ 325, (nieuw f ауду) 1000 Кап, Scanner 
Pro 2042 van f 1000,- voor f боо, Tel. 030 
2322763. 

aao 

Te koop: NRD 545 DSP communicatie гесе! 
ver, wegens verhuizing/antenne verbod flat 
ete. Gloednieuw: aank. Datum 16 december 
2000. Nieuwprijs was f 5400, Nu f 4500, 
Tel. ого 641 9155. 

[o 

en 

Te koop: wx codes / printer Olivetti / tele- 
Чоопсепи. Siemens / electronic echo / 2 
bandrecorders / Alinco DJ-X10 / radio's, tv's, 
video's onderdelen etc. / Cd switch 1 elek- 
wur schakelingen / 5 monitors zw/w | 
computer Commodore 6 + toebehoren / ТУ 
met satevilietontv, Ingeb. CB phone до FM 
| Icon IC-R7ooo + inmarsat + schotel / even 
weel ruilen voor ander materiaal. Inl, оо 32 
0475/392474. E-mail: onvlaooo@pandora.be 


_ALINCO that's exciteme 









Splitband- 
mogelijkheid. 
Breedband- 
ontvangst 
76-999,995 MHz 
200 geheuger 
plaatsen, 
Weergave 
stationsnamen. 
5 Watt output. 
Scanner met 
4 scanmodi 





Een totaal nieuw concept: de DR-135E combineert een hoog uitgangsvermogen, multi- 


DJV-SEDS functionele bediening en degelijke behuizing met een attractieve vormgeving. De trans- 
Ice Blou' ceiver is standaard uitgevoerd met CTCSS en DCS encoder en decoder en 4 tone- 
incl. battery case bursts. Packet en APRS zijn mogelijk met de als optie leverbare EJ-41U. Op de data- 
DJV-5. bus aan de voorzijde kan een GPS aangesloten worden, aan de achterzijde via de 
Grijs DSUB9 connector de computer. Er zijn 100 geheugens beschikbaar en vele scanmo- 
incl. lader en accu des. Uitgangsvermogen: 50/10/5 Watt. 





2/70 Duobander 


50 geheugen- 
kanalen. 
Channel mode, 
CTCSS, 


Scannen. 
met skip optie. 
АМ airband. 


Battery save mode! 
auto power off 
Kompleet met 
2-uur snellader, 







Uiteraard 100 geheugenkanalen, een “ready to go" 9k6 jack op achter- 
paneel! Software-matige omschakeling van mike naar TNG voor 'n soepel Packet- 
gebruik. De DR-605 heeft uiteraard Full Duplex én Cross Band én Repeaterfunctie; 


Lithion battery CTCSS ingebouwd en zoeken op CTCSS mode! De Н-605 heeft voldoende vermo- 
soft-case en gen: op VHF 50 en 5 Watt, op UHF 35 en 5 Watt. Door een eenvoudige bediening bent 
rubber-duck 4 vertrouwd met de set 





5 watt, 
S-meter, 

CTCSS en 

DCS toon 

Eneoder/ 

Ge De ОХ-70ТН biedt u 100 Watt op HF en 100 Watt op 6 meter. De DX-70TH is een vol- 
scanmogalikheid. 2 waardige HF transceiver met n onovertroffen bedleningscomfort, wat vindt u namelijk van: 
Displayverlichting W ` OW full break in, 100 geheugens, een speech processor, 2 УРО, IF shitt, cen пове 

37 g. inel accu blarker, ай mode squelch, general coverage receiver vanaf 150 kHz etc. Een afneembaar 
Wordt geleverd met: VE front maakt de DX-TOTH eenvoudig plaatsbaar in de auto, thuis aan da grote voeding is de 
lader en асси DX-7OTH goed voor het betere DX-werk. Een Quick offset functie reduceert het split fre- 


en in een pile up, tot een simpele handeling. 


Benelux importeur: De 





